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Введение
            Разработка схемы теплоснабжения Талицко-Мугреевского сельского поселения Южского муниципального района Ивановской области осуществлялась в соответствии с п.22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 (редакция от 16.03.2019г.).
При разработке схемы теплоснабжения Исполнитель руководствовался, прежде всего, федеральным законодательством в области теплоснабжения, энергосбережения и повышения энергетической эффективности:
- федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
При разработке отдельных разделов документа использовались другие нормативно-правовые акты и справочная литература. Полный список использованной литературы приведен в конце книги.
Для разработки схемы теплоснабжения Исполнитель произвел сбор информации:
-  о сельском поселении и перспективах его развития;
- о теплоснабжающих организациях, их оборудовании, тепловых сетях, производственно-экономических показателях;
- о нормативах теплоснабжения, тарифах на тепловую энергию.
В процессе разработки схемы теплоснабжения были уточнены тепловые нагрузки на источники тепловой энергии, состав оборудования котельных. Схемы тепловых сетей уточнены и выполнены на масштабной карте. Определены зоны централизованного и индивидуального теплоснабжения населенных пунктов. Предложены мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению котельных и тепловых сетей. Финансовые затраты на реконструкцию определены в действующих ценах. 
Ввиду отсутствия в поселении производственных зон, источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии (и необходимости в них), малой загрузки котлов на котельных, в схеме теплоснабжения не рассмотрены не присущие для поселения вопросы:
- потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах ввиду отсутствия таковых;
- значения резервной тепловой мощности теплоисточников с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности;
- графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных;
- меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также теплоисточников, выработавших нормативный срок службы
- меры по переоборудованию котельных в теплоисточники, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;
- меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия теплоисточников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации ввиду отсутствия таковых котельных.
Работы по разработке схемы теплоснабжения выполнялись отделом развития энергетики Костромского ЦНТИ-филиала ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, согласно Муниципального контракта от 06.07.2020 г.
Руководитель работ – главный специалист Ю.Л. Хохлов.

1  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского поселения
1.1 Функциональная структура теплоснабжения
Талицко-Мугреевское сельское поселение является муниципальным образованием, которое сформировано Законом Ивановской области от 11 апреля 2017 № 24-ОЗ "О преобразовании сельских поселений в Южском муниципальном районе". Талицко-Мугреевское сельское поселение входит в состав территории Южского муниципального района. В состав Талицко-Мугреевского сельского поселения входят: село Талицы, село Мугреевский, деревни Взвоз, Большое, 56 Пикет. По состоянию на 01.01.2018 года общая площадь Талицко-Мугреевского сельского поселения составляет 232,19 км2. Численность населения Талицко-Мугреевского сельского поселения 4761 человек. Важным градоформирующим фактором сельского поселения являются транспортные коммуникации. По территории сельского поселения проходит автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения Южа – Талицы – Мугреевский, соединяющая территорию поселения с административным центром Южского района.
       Село Талицы географически расположено на границе 3-х областей: Ивановской, Владимирской, Нижегородской и является административным центром Талицко-Мугреевского сельского поселения. Расстояние по автодороге от села Талицы до райцентра Южа - 27 км, до областного центра Иваново - 120 км. Отличительной особенностью населенного пункта является то, что значительную часть его территории занимают объекты специального назначения. В селе Талицы расположены три исправительных учреждения уголовно-исполнительной системы федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН). Значительную часть жилой застройки села составляет индивидуальная одноэтажная. Жилые дома одно- и многоквартирные, в основном деревянные, с приусадебными участками. В селе Талицы есть участки малоэтажной и среднеэтажной многоквартирной жилой застройки. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка образована кирпичными двух- и трехэтажными домами, построенными в 80-90-х годах 20 века. В восточной части села дома расположены на месте старой деревни, поэтому планировочная схема улиц усложненная, много домов и огородов попадают в водоохранную зону реки Лух. 
В селе Талицы имеет место значительное количество участков с беспорядочной застройкой вспомогательными зданиями: сараями, гаражами, контейнерами, различными хозяйственными постройками. 
     Село Мугреевский расположено на берегу Святого озера, среди болот, на холме, носящем название Грива, на месте пустыни. На территории с. Мугреевский расположены жилая и общественная застройка, объекты промышленного и жилищно-коммунального хозяйства,  котельные и иные объекты инженерной инфраструктуры. 
Таблица 1.1.1. Площадь жилого фонда
	Наименование
	Площадь жилого фонда, м2

	Существующий жилой фонд, всего
	77600

	в т.ч. индивидуальной застройки
	9900

	многоквартирные дома
	67700

	 в т.ч.  многоквартирные дома с центральным отоплением
	3700

	Прирост жилого фонда за 2017, 2018, 2019 годы
	2017: МКД – 58,8 м2;
2018:  нет;
2019: ИЖС – 56,7 м2




Таблица 1.1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом
	Наименование
	Единица измерения
	На 01.01.2017 г.
	I очередь 
2017-2022 г.
	2022 -2037 г.
	Всего за период 
с 2017
 по 2037 г.

	Численность постоянного населения 
	чел.
	4 761
	4 785
	4 860
	Х

	Средняя обеспеченность жилищным фондом 
	м2/чел
	16,3
	20,0
	22,0
	Х

	Жилищный фонд на 01.01.2017 г. 
	м2
	77 600
	Х
	Х
	Х

	Убыль жилищного фонда 
	м2
	Х
	154
	0
	154

	Существующий сохраняемый жилищный фонд 
	м2
	Х
	77 446
	95 697
	Х

	Объемы нового строительства 
	м2
	Х
	18 251
	11 223
	29 474

	Жилищный фонд к концу периода 
	м2
	Х
	95 697
	106 920
	Х



Таблица 1.1.3. Динамика численности постоянного населения Талицко-Мугреевского сельского поселения
	Годы
	Численность постоянного населения, тыс. человек

	2012
	6053

	2013
	5631

	2014
	5418

	2015
	5103

	2016
	4801

	2017
	4761

	2018
	4454

	2019
	4383


Из таблицы. 1.1.3 следует, что имеет место тенденция к сокращению численности населения. В расчетах принимается его нулевой прирост. 
Таблица 1.1.4. Прогноз численности населения Талицко- Мугреевского сельского поселения в соответствии с генеральным планом
	Показатели
	Значение

	Ожидаемая численность населения на 01.01.2022 г., чел
	4 785

	Ожидаемая численность населения на 01.01.2037 г., чел.
	4 860


Таблица 1.1.5. Характеристика жилищного фонда Талицко-Мугреевского сельского поселения (по состоянию на 2017 г.)
	Наименование
	Ед. изм.
	Значение

	Всего жилых домов
	количество 
домов
	344

	в том числе:  
- индивидуальная жилая застройка
	
	209

	- многоквартирные жилые дома до 3-х этажей
	
	135

	- многоквартирные 4-5 этажные жилые дома 
	
	0

	в том числе:
	
	

	- каменные (кирпичные, панельные и т.п.)
	количество 
домов
	40

	- деревянные
	
	304

	Обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием
	% от общего количества жилищного фонда
	77

	- водопроводом
	
	75

	- централизованной канализацией
	
	70

	- сетевым газом
	
	92

	- централизованным теплоснабжением
	
	72

	- горячим водоснабжением
	
	0


       Анализ тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. На демографические прогнозы в большой степени опирается планирование всего местного хозяйства: производство товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовки кадров специалистов, школ и детских дошкольных учреждений, дорог и средств транспорта и многое другое. Динамика численности населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие устойчивость развития поселения, состояние рынка труда.
       Генеральным планом предлагается на конец I очереди до 2022 года построить 18,2 тыс. м2 нового жилищного фонда, в период 2017-2037 гг. построить 29,5тыс. м2 жилищного фонда.
Генеральным планом предлагается:
-строительство новых многоквартирных двухэтажных (или трехэтажных) жилых домов в селе Талицы (на месте старых многоквартирных деревянных домов);
-строительство новых индивидуальных жилых домов с участками в селе Талицы на территориях, освободившихся от беспорядочных хозпостроек после их сноса;
- в с. Мугреевский планируется жилое строительство в восточной части села.
Главной задачей жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.
Для решения этой задачи Генеральным планом к 2037 году предлагается довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 22 м2 общей площади на  человека.
 Климатологические параметры Талицко-Мугреевского сельского поселения 
        В соответствии с СП 131.13330.2018 (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»), для районов расположения котельных приняты следующие климатологические параметры:
- расчетная температура наружного воздуха         -29С
-средняя температура отопительного периода      - 3,7С
-продолжительность отопительного периода 214 дней; начало и окончание отопительного периода устанавливается администрацией Южского муниципального района.
Параметры наружного воздуха, грунта и теплоносителя за каждый месяц отопительного периода и года приведены в таблице 1.1.6. 
Расчетно-нормативная продолжительность отопительного периода составляет 214 суток или 5136 часов. Продолжительность периода горячего водоснабжения (ГВС) – все 365 дней в 2020 г. или 8784 ч.
Таблица 1.1.6. Фактические параметры работы тепловых сетей за отопительный период 
	Месяц
	Температура грунта tгр.
	tн. для  ГВС
	tн. для отопления
	Период ГВС, сут.
	Период  отпления, сут.
	tп. для отопления 
	tо. для отпления 

	январь
	2,8
	-10,4
	-10,4
	31
	31
	65,8
	51,0

	февраль
	2,2
	-4,2
	-4,2
	28
	28
	56,6
	45,0

	март
	1,9
	-2,0
	-2,0
	31
	31
	53,4
	42,9

	апрель
	1,7
	5,0
	5,0
	30
	30
	42,9
	36,1

	май
	3,9
	15,0
	11,2
	31
	7
	35,5
	31,3

	июнь
	7,8
	16,1
	0,0
	30
	 
	 
	 

	июль
	10,7
	18,4
	0,0
	31
	 
	 
	 

	август
	12,4
	16,3
	0,0
	31
	 
	 
	 

	сентябрь
	11,5
	10,6
	0,0
	23
	 
	 
	 

	октябрь
	9,5
	3,4
	3,4
	31
	31
	45,3
	37,7

	ноябрь
	6,3
	-1,4
	-1,4
	30
	30
	52,5
	42,3

	декабрь
	3,9
	-3,6
	-3,6
	31
	31
	55,7
	44,5

	итого за год
	6,1/4,1
	5,2
	-1,5
	358
	219
	54,8
	44,2

	
	
	
	
	
	
	49,5


Основные теплоснабжающие организации Талицко-Мугреевского сельского поселения приведены в таблице 1.1.7.
Таблица 1.1.7. Теплоснабжающие организации Талицко-Мугреевского сельского поселения  
	№ п/п
	Наименование котельной, адрес
	Теплоснабжающая
организация
	Перечень потребителей тепловой энергии

	1
	Котельная №1 
с. Талицы, ул. Дзержинского, 15-б 
	Котельная - ООО «Альфа», 
Тепловые сети – 
ООО «ЮЭКБ «Гарантия» 
	многоквартирные жилые дома, социальные объекты.


	2
	Котельная №2 
с. Талицы, ул. Комсомольская, 16-б 
	Котельная - ООО «Альфа», 
Тепловые сети – 
ООО «ЮЭКБ «Гарантия»
	многоквартирные жилые дома, детский сад, почтовое отделение, объекты торговли.

	3
	Котельная №3 с. Талицы, ул. Ленина, 16-а 
	Котельная - ООО «Альфа», 
Тепловые сети – 
ООО «ЮЭКБ «Гарантия»
	многоквартирные жилые дома, дом культуры, магазин,   спец. учреждения ИК-2 и ИК-6. 

	4
	Котельная с. Мугреевский, 
ул. Школьная, д. 1А
	ООО «Ивановская биоэнергетическая компания»
	многоквартирные жилые дома, дом культуры, детсад, культовые учреждения

	Котельные учреждений и организаций

	1
	Котельная Талицкой СОШ с. Талицы, ул. Дзержинского,.5
	МБОУ Талицкая СОШ
	здание школы, гараж

	2
	Котельная пожарной части 18 ПСП-2 ПСО с. Мугреевский, ул. Советская, 8
	Пожарная часть 18 ПСП-2 ПСО ГУМЧС России по Ивановской области
	здание пожарной части 
18 СП-2 ПСО





1.2  Источники теплоснабжения
1.2.1 Котельная №1 с. Талицы, ул. Дзержинского, д 15-б
Блочно-модульная котельная находится в эксплуатационной ответственности ООО «Альфа». В котельной установлены два водогрейных котла «Vitoplex 100 PV-1», которые оснащены 2-х ступенчатыми блочными горелками RIELLO RLS 250/M. Топливо – природный газ. На котельной установлены 4 пластинчатых теплообменника, сетевые и подпиточные насосы, автоматическая водоподготовительная установка (АВПУ), баки запаса воды. Тепловая энергия поставляется для отопления потребителей. Установленная тепловая мощность котельной – 3,44 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка 0,854 Гкал/ч. Введена в эксплуатацию в 2011 г. 
1.2.2 Котельная №2 с. Талицы, ул. Комсомольская, д 16-б
Блочно-модульная котельная находится в эксплуатационной ответственности ООО «Альфа». В котельной установлены два водогрейных котла «Vitoplex 100 PV-1», которые оснащены 2-х ступенчатыми блочными горелками RIELLO RLS 250/M. Топливо – природный газ. На котельной установлены 4 пластинчатых теплообменника, сетевые и подпиточные насосы, автоматическая водоподготовительная установка (АВПУ), баки запаса воды. Тепловая энергия поставляется для отопления потребителей. Установленная тепловая мощность котельной – 2,32 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка 1,059 Гкал/ч. Введена в эксплуатацию в 2011 г. 
1.2.3 Котельная №3 с. Талицы, ул. Ленина, д 16-а
         Блочно-модульная котельная находится в эксплуатационной ответственности ООО «Альфа». В котельной установлены два водогрейных котла «Vitoplex 100 PV-1», которые оснащены 2-х ступенчатыми блочными горелками RIELLO RLS 250/M. Топливо – природный газ. На котельной установлены 4 пластинчатых теплообменника, сетевые и подпиточные насосы, автоматическая водоподготовительная установка (АВПУ), баки запаса воды. Тепловая энергия поставляется для отопления и горячего водоснабжения   потребителей.. Установленная тепловая мощность котельной – 10,32 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка - 2,521 Гкал/ч. Введена в эксплуатацию в 2011 г. 
1.2.4 Котельная с. Мугреевский, ул. Школьная, д. 1А 
Котельная находится в эксплуатационной ответственности ООО «Ивановская биоэнергетическая компания». В котельной установлены в 2017 году два водогрейных котла «КВт-1500». Топливо – щепа, торфяные брикеты, торф. На котельной установлены сетевые, котловые и подпиточные насосы, 2-х ступенчатая автоматическая водоподготовительная установка «Hidrotech» (АВПУ). Тепловая энергия поставляется для отопления потребителей. Установленная тепловая мощность котельной – 2,58 Гкал/ч, подключенная тепловая нагрузка 2,027 Гкал/ч. Введена в эксплуатацию в 2017 г.
1.2.5 Котельная МБОУ Талицкая СОШ с. Талицы, ул. Дзержинского, д. 5 
           Котельная построена на средства администрации муниципального района и находится в эксплуатационной ответственности МБОУ Талицкая СОШ. В котельной установлены два водогрейных котла КВ-0,2 суммарной тепловой мощностью 0,344 Гкал/ч, работающих на природном газе. Котельная отапливает здание школы и ее гаража.
1.2.6 Котельная 18 ПСП-2 ПСО с. Мугреевский, ул. Советская, д. 8
          Котельная находится в эксплуатационной ответственности пожарной части 18 ПСП-2 ПСО. В котельной установлен самодельный водогрейный котел. Топливо – дрова. Котельная отапливает здание пожарной части.


. Таблица 1.2.1. Сведения об установленных мощностях котельных
	Название, адрес котельной
	Марка котлов
	Установленная мощность котла, Гкал/ч
	Год ввода в эксплу-атацию
	КПДбрутто (%)

	
	
	
	
	паспорт-ный

	по резуль-татам РНИ

	
	
	паспорт-ная
	фактиче-ская по результа-там РНИ
	распола-гаемая
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Котельная №1 
с. Талицы, ул. Дзержинского, 15Б 
	Vitoplex 100 PV-1
	1,72
	1,59
	
	2011
	94
	89,24

	
	Vitoplex 100 PV-1
	1,72
	1,59
	
	2011
	94
	88,95

	Итого
	3,44
	3,18
	3,18
	
	
	

	Котельная №2 
с. Талицы, ул. Комсомольская, 16Б
	Vitoplex 100 PV-1
	1,16
	1,032
	
	2011
	94
	91,2

	
	Vitoplex 100 PV-1
	1,16
	1,032
	
	2011
	94
	91,6

	Итого
	2,32
	2,064
	2,064
	
	
	

	Котельная №3
с. Талицы, 
ул. Ленина, 16А

	Vitoplex 100 PV-1
	1,72
	1,59
	
	2011
	94
	92,12

	
	Vitoplex 100 PV-1
	1,72
	1,59
	
	2011
	94
	91,63

	
	Vitoplex 100 PV-1
	1,72
	1,59
	
	2011
	94
	91,82

	
	Vitoplex 100 PV-1
	1,72
	1,59
	
	2011
	94
	91,95

	
	Vitoplex 100 PV-1
	1,72
	1,59
	
	2011
	94
	91,25

	
	Vitoplex 100 PV-1
	1,72
	1,59
	
	2011
	94
	92,25

	Итого
	10,32
	9,54
	9,54
	
	
	

	Котельная 
с. Мугреевский, 
ул. Школьная, д. 1А
	КВт-1500
	1,29
	1,29
	
	2017
	82
	81,3

	
	КВт-1500
	1,29
	1,29
	
	2017
	82
	81,3

	Итого
	2,58
	2,58
	2,58
	
	
	

	Котельная МБОУ Талицкая СОШ 
с. Талицы, ул. Дзержинского, 5
	КВ-0,2
	0,172
	0,172
	-
	2017
	92
	91

	
	КВ-0,2
	0,172
	0,172
	-
	2017
	92
	91

	Итого
	0,344
	0,344
	0,344
	
	
	

	Котельная 18 ПСП-2 ПСО ГУМЧС России по Ивановской области с. Мугреевский, 
ул. Советская, 8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего по поселению
	19,004
	17,708
	17,708
	
	
	










Таблица 1.2.2. Сведения об установленных на котельных насосах
	Адрес котельной
	Назначение
	Тип, марка
	Кол-во
	Основные параметры
	Электро-двигатель

	
	
	
	
	Подача, м3/ч
	Напор, м в.ст.
	Установ-ленная мощность, кВт

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Котельная №1
с. Талицы, ул. Дзержинского,
15Б
	Сетевые
	Grundfos NB50-200/ 219 
	2
	93,1
	57,7
	22

	
	Котловые
	WILO IPL 80/130-3/2
	2
	69
	10
	3

	
	Подпиточные
	WILO Jet  WJ203-EM/B
	2
	4,5
	43
	1,2

	
	Повысительные
	WILO MVI 1605
	3
	17,3
	60
	3,7

	Котельная №2
с. Талицы, ул.
Комсомольская,  16Б
	Сетевые
	Grundfos NB50-200/219
	2
	93,1
	57,7
	22

	
	Котловые
	WILO IPL 80/130-3/2
	2
	41
	9
	1,5

	
	Подпиточные
	WILO Jet  WJ203-EM/B
	2
	4,5
	43
	1,2

	
	Повысительные
	WILO MVI 1605
	3
	11
	40
	2,5

	Котельная №3
с. Талицы,
ул. Ленина, 16А
	Сетевые
	Grundfos NB80-250/234
	3
	202,4
	68,2
	55

	
	Котловые
	WILO IPL 80/130-3/2
	6
	69
	10
	3

	
	Подпитончые
	WILO МР604-EM/B
	2
	8
	42
	1,09

	
	Циркуляционные ГВС
	WILO MVI 1607
	3
	21,5
	65
	5,5

	Котельная
с. Мугреевский,
ул. Школьная, 1А
	Сетевые
	WILO BL65/160-11/2
	1
	120
	30
	11

	
	
	WILO BL80/210-30/2
	1
	200
	35
	30

	
	Подпиточные
	WILO
	2
	50
	5
	1

	Котельная БОУ Талицкая СОШ
с. Талицы, ул. Дзержинского, 5
	Сетевые
	WILO TOP S40/10
	2
	21
	10
	0,585

	
	Подпиточные
	WILO TOP S30/10
	1
	11
	11
	0,4



Как следует из информации, приведенной в таблице 1.2.2, на всех котельных сельского поселения установлены энергоэффективные насосы, но на котельной №1 с. Талицы и на котельной с. Мугреевский сетевые насосы имеют завышенную мощность. На котельных №1, №2 и №3 на сетевые насосы установлены частотные регуляторы давления, значительно повышающие их экономичность.
1.3 Тепловые сети и системы теплоснабжения 
       Тепловые сети от котельных ООО «Альфа» в с. Талицы находятся в аренде и эксплуатационной ответственности ООО «ЮЭКБ «Гарантия». В с. Мугреевский эксплуатацию тепловых сетей и котельной осуществляет ООО «Ивановская биоэнергетическая компания».
Сети имеют преимущественно подземную прокладку в непроходных каналах. Новые участки тепловых сетей в с. Талицы проложены бесканальным способом предварительно изолированными трубами. Тепловые сети являются локальными, транспортирующими тепловую энергию от отдельных котельных. Основной теплоизоляционный материал – минераловатные маты. С течением времени изоляция уплотнилась в верней части трубопровода. Теплозащитные свойства такой теплоизоляции в 1,5 – 2 раза ниже, чем по нормативам. При проведении ремонтов трубопроводов тепловая изоляция восстанавливалась до первоначальных норм. 
Таблица 1.3.1. Протяжённость тепловых сетей теплоснабжающих организаций
	Наименование ТСО, котельной
	Протяжённость тепловых сетей отопления в 2-х трубном исполнении,( м)
	Протяжённость тепловых сетей ГВС в однотрубном исполнении,( м)

	ООО ЮЭКБ "Гарантия", котельная №1 с. Талицы, ул. Дзержинского, 15Б 
	2053,8
	-

	ООО ЮЭКБ "Гарантия", котельная №2 с. Талицы, ул. Комсомольская, 16Б
	1956,3
	-

	ООО ЮЭКБ "Гарантия", котельная №3 с. Талицы, ул. Ленина, 16А
	1644,9
	1148

	ООО «Ивановская биоэнергетическая компания», котельная с. Мугреевский,
ул. Школьная, 1А
	3351
	-



Сведения о материальных характеристиках тепловых сетей котельной №1 с. Талицы, ул. Дзержинского, 15Б приведены в таблице 1.3.2; котельной №2 с. Талицы, ул. Комсомольская, 16Б - в таблице 1.3.3; котельной №3 с. Талицы, ул. Ленина, 16А - в таблице 1.3.4.; котельной с. Мугреевский, ул. Школьная, 1А - в таблице 1.3.5.
        Все системы теплоснабжения закрытого типа: горячая вода подается непосредственно 
13
21
и только с котельной №3, по рециркуляционным линиям. Системы отопления потребителей присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме.
Таблица 1.3.2. Сведения о материальных характеристиках тепловых сетей котельной №1 с. Талицы, ул. Дзержинского, 15Б
	№ п/п
	Наименование участка тепловой сети по схеме
	Подающий тр-д
	Обратный тр-д
	Тип прокладки
	Материал теплоизо-ляции
	Год ввода в эксплу-атацию
	Объем воды в трубах, м3
	Потери теплоно-сителя, м3/год
	Тепловые потери Гкал/год

	Часовые тепловые потери, ккал/ч
	Матер. хар-ка, м2

	
	
	Длина участка, м
	Диаметр наруж-ный, мм
	Длина участка, м
	Диаметр наруж-ный, мм
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Сети отопления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	котельная - ТК-1.1
	48,9
	159
	48,9
	159
	подземная
	ППУ
	2011
	1,73
	22,23
	10,10
	1967,4
	15,6

	2
	ТК-1.1 - УТ-1.1
	90,3
	159
	90,3
	159
	подземная
	минплита
	1974
	3,20
	41,04
	48,05
	9354,9
	28,7

	3
	УТ-1.1 - ТК-1.2
	37,7
	108
	37,7
	108
	подземная
	минплита
	1974
	0,60
	7,75
	16,42
	3197,6
	8,1

	4
	ТК-1.2 - ТК-1.3
	84,4
	108
	84,4
	108
	подземная
	минплита
	1974
	1,35
	17,34
	36,77
	7158,6
	18,2

	5
	ТК-1.3 - лечебный корпус                        ФКУ ИК-2, ул.Лесная,7  
	43,3
	76
	43,3
	76
	подземная
	минплита
	1974
	0,34
	4,34
	15,76
	3068,3
	6,6

	6
	ТК-1.3 - УТ-1.2
	4,63
	108
	4,63
	108
	подземная
	ППУ
	2011
	0,07
	0,95
	0,78
	151,7
	1,0

	7
	УТ-1.2 - УТ-1.3
	76,4
	108
	76,4
	108
	подземная
	ППУ
	2011
	1,22
	15,70
	12,86
	2502,9
	16,5

	8
	УТ-1.3 - ж/д ул.Лесная, 1
	1,8
	57
	1,8
	57
	подземная
	минплита
	1974
	0,03
	0,37
	0,58
	113,2
	0,2

	9
	ТК-1.1 - УТ-1.4
	61,8
	159
	61,8
	159
	подземная
	ППУ
	2011
	2,19
	28,09
	12,77
	2486,4
	19,7

	10
	УТ-1.4 - ж/д ул.Дзержинского, 15
	4,94
	57
	4,94
	57
	подземная
	минплита
	1974
	0,02
	0,25
	1,56
	303,9
	0,6

	11
	УТ-1.4 - УТ-1.5
	84,4
	159
	84,4
	159
	подземная
	минплита
	2011
	2,99
	38,36
	17,44
	3395,7
	26,8

	12
	УТ-1.5 - ж/д 
ул. Дзержинского, 14
	38,1
	76
	38,1
	76
	подземная
	минплита
	1974
	0,30
	3,82
	13,87
	2699,8
	5,8

	13
	УТ-1.5 - УТ-1.7
	64,4
	159
	64,4
	159
	подземная
	ППУ
	2011
	2,28
	29,27
	13,31
	2591,0
	20,5

	14
	УТ-1.7 - ж/д ул.Дзержинского, 14А
	16
	76
	16
	76
	подземная
	минплита
	1974
	0,12
	1,60
	5,82
	1133,8
	2,4

	15
	УТ-1.7 - УТ-1.7.1
	28,5
	133
	28,5
	133
	подземная
	минплита
	1974
	0,70
	9,00
	14,04
	2733,5
	7,6

	16
	УТ-1.7.1 - магазин ИП Одулин А.Е.,  ул. Дзержинского,7А
	51,4
	38
	51,4
	38
	подземная
	ППУ
	2011
	0,06
	0,79
	4,93
	959,3
	3,9

	17
	УТ-1.7.1 - УТ-1.8
	78,6
	133
	78,6
	133
	подземная
	минплита
	1974
	1,93
	24,83
	38,72
	7538,8
	20,9

	18
	УТ-1.8 - ж/д ул.Дзержинского, 11
	20,6
	38
	20,6
	38
	подземная
	минплита
	1974
	0,02
	0,32
	5,57
	1084,0
	1,6

	19
	УТ-1.8 - УТ-1.9
	19,9
	57
	19,9
	57
	подземная
	минплита
	1974
	0,08
	1,02
	6,29
	1224,2
	2,3

	20
	УТ-1.9 - ж/д ул.Дзержинского, 10
	16,3
	38
	16,3
	38
	подземная
	минплита
	1974
	0,02
	0,25
	4,22
	822,1
	1,2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	21
	УТ-1.9 - УТ-1.10
	36,8
	57
	36,8
	57
	подземная
	минплита
	1974
	0,15
	1,89
	11,15
	2170,2
	4,2

	22
	УТ-1.10 - ж/д ул.Дзержинского, 9
	14,3
	45
	14,3
	45
	подземная
	минплита
	1974
	0,04
	0,51
	3,95
	768,5
	1,3

	23
	УТ-1.10 - УТ-1.11
	12,1
	57
	12,1
	57
	подземная
	минплита
	1974
	0,05
	0,62
	3,66
	713,6
	1,4

	24
	УТ-1.11 - ж/д ул.Дзержинского, 7
	29,1
	38
	29,1
	38
	подземная
	минплита
	1974
	0,03
	0,45
	7,54
	1467,7
	2,2

	25
	УТ-1.11 - ж/д ул.Дзержинского, 8
	49,2
	38
	49,2
	38
	подземная
	минплита
	1974
	0,06
	0,76
	12,74
	2481,5
	3,7

	26
	УТ-1.7 - УТ-1.12
	94
	133
	94
	133
	подземная
	минплита
	1974
	2,31
	29,69
	46,31
	9015,8
	25,0

	27
	УТ-1.12 - УТ-1.13
	40
	57
	40
	57
	подземная
	минплита
	1974
	0,16
	2,05
	12,64
	2460,7
	4,6

	28
	УТ-1.13 - ж/д ул.Техническая, 7
	17
	38
	17
	38
	подземная
	минплита
	1974
	0,02
	0,26
	4,59
	894,6
	1,3

	29
	УТ-1.13 - УТ-1.14
	7,2
	57
	7,2
	57
	подземная
	минплита
	1974
	0,03
	0,37
	2,27
	442,9
	0,8

	30
	УТ-1.14 - УТ-1.15
	47
	57
	47
	57
	подземная
	минплита
	1974
	0,19
	2,41
	14,85
	2891,4
	5,4

	31
	УТ-1.14 - ж/д ул.Техническая, 8
	20
	38
	20
	38
	подземная
	минплита
	1974
	0,02
	0,31
	5,41
	1052,5
	1,5

	32
	УТ-1.15 - ж/д ул.Техническая, 5
	16,6
	38
	16,6
	38
	подземная
	минплита
	1974
	0,02
	0,26
	4,49
	873,5
	1,3

	33
	УТ-1.15 - УТ-1.15.1
	12,2
	38
	12,2
	38
	подземная
	минплита
	1974
	0,01
	0,19
	3,30
	642,0
	0,9

	34
	УТ-1.15.1 - ж/д ул.Техническая, 5
	19,8
	38
	19,8
	38
	подземная
	минплита
	1974
	0,02
	0,31
	5,35
	1041,9
	1,5

	35
	УТ-1.15.1 - УТ-1.15.2
	39,4
	38
	39,4
	38
	подземная
	минплита
	1974
	0,05
	0,61
	10,65
	2073,3
	3,0

	36
	УТ-1.15.2 - ж/д ул.Техническая, 4
	14
	57
	14
	57
	подземная
	минплита
	1974
	0,06
	0,72
	4,42
	861,3
	1,6

	37
	УТ-1.12 - УТ-1.16
	172,4
	133
	172,4
	133
	подземная
	минплита
	1974
	4,24
	54,45
	84,93
	16535,4
	45,9

	38
	УТ-1.16 - УТ-1.17
	33,8
	57
	33,8
	57
	подземная
	минплита
	1974
	0,14
	1,74
	10,68
	2079,3
	3,9

	39
	УТ-1.17 - УТ-17.1
	38,6
	57
	38,6
	57
	подземная
	минплита
	1974
	0,15
	1,98
	12,20
	2374,6
	4,4

	40
	УТ-1.17 - ж/д ул.Техническая, 19
	32,9
	57
	32,9
	57
	подземная
	минплита
	1974
	0,13
	1,69
	10,40
	2024,0
	3,8

	41
	УТ-1.17.1 - ж/д ул.Техническая, 20
	14,2
	57
	14,2
	57
	подземная
	минплита
	1974
	0,06
	0,73
	4,49
	873,6
	1,6

	42
	УТ-1.16 - УТ-1.18
	19,8
	76
	19,8
	76
	подземная
	минплита
	1974
	0,15
	1,98
	7,21
	1403,1
	3,0

	43
	УТ-1.18 - ж/д ул.Техническая, 21А
	7,7
	38
	7,7
	38
	подземная
	минплита
	1974
	0,01
	0,12
	2,08
	405,2
	0,6

	44
	УТ-1.18 - УТ-1.19
	63,2
	76
	63,2
	76
	подземная
	минплита
	1974
	0,49
	6,33
	23,00
	4478,5
	9,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	45
	УТ-1.19 - ж/д ул.Техническая, 22
	6,8
	38
	6,8
	38
	подземная
	минплита
	1974
	0,01
	0,10
	1,84
	357,8
	0,5

	46
	УТ-1.19 - УТ-1.20
	84,2
	76
	84,2
	76
	подземная
	минплита
	1974
	0,66
	8,43
	30,64
	5966,6
	12,8

	47
	УТ-1.20 - ж/д ул.Техническая, 24
	11,1
	45
	11,1
	45
	подземная
	минплита
	1974
	0,03
	0,40
	3,20
	622,3
	1,0

	48
	УТ-1.16 - УТ-1.16.1
	46,2
	45
	46,2
	45
	подземная
	минплита
	1974
	0,13
	14,59
	13,89
	2703,7
	12,3

	49
	УТ-1.16.1 - УТ-1.21
	42,6
	133
	42,6
	133
	подземная
	минплита
	1974
	1,05
	13,46
	20,99
	4085,9
	11,3

	50
	УТ-1.21 - учебный центр со спортивным залом        ФКУ ИК-2, ул.Техническая, 21
	7,2
	108
	7,2
	108
	подземная
	минплита
	1974
	0,12
	1,48
	3,14
	610,7
	1,6

	51
	УТ-1.21 - УТ-1.21.1
	126,7
	108
	126,7
	108
	подземная
	минплита
	1974
	2,03
	26,03
	55,19
	10746,3
	27,4

	52
	УТ-1.21.1 -  пожарная часть ФКУ ИК-2, ул.Техническая, 21
	5,3
	76
	5,3
	76
	подземная
	минплита
	1974
	0,04
	0,53
	1,93
	375,6
	0,8

	
	итого
	2053,8
	97,4
	2053,8
	97,4
	 
	
	
	31,92
	422,77
	718,94
	139981
	408,15



Таблица 1.3.3. Сведения о материальных характеристиках тепловых сетей котельной №2 с. Талицы, ул. Комсомольская, 16Б 
	№ п/п
	Наименование участка тепловой сети по схеме
	Подающий тр-д
	Обратный тр-д
	Тип прокладки
	Материал теплоизо-ляции
	Год ввода в эксплу-атацию
	Объем воды в трубах, м3
	Потери теплоно-сителя, м3/год
	Тепловые потери Гкал/год

	Часовые тепловые потери, ккал/ч
	Матер. хар-ка, м2

	
	
	Длина участка, м
	Диаметр наруж-ный, мм
	Длина участка, м
	Диаметр наруж-ный, мм
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Сети отопления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	котельная - ТК-2.1
	65
	133
	65
	133
	подземная
	ППУ
	2011
	1,60
	20,53
	32,02
	6234,4
	17,3

	2
	ТК-2.1 -УТ-2.3
	27,1
	133
	27,1
	133
	подземная
	минплита
	1974
	0,67
	8,56
	13,35
	2599,2
	7,2

	3
	УТ-2.3 - ж/д ул.Гагарина, 1Б
	45,7
	76
	45,7
	76
	подземная
	минплита
	1974
	0,36
	4,58
	16,63
	3238,4
	6,9

	4
	УТ-2.3 - УТ-2.4.1
	59,3
	133
	59,3
	133
	подземная
	минплита
	1974
	1,46
	18,73
	29,21
	5687,7
	15,8

	5
	УТ-2.4.1 - УТ-2.4
	12,1
	57
	12,1
	57
	подземная
	минплита
	1974
	0,05
	0,62
	3,82
	744,4
	1,4

	6
	УТ-2.4 - ж/д ул.Гагарина, 1
	28,1
	57
	28,1
	57
	подземная
	минплита
	1974
	0,11
	1,44
	8,88
	1728,7
	3,2

	7
	УТ-2.4.1 - УТ-2.5.1
	24,5
	133
	24,5
	133
	подземная
	минплита
	1974
	0,60
	7,74
	12,07
	2349,9
	6,5

	8
	УТ-2.5.1 - УТ-2.5
	10,5
	57
	10,5
	57
	подземная
	минплита
	1974
	0,04
	0,54
	3,32
	645,9
	1,2

	9
	УТ-2.5 - ж/д ул.Гагарина, 2
	20,6
	57
	20,6
	57
	подземная
	минплита
	1974
	0,08
	1,06
	6,51
	1267,3
	2,3

	10
	УТ-2.5.1 - УТ-2.6
	59,5
	133
	59,5
	133
	подземная
	минплита
	1974
	1,46
	18,79
	29,31
	5706,8
	15,8

	11
	УТ-2.6 - УТ-2.7
	23
	76
	23
	76
	подземная
	минплита
	1974
	0,18
	2,30
	8,37
	1629,8
	3,5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	12
	УТ-2.7- ж/д ул. Гагарина, 3
	9,4
	76
	9,4
	76
	подземная
	минплита
	1974
	0,07
	0,94
	3,42
	666,1
	1,4

	13
	УТ-2.7- ж/д ул. Гагарина, 4
	15,5
	57
	15,5
	57
	подземная
	минплита
	1974
	0,06
	0,80
	4,90
	953,5
	1,8

	14
	УТ-2.6 - УТ-2.8
	68,9
	89
	68,9
	89
	подземная
	минплита
	1974
	0,73
	9,38
	27,07
	5270,4
	12,3

	15
	УТ-2.8- ж/д ул. Гагарина, 5
	34,9
	57
	34,9
	57
	подземная
	минплита
	1974
	0,14
	1,79
	11,03
	2147,0
	4,0

	16
	УТ-2.8- ж/д ул. Гагарина, 6
	34,7
	57
	34,7
	57
	подземная
	минплита
	1974
	0,14
	1,78
	10,96
	2134,7
	4,0

	17
	ТК-2.1 - УТ-2.9
	59,8
	219
	59,8
	219
	подземная
	минплита
	1974
	3,95
	50,68
	38,78
	7551,0
	26,2

	18
	УТ-2.9- ж/д ул. Комсомольская, 3
	12,1
	57
	12,1
	57
	подземная
	минплита
	1974
	0,05
	0,62
	3,82
	744,4
	1,4

	19
	УТ-2.9 - УТ-2.10
	65
	219
	65
	219
	подземная
	минплита
	1974
	4,29
	55,08
	42,15
	8207,6
	28,5

	20
	ТК-2.10 - УТ-2.11
	92,4
	89
	92,4
	89
	подземная
	минплита
	1974
	0,98
	12,58
	36,30
	7068,0
	16,4

	21
	УТ-2.11- ж/д ул. Гагарина, 7
	22,2
	57
	22,2
	57
	подземная
	минплита
	1974
	0,09
	1,14
	7,01
	1365,7
	2,5

	22
	УТ-2.11- ж/д ул. Гагарина, 8
	49,2
	89
	49,2
	89
	подземная
	минплита
	1974
	0,52
	6,70
	19,33
	3763,5
	8,8

	23
	УТ-2.10 - УТ-2.12
	57,8
	159
	57,8
	159
	подземная
	минплита
	1974
	2,05
	26,27
	30,75
	5988,0
	18,4

	24
	УТ-2.12 - УТ-2.13
	36,5
	159
	36,5
	159
	подземная
	минплита
	1974
	1,29
	16,59
	19,42
	3781,3
	11,6

	25
	УТ-2.12 - здание магазин (собственник П.В. Лебедев) ул.Комсомольская, 4А
	12,2
	45
	12,2
	45
	подземная
	минплита
	1974
	0,03
	0,44
	3,51
	684,0
	1,1

	26
	УТ-2.13 - ж/д ул.Комсомольская, 1/2
	74
	76
	74
	76
	подземная
	минплита
	1974
	0,58
	7,41
	26,93
	5243,8
	11,2

	27
	УТ-2.10 - УТ-2.15
	30,3
	219
	30,3
	219
	подземная
	минплита
	1974
	2,00
	25,68
	19,65
	3826,0
	13,3

	28
	УТ-2.15 - ж/д ул.Гагарина, 7А
	6,7
	45
	6,7
	45
	подземная
	минплита
	1974
	0,02
	0,24
	1,93
	375,7
	0,6

	29
	УТ-2.15 - УТ-2.16
	51,7
	219
	51,7
	219
	подземная
	минплита
	1974
	3,41
	43,81
	33,53
	6528,2
	22,6

	30
	УТ-2.16 - ж/д ул.Ленина, 9
	15
	57
	15
	57
	подземная
	минплита
	1974
	0,06
	0,77
	4,74
	922,8
	1,7

	31
	УТ-2.16 - УТ-2.17
	20,3
	219
	20,3
	219
	подземная
	минплита
	1974
	1,34
	17,20
	13,17
	2563,3
	8,9

	32
	УТ-2.17 - УТ-2.18
	85,2
	108
	85,2
	108
	подземная
	минплита
	1974
	1,36
	17,50
	37,11
	7226,4
	18,4

	33
	УТ-2.18 - МБДОУ Талицкий детский сад, ул.Ленина, 5
	2,7
	57
	2,7
	57
	подземная
	минплита
	1974
	0,01
	0,10
	0,85
	165,7
	0,3

	34
	УТ-2.18 - УТ-2.Н1
	24,9
	76
	24,9
	76
	подземная
	ППУ
	2011
	0,19
	2,49
	3,46
	673,2
	3,8

	35
	УТ-2.Н1 - здание Насосная , ул.Ленина, 3А
	14,8
	45
	14,8
	45
	подземная
	минплита
	1974
	0,04
	0,53
	4,26
	829,8
	1,3

	36
	УТ-2.Н1 - УТ-2Н
	49,2
	76
	49,2
	76
	подземная
	ППУ
	2011
	0,38
	4,93
	6,83
	1330,3
	7,5

	37
	УТ-2Н - УТ-2.Н2
	66,5
	76
	66,5
	76
	подземная
	ППУ
	2011
	0,52
	6,66
	9,23
	1798,0
	10,1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	38
	УТ-2.Н2 - ж/д ул. Ленина,1
	3
	76
	3
	76
	подземная
	минплита
	1974
	0,02
	0,30
	1,09
	212,6
	0,5

	39
	УТ-2.Н2 - УТ-2.14
	47,4
	57
	47,4
	57
	подземная
	ППУ
	2011
	0,13
	1,70
	5,76
	1120,7
	5,4

	40
	УТ-2.14 - здание ОПС  АО «Почта России», ул.Дзержинского, 5А
	42,5
	45
	42,5
	45
	подземная
	минплита
	1974
	0,12
	1,53
	12,24
	2382,9
	3,8

	41
	УТ-2.17 - УТ-2.19
	74,2
	108
	74,2
	108
	подземная
	минплита
	1974
	1,19
	15,24
	32,32
	6293,4
	16,0

	42
	УТ-2.19 - УТ-2.20
	30
	108
	30
	108
	подземная
	минплита
	1974
	0,48
	6,16
	13,07
	2544,5
	6,5

	43
	УТ-2.19 - ж/д ул. Ленина,11
	35,9
	108
	35,9
	108
	подземная
	минплита
	1974
	0,57
	7,38
	15,64
	3044,9
	7,8

	44
	УТ-2.20 - ж/д ул. Ленина,13
	46,4
	76
	46,4
	76
	подземная
	минплита
	1974
	0,36
	4,65
	16,89
	3288,0
	7,1

	45
	УТ-2.20 - УТ-2.21
	90
	108
	90
	108
	подземная
	минплита
	1974
	1,44
	18,49
	39,21
	7633,5
	19,4

	46
	УТ-2.21 - УТ-2.21.1
	15,6
	57
	15,6
	57
	подземная
	минплита
	1974
	0,06
	0,80
	4,93
	959,7
	1,8

	47
	УТ-2.21.1 - ул.Ленина, 15
	19,1
	45
	19,1
	45
	подземная
	минплита
	1974
	0,05
	0,69
	5,50
	1070,9
	1,7

	48
	УТ-2.21.1 - УТ-2.22
	43,2
	108
	43,2
	108
	подземная
	минплита
	1974
	0,69
	8,88
	18,82
	3664,1
	9,3

	49
	УТ-2.22 - УТ-2.22.1
	31,2
	57
	31,2
	57
	подземная
	минплита
	1974
	0,12
	1,60
	9,86
	1919,4
	3,6

	50
	УТ-2.22.1 - ж/д ул. Ленина,17
	2,5
	45
	2,5
	45
	подземная
	минплита
	1974
	0,01
	0,09
	0,72
	140,2
	0,2

	51
	УТ-2.22 - УТ-2.23
	66
	108
	66
	108
	подземная
	минплита
	1974
	1,06
	13,56
	28,75
	5597,9
	14,3

	52
	УТ-2.23 - ж/д ул. Ленина,19
	22
	45
	22
	45
	подземная
	минплита
	1974
	0,06
	0,79
	6,34
	1233,5
	2,0

	
	итого
	1956,3
	107
	1956,3
	107
	
	
	
	37,30
	478,87
	794,78
	154747
	418,51




Таблица 1.3.4. Сведения о материальных характеристиках тепловых сетей котельной №3 с. Талицы, ул. Ленина, 16А  
	№ п/п
	Наименование участка тепловой сети по схеме
	Подающий тр-д
	Обратный тр-д
	Тип прокладки
	Материал тепло-изоляции
	Год ввода в эксплу-атацию
	Объем воды в трубах, м3
	Потери теплоно-сителя, м3/год
	Тепловые потери Гкал/год

	Часовые тепловые потери, ккал/ч
	Матер. хар-ка, м2

	
	
	Длина участка, м
	Диаметр наруж-ный, мм
	Длина участка, м
	Диаметр наруж-ный, мм
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Сети отопления
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Котельная3 - ТК-3.1
	18,1
	273
	18,1
	273
	б/канальная
	ППУ
	2011
	1,92
	25,21
	6,19
	1178,5
	9,9

	2
	ТК-3.1- ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ивановской области, ул.Ленина,18 (1 ввод)
	241,3
	114
	241,3
	114
	б/канальная
	ППУ
	2011
	3,86
	50,73
	41,55
	7905,2
	55,0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	3
	ТК-3.1 - ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ивановской области, ул.Ленина,18 (2 ввод)
	19,5
	108
	19,5
	108
	б/канальная
	ППУ
	2011
	0,31
	4,10
	3,36
	638,8
	4,2

	4
	ТК-3.1 - ж/д ул.Ленина, 16
	45,3
	108
	45,3
	108
	канальная
	минплита
	1974
	0,72
	9,52
	20,19
	3842,2
	9,8

	5
	ТК-3.1 - УТ-3.1
	96,5
	108
	96,5
	108
	б/канальная
	ППУ
	2011
	1,54
	20,29
	43,02
	8184,8
	20,8

	6
	УТ-3.1 - УТ-3.1.1
	37,0
	89
	37,0
	89
	канальная
	минплита
	1974
	0,39
	5,15
	14,88
	2830,2
	6,6

	7
	УТ-3.1 - УТ-3.2.1
	22,9
	108
	22,9
	108
	б/канальная
	ППУ
	2011
	0,37
	4,81
	10,21
	1942,3
	4,9

	8
	УТ-3.2.1 - Талицкий СДК, ул.Ленина,12
	3,6
	89
	3,6
	89
	канальная
	минплита
	1974
	0,04
	0,50
	1,45
	275,4
	0,6

	9
	УТ-3.1.1 - административный корпус ФКУ ИК-2, ул.Ленина,14
	9,1
	89
	9,1
	89
	канальная
	минплита
	1974
	0,10
	1,27
	3,66
	696,1
	1,6

	10
	УТ-3.2.1 - УТ-3.2
	23,8
	108
	23,8
	108
	б/канальная
	ППУ
	2011
	0,38
	5,00
	4,10
	779,7
	5,1

	11
	УТ-3.2 - УТ-3.3
	33,0
	108
	33,0
	108
	канальная
	минплита
	1974
	0,53
	6,94
	14,71
	2799,0
	7,1

	12
	УТ-3.2 - УТ-3.7.1
	92,8
	108
	92,8
	108
	б/канальная
	ППУ
	2011
	1,48
	19,51
	15,98
	3040,2
	20,0

	13
	УТ-3.7.1 - УТ-3.7
	32,1
	57
	32,1
	57
	канальная
	минплита
	1974
	0,13
	1,69
	10,38
	1974,7
	3,7

	14
	УТ-3.7 - ж/д ул.Школьная, 5
	11,6
	57
	11,6
	57
	канальная
	минплита
	1974
	0,05
	0,61
	3,75
	713,6
	1,3

	15
	УТ-3.7.1 - ж/д ул.Школьная, 6
	13,9
	57
	13,9
	57
	канальная
	минплита
	1974
	0,06
	0,73
	4,49
	855,1
	1,6

	16
	УТ-3.3 - ж/д ул.Пионерская, 5
	6,4
	57
	6,4
	57
	канальная
	минплита
	1974
	0,03
	0,34
	2,07
	393,7
	0,7

	17
	УТ-3.3 - УТ-3.4
	142,4
	108
	142,4
	108
	канальная
	минплита
	1974
	2,28
	29,94
	63,48
	12078,0
	30,8

	18
	УТ-3.4 - УТ-3.5 
	57,8
	57
	57,8
	57
	канальная
	минплита
	1974
	0,23
	3,04
	18,69
	3555,8
	6,6

	19
	УТ-3.5-ж/д ул.Пионерская,2 
	8,5
	38
	8,5
	38
	канальная
	минплита
	1974
	0,01
	0,13
	2,35
	447,3
	0,6

	20
	УТ-3.5 - УТ-3.6
	48,3
	57
	48,3
	57
	канальная
	минплита
	1974
	0,19
	2,54
	15,62
	2971,3
	5,5

	21
	УТ-3.6 - ж/д ул.Школьная, 1
	10,1
	38
	10,1
	38
	канальная
	минплита
	1974
	0,01
	0,16
	2,79
	531,5
	0,8

	22
	ТК-3.1 - УТ-3.8
	202,1
	219
	202,1
	219
	б/канальная
	ППУ
	2011
	13,34
	175,27
	57,39
	10918,9
	88,5

	23
	УТ-3.8 -  УТ-3.8.1
	47,2
	76
	47,2
	76
	канальная
	минплита
	1974
	0,37
	4,84
	17,58
	3344,7
	7,2

	24
	УТ-3.8.1-ж/д ул.Школьная,7 
	7,1
	76
	7,1
	76
	канальная
	минплита
	1974
	0,06
	0,73
	2,64
	503,1
	1,1

	25
	УТ-3.8 - ТК-3.3
	347,2
	219
	347,2
	219
	б/канальная
	ППУ
	2011
	22,92
	301,11
	98,59
	18758,3
	152,1

	26
	ТК-3.3 - теплая стоянка с бытовыми помещениями автогаража  ФКУ ИК-6,                         ул.Школьная, д.10А
	60,7
	57
	60,7
	57
	канальная
	минплита
	1974
	0,24
	3,19
	19,63
	3734,2
	6,9

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	27
	ТК-3.3 - ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ивановской области, ул.Школьная, д.10
	6,6
	219
	6,6
	219
	б/канальная
	ППУ
	2011
	0,44
	5,72
	1,87
	356,6
	2,9

	
	итого по сетям отопления
	1644,9
	139
	1644,9
	139
	
	 
	
	51,98
	683,07
	500,63
	95249
	456,07

	сети ГВС
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	1
	Котельная 3 - ТК-3.1
	18,1
	133
	18,1
	89
	б/канальная
	ППУ
	2011
	0,32
	6,84
	6,24
	726,6
	4,0

	2
	ТК-3.1 - УТ-3.8
	202,1
	76
	202,1
	57
	б/канальная
	ППУ
	2011
	1,19
	25,61
	52,14
	6068,2
	26,9

	3
	УТ-3.8 - ТК-3.3
	347,2
	76
	347,2
	57
	б/канальная
	ППУ
	2011
	2,05
	44,00
	89,57
	10424,9
	46,2

	4
	ТК-3.3 - ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ивановской области, ул.Школьная, д.10
	6,6
	76
	6,6
	57
	б/канальная
	ППУ
	2011
	0,04
	0,84
	1,70
	198,2
	0,9

	
	итого по сетям ГВС
	574,0
	68
	574,0
	68
	
	
	
	3,60
	77,29
	149,65
	17418
	77,95

	
	Всего по сетям 
	2218,9
	120
	2218,9
	 120
	
	
	
	55,58
	760,4
	650,28
	112667
	534,0


Таблица 1.3.5. Сведения о материальных характеристиках тепловых сетей котельной с. Мугреевский, ул. Школьная, 1А  
	№ п/п
	Наименование (номер) участка тепловой сети по схеме
	Подающий тр-д
	Обратный тр-д
	Тип прокладки
	Материал тепло-изоляции
	Год ввода в эксплу-атацию
	Объем воды в трубах, м3
	Потери теплоно-сителя, м3/год
	Тепловые потери Гкал/год

	Часовые тепловые потери, ккал/ч
	Матер. хар-ка, м2

	
	
	Длина участка, м
	Диаметр наруж-ный, мм
	Длина участка, м
	Диаметр наруж-ный, мм
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	 Котельная - УТ-1
	17
	219
	17
	219
	Надземная
	минплита
	1967
	1,12
	14,74
	10,80
	2055,18
	7,45

	2
	УТ-1 - УТ-2
	63
	219
	63
	219
	Надземная
	минплита
	1967
	4,16
	54,64
	40,03
	7616,26
	27,59

	3
	УТ-2 - гараж
	15
	57
	15
	57
	Надземная
	минплита
	1967
	0,06
	0,79
	4,41
	839,87
	1,71

	4
	УТ-1 - УТ-3
	46
	219
	46
	219
	Надземная
	минплита
	1967
	3,04
	39,89
	29,23
	5561,08
	20,15

	5
	УТ-3 - ТК-1
	113
	219
	113
	219
	Надземная
	минплита
	1967
	7,46
	98,00
	75,00
	14268,56
	49,49

	6
	ТК-1 - ТК-35
	149
	89
	149
	89
	Канальная
	минплита
	1967
	1,58
	20,75
	59,91
	11397,49
	26,52

	7
	ТК-33 - ж/д ул.Советская,6
	135
	57
	135
	57
	Канальная
	минплита
	1967
	0,54
	7,10
	43,65
	8304,97
	15,39

	8
	ТК -35- ж/д ул.Советская,4
	51
	32
	51
	32
	Канальная
	минплита
	1967
	0,05
	0,67
	13,22
	2516,16
	3,26

	9
	ТК-1 - ТК-4
	117
	219
	117
	219
	Канальная
	минплита
	1967
	7,72
	101,47
	77,65
	14773,64
	51,25

	10
	ТК-2 - ж/д ул. Школьная, 1
	22
	57
	22
	57
	Канальная
	минплита
	1967
	0,09
	1,16
	7,11
	1353,40
	2,51

	11
	ТК-3 - ж/д ул. Школьная,5
	22
	48
	22
	48
	Канальная
	минплита
	1967
	0,06
	0,81
	6,48
	1233,48
	2,11

	12
	ТК-2 - ж/д ул. Школьная,2
	27
	57
	27
	57
	Канальная
	минплита
	1967
	0,11
	1,42
	8,73
	1660,99
	3,08

	13
	ТК-3 - ж/д ул. Школьная,4
	8
	57
	8
	57
	Канальная
	минплита
	1967
	0,03
	0,42
	2,59
	492,15
	0,91

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	14
	ТК-4 - спортзал
	95
	89
	95
	89
	Канальная
	минплита
	1967
	1,01
	13,23
	38,19
	7266,86
	16,91

	15
	ТК-6 - ж/д ул. Школьная,7
	18
	57
	18
	57
	Канальная
	минплита
	1967
	0,07
	0,95
	5,82
	1107,33
	2,05

	16
	ТК-4 - ТК-5
	46
	89
	46
	89
	Канальная
	минплита
	1967
	0,49
	6,41
	18,49
	3518,69
	8,19

	17
	ТК-5 - ж/д ул. Советская,3
	106
	76
	106
	76
	Канальная
	минплита
	1967
	0,83
	10,86
	39,48
	7511,37
	16,11

	18
	ТК-5 - ж/д ул.Советская,5
	36
	76
	36
	76
	Канальная
	минплита
	1967
	0,28
	3,69
	13,41
	2551,03
	5,47

	19
	ТК-4 - ТК-13
	177
	159
	177
	159
	Канальная
	минплита
	1967
	6,27
	82,33
	96,38
	18336,83
	56,29

	20
	ТК-13 - ТК-14
	71
	108
	71
	108
	Канальная
	минплита
	1967
	1,14
	14,93
	31,65
	6022,01
	15,34

	21
	ТК-14 - ТК-15
	53
	89
	53
	89
	Канальная
	минплита
	1967
	0,56
	7,38
	21,31
	4054,14
	9,43

	22
	ТК-10 - ж/д ул.Школьная,6
	8
	48
	8
	48
	Канальная
	минплита
	1967
	0,02
	0,29
	2,36
	448,54
	0,77

	23
	ТК-9 - школа
	22
	76
	22
	76
	Канальная
	минплита
	1967
	0,17
	2,25
	8,19
	1558,96
	3,34

	24
	ТК-11 - ж/д ул.Школьная,8
	31
	57
	31
	57
	Канальная
	минплита
	1967
	0,12
	1,63
	10,02
	1907,07
	3,53

	25
	ТК-11 - ж/д ул.Школьная,9
	26
	57
	26
	57
	Канальная
	минплита
	1967
	0,10
	1,37
	8,41
	1599,48
	2,96

	26
	ТК-13 - детский сад
	27
	76
	27
	76
	Канальная
	минплита
	1967
	0,21
	2,77
	10,06
	1913,27
	4,10

	27
	ТК-12 - ж/д ул.Школьная,10
	76
	76
	76
	76
	Канальная
	минплита
	1967
	0,59
	7,79
	28,31
	5385,51
	11,55

	28
	ТК-14 - ж/д ул.Школьная,11
	48
	57
	48
	57
	Канальная
	минплита
	1967
	0,19
	2,52
	15,52
	2952,88
	5,47

	29
	ТК-14 - ж/д ул.Школьная,14
	79
	57
	79
	57
	Канальная
	минплита
	1967
	0,32
	4,15
	25,54
	4859,94
	9,01

	30
	ТК-14 - ж/д ул.Школьная,12
	64
	57
	64
	57
	Канальная
	минплита
	1967
	0,26
	3,36
	20,69
	3937,17
	7,30

	31
	ТК-15 - клуб
	63
	76
	63
	76
	Канальная
	минплита
	1967
	0,49
	6,46
	23,46
	4464,31
	9,58

	32
	ТК-15 - ж/д ул. Клубная,2
	81
	57
	81
	57
	Канальная
	минплита
	1967
	0,32
	4,26
	26,19
	4982,98
	9,23

	33
	ТК-7 - ТК20
	211
	159
	211
	159
	Канальная
	минплита
	1967
	7,47
	98,15
	114,89
	21859,15
	67,10

	34
	ТК-8 - ж/д ул.Советская,12
	189
	57
	189
	57
	Канальная
	минплита
	2012
	0,76
	9,93
	61,11
	11626,95
	21,55

	35
	ТК-20 - ж/д ул.Советская,15
	7
	57
	7
	57
	Канальная
	минплита
	1967
	0,03
	0,37
	2,26
	430,63
	0,80

	36
	ТК-17 - ж/д ул.Советская,9
	9
	57
	9
	57
	Канальная
	минплита
	2012
	0,04
	0,47
	2,91
	553,66
	1,03

	37
	ТК-18 - ж/д ул.Советская,11
	9
	48
	9
	48
	Канальная
	минплита
	1967
	0,03
	0,33
	2,65
	504,60
	0,86

	38
	ТК-19 - ж/д ул.Советская,13
	9
	57
	9
	57
	Канальная
	минплита
	1967
	0,04
	0,47
	2,91
	553,66
	1,03

	39
	ТК-20 - ТК-36
	111
	89
	111
	89
	Канальная
	минплита
	1967
	1,18
	15,46
	44,63
	8490,75
	19,76

	40
	ТК-36 - ж/д ул.Советская,14
	75
	89
	75
	89
	Канальная
	минплита
	2012
	0,80
	10,45
	30,15
	5736,99
	13,35

	41
	ТК-36 - ж/д ул.Советская,16
	4
	89
	4
	89
	Канальная
	минплита
	1967
	0,04
	0,56
	1,61
	305,97
	0,71

	42
	ТК-20 - ТК-28
	266
	108
	266
	108
	Канальная
	минплита
	1967
	4,26
	55,92
	118,58
	22561,34
	57,46

	43
	ТК-21 - ж/д ул.Школьная,16
	59
	57
	59
	57
	Канальная
	минплита
	1967
	0,24
	3,10
	19,08
	3629,58
	6,73

	44
	ТК-21 - ж/д ул.Советская,17
	24
	57
	24
	57
	Канальная
	минплита
	1967
	0,10
	1,26
	7,76
	1476,44
	2,74

	45
	ТК-21 - ж/д ул.Советская,18
	36
	57
	36
	57
	Канальная
	минплита
	1967
	0,14
	1,89
	11,64
	2214,66
	4,10

	46
	ТК-23 -  ул. Советская,20
	30
	57
	30
	57
	Канальная
	минплита
	1967
	0,12
	1,58
	9,70
	1845,55
	3,42

	47
	ТК-25 - ж/д ул.Советская,19
	28
	57
	28
	57
	Канальная
	минплита
	1967
	0,11
	1,47
	9,05
	1722,51
	3,19

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	48
	ТК-27 - ж/д ул.Советская,22
	75
	89
	75
	89
	Канальная
	минплита
	1967
	0,80
	10,45
	30,15
	5736,99
	13,35

	49
	ТК-26 - ж/д ул.Советская,21
	18
	57
	18
	57
	Канальная
	минплита
	1967
	0,07
	0,95
	5,82
	1107,33
	2,05

	50
	ТК-27 - ж/д ул. Клубная,6
	13
	57
	13
	57
	Канальная
	минплита
	1967
	0,05
	0,68
	4,20
	799,74
	1,48

	51
	ТК-28 - ж/д ул. Клубная,4
	69
	57
	69
	57
	Канальная
	минплита
	1967
	0,28
	3,63
	22,31
	4244,76
	7,87

	52
	ТК-28 - ТК-30
	33
	76
	33
	76
	Канальная
	минплита
	1967
	0,26
	3,38
	12,29
	2338,45
	5,02

	53
	ТК-29 - ж/д ул. Клубная,8
	4
	57
	4
	57
	Канальная
	минплита
	1967
	0,02
	0,21
	1,29
	246,07
	0,46

	54
	ТК-30 -  ул. Клубная,10
	6
	57
	6
	57
	Канальная
	минплита
	1967
	0,02
	0,32
	1,94
	369,11
	0,68

	55
	ТК-30- ТК-31
	52
	57
	52
	57
	Канальная
	минплита
	1967
	0,21
	2,73
	16,81
	3198,95
	5,93

	56
	ТК-31 -  ТК-32
	41
	57
	41
	57
	Канальная
	минплита
	1967
	0,16
	2,15
	13,26
	2522,25
	4,67

	57
	ТК-31 - здание №1 монастыря
	4
	57
	4
	57
	Канальная
	минплита
	1967
	0,02
	0,21
	1,29
	246,07
	0,46

	58
	ТК-31 - здание №2 монастыря
	21
	57
	21
	57
	Канальная
	минплита
	1967
	0,08
	1,10
	6,79
	1291,88
	2,39

	59
	ТК-32 - здание №3 монастыря
	8
	57
	8
	57
	Канальная
	минплита
	1967
	0,03
	0,42
	2,59
	492,15
	0,91

	60
	ТК-32 - здание №4 монастыря
	28
	57
	28
	57
	Канальная
	минплита
	1967
	0,11
	1,47
	9,05
	1722,51
	3,19

	 
	Всего
	3351
	98,5
	3351
	 
	 
	
	 
	56,90
	747,61
	1389,06
	264280,32
	660,34







1.4 Зоны действия источников теплоснабжения
     Зоны действия источников теплоснабжения: котельной №1 с. Талицы, ул. Дзержинского, 15Б, котельной №2 с. Талицы, ул. Комсомольская, 16Б, котельной №3 с. Талицы, ул. Ленина, 16А, котельной с. Мугреевский, ул. Школьная, 1А ограничены подключенным к их тепловым сетям жилым фондом и социальными объектами. Более конкретно зоны теплоснабжения можно определяются по схемам тепловых сетей, на которых указаны все подключенные потребители.
	Зоны действия источников теплоснабжения в соответствии с градостроительным планом муниципального района изменению не подлежат, поскольку всё новое строительство планируется в усадебных одноквартирных жилых домах, которые будут иметь индивидуальное отопление. Изменение зон действия теплоисточников в с. Талицы возможно при реализации инвестиционной программы ООО ЮЭКБ «Гарантия» по переключению части тепловых нагрузок с котельной №3 на котельную №2, а также при отключении наиболее удаленных потребителей от тепловых сетей.
1.5  Радиус эффективного теплоснабжения
Протяженность тепловых сетей от каждого теплоисточника и радиус теплоснабжения приведены в таблице 1.5.1. 
Таблица 1.5.1. Протяженность тепловых сетей и радиус теплоснабжения
	Наименование теплоснабжающей организации
	Протяженность тепловых сетей, м
	Радиус теплоснабжения, м

	
	сети отопления
	сети ГВС
	

	ООО ЮЭКБ "Гарантия", котельная №1
с. Талицы
	2053,8
	 -
	317

	ООО ЮЭКБ "Гарантия", котельная №2
с. Талицы
	1956,3
	 -
	457

	ООО ЮЭКБ "Гарантия", котельная №3 
с. Талицы
	1644,9
	574,0
	476

	ООО «Ивановская биоэнергетическая компания» котельная с. Мугреевский
	3351
	 -
	860

	Итого
	9006,0
	574,0
	


              Эффективный радиус теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Иными словами, эффективный радиус теплоснабжения определяет условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно по причинам роста совокупных расходов в указанной системе. Учет данного показателя позволит избежать высоких потерь в сетях, улучшит качество теплоснабжения и снизит расходы на теплоснабжение.
Методика расчета эффективного радиуса теплоснабжения основывается на определении допустимого расстояния от источника тепла двухтрубной теплотрассы с заданным уровнем потерь и состоит из следующих задач.
1) Расчет нормативных тепловых потерь тепловой энергии в тепловых сетях котельных. 
Расчет выполнен по фактической климатологии и установленной СП 131.13330.2018 продолжительности отопительного периода – 214 сут. или 5136 ч. Результаты расчета приняты департаментом энергетики и тарифов Ивановской области для расчета тарифа. Этот расчет следует актуализировать по фактической продолжительности отопительного периода, с учетом изменения материальных характеристик тепловых сетей и фактической климатологии.
2) Заданный уровень потерь в тепловых сетях муниципальных котельных. 
Департаментом энергетики и тарифов Ивановской области установлен объем потерь в тепловых сетях теплоснабжающих организаций Талицко-Мугреевского сельского поселения в следующих размерах: 
Таблица 1.5.2. Норматив технологических потерь
	Наименование теплоснабжающей организации
	Отпуск тепловой энергии 
	Установленный норматив технологических потерь 
	Норматив технологических потерь по расчету

	
	Гкал
	Гкал
	%
	Гкал
	%

	ООО ЮЭКБ "Гарантия",   котельная №1 с. Талицы
	2689
	703,61
	26,2
	703,61
	26,2

	ООО ЮЭКБ "Гарантия",   котельная №2 с. Талицы
	3248
	803,24
	24,7
	803,24
	24,7

	ООО ЮЭКБ "Гарантия",   котельная №3 с. Талицы
	7701
	623,51
	8,1
	623,51
	8,1

	ООО   «Ивановская биоэнергетическая компания» котельная с. Мугреевский
	5656,74
	811,56
	14,3
	1380,3
	24,4


         Эффективным является такой радиус теплоснабжения для мелких котельных, когда уровень потерь составляет до 10%. Приведенные выше расчеты тепловых потерь показывают, что в целом по тепловым сетям котельных при существующем состоянии тепловой изоляции и фактических подключенных нагрузках средний фактический радиус теплоснабжения является неэффективным. Нормативный уровень потерь в тепловых сетях превышает эффективное значение и является недопустимым. 
Причинами недопустимо больших потерь тепловой энергии в сетях являются:
1) завышенный диаметр трубопроводов;
2)  неудовлетворительное состояние тепловой изоляции отдельных участков тепловой сети;
3) несоблюдение строительных норм и Правил при прокладке тепловых сетей;
4) сверхнормативные утечки теплоносителя;
5) затопление отдельных участков тепловой сети.

1.6 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия источников теплоснабжения
Таблица 1.6.1. Существующие тепловые нагрузки в зонах действия теплоисточников 
	№ п/п
	Наименование ТСО, котельной
	Отопление и вентиляция
	ГВС
	Суммарная 
	Располагаемая тепловая мощность, 
Гкал/ч

	 
	
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	Гкал/ч
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ООО «Альфа». Котельная №1 с. Талицы, ул. Дзержинского,  15Б

	1
	ул. Дзержинского, 7
	0,0055
	
	0,0055
	

	2
	ул. Дзержинского, 8
	0,0198
	
	0,0198
	

	3
	ул. Дзержинского, 9
	0,0106
	
	0,0106
	

	4
	ул. Дзержинского, 10
	0,0090
	
	0,0090
	

	5
	ул. Дзержинского, 11
	0,0051
	
	0,0051
	

	6
	ул. Дзержинского, 14А
	0,1147
	
	0,1147
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	7
	ул. Дзержинского, 14
	0,1048
	
	0,1048
	

	8
	ул. Дзержинского, 15
	0,0948
	
	0,0948
	

	9
	ул. Техническая, 4
	0,0090
	
	0,0090
	

	10
	ул. Техническая, 5
	0,0162
	
	0,0162
	

	11
	ул. Техническая, 7
	0,0113
	
	0,0113
	

	12
	ул. Техническая, 8
	0,0082
	
	0,0082
	

	13
	ул. Техническая, 19
	0,0252
	
	0,0252
	

	14
	ул. Техническая, 20
	0,0219
	
	0,0219
	

	15
	ул. Техническая, 21А
	0,0090
	
	0,0090
	

	16
	ул. Техническая, 22
	0,0072
	
	0,0072
	

	17
	ул. Техническая, 24
	0,0093
	
	0,0093
	

	18
	ул. Лесная, 1
	0,0199
	
	0,0199
	

	19
	Пожарная часть ФКУ ИК-2, ул.Техническая, 21
	0,04
	
	0,04
	

	20
	Учебный центр со спортивным залом        ФКУ ИК-2, ул.Техническая, 21
	0,226
	
	0,226
	

	21
	Лечебный корпус  ФКУ ИК-2, ул.Лесная,7  
	0,078
	
	0,078
	

	22
	Магазин ИП Одулин А.Е.,                                      ул. Дзержинского,7А
	0,009
	
	0,009
	

	
	Итого:  
	0,8544
	-
	0,8544
	3,18

	ООО «Альфа». Котельная №2 с. Талицы,  ул. Комсомольская, 16Б

	1
	ул. Гагарина, 1Б
	0,0632
	
	0,0632
	

	2
	ул. Гагарина, 1
	0,0480
	
	0,0480
	

	3
	ул. Гагарина, 2
	0,0660
	
	0,0660
	

	4
	ул. Гагарина, 3
	0,0739
	
	0,0739
	

	5
	ул. Гагарина, 4
	0,0574
	
	0,0574
	

	6
	ул. Гагарина, 5
	0,0464
	
	0,0464
	

	7
	ул. Гагарина, 6
	0,0471
	
	0,0471
	

	8
	ул. Гагарина, 7
	0,0524
	
	0,0524
	

	9
	ул. Гагарина, 7А
	0,0154
	
	0,0154
	

	10
	ул. Гагарина, 8 
	0,0695
	
	0,0695
	

	11
	ул. Комсомольская, 3
	0,0245
	
	0,0245
	

	12
	ул. Комсомольская, 1/2
	0,0557
	
	0,0557
	

	13
	ул. Ленина, 19
	0,0286
	
	0,0286
	

	14
	ул. Ленина, 1
	0,0806
	
	0,0806
	

	15
	ул. Ленина, 9
	0,0225
	
	0,0225
	

	16
	ул. Ленина, 11
	0,0763
	
	0,0763
	

	17
	ул. Ленина, 13
	0,0740
	
	0,0740
	

	18
	ул. Ленина, 15
	0,0381
	
	0,0381
	

	19
	ул. Ленина, 17
	0,0097
	
	0,0097
	

	20
	Лебедев П.В. (магазины), ул. Комсомольская, 4а
	0,010
	
	0,010
	

	21
	Нежилое помещение, ул. Ленина, 9
	0,013
	
	0,013
	

	22
	ОПС АО «Почта России», 
ул. Дзержинского, 5А
	0,007
	 
	0,007
	

	23
	МБДОУ Талицкий детский сад, 
ул. Ленина, 5
	0,073
	
	0,073
	

	24
	Здание Насосная , ул.Ленина, 3А
	0,007
	
	0,007
	

	
	Итого: 
	1,0593
	-
	1,0593
	2,064

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ООО «Альфа». Котельная №3 с. Талицы, ул. Ленина, 16А

	1
	ул. Школьная, 7
	0,0158
	
	0,0158
	

	2
	ул. Школьная, 1
	0,0134
	
	0,0134
	

	3
	ул. Школьная, 5
	0,0039
	
	0,0039
	

	4
	ул. Школьная, 6
	0,0083
	
	0,0083
	

	5
	ул. Пионерская, 2
	0,0062
	
	0,0062
	

	7
	ул. Ленина, 16
	0,0376
	
	0,0376
	

	8
	ул. Пионерская, 5
	0,0109
	
	0,0109
	

	9
	Офис врача общей практики, МБУЗ «Южская ЦРБ», ул.Школьная, 7
	0,0251
	
	0,0251
	

	10
	ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ивановской области, ул.Ленина,18
	
	
	
	

	11
	Административный корпус ФКУ ИК-2, ул.Ленина,14
	0,126
	
	0,126
	

	12
	Теплая стоянка с бытовыми помещениями автогаража                           ФКУ ИК-6, ул.Школьная, д.10А
	0,092
	
	0,092
	

	13
	ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ивановской области, ул.Ленина,18
	
	
	
	

	14
	Общежитие на 300 мест
	0,135
	
	0,135
	

	15
	Общежитие для осужденных хозобслуги
	0,054
	
	0,054
	

	16
	Общежитие на 60 мест
	0,03
	
	0,03
	

	17
	Общежитие на 250 мест
	0,117
	
	0,117
	

	19
	Общежитие на 300 мест
	0,111
	
	0,111
	

	20
	Отряд строгих условий отбывания наказаний
	0,006
	
	0,006
	

	21
	Медчасть, общежитие
	0,111
	
	0,111
	

	22
	Внутренняя вахта с административными помещениями
	0,015
	
	0,015
	

	23
	ШИЗО, ПКТ ИК-2
	0,041
	
	0,041
	

	24
	Столовая с магазином
	0,081
	
	0,081
	

	25
	Баня ИК-2
	0,04
	
	0,04
	

	26
	Административное здание ИК-2
	0,02
	
	0,02
	

	27
	Учебно–консультационный пункт
	0,007
	
	0,007
	

	29
	Здание дизельной, склад личных вещей
	0,012
	
	0,012
	

	30
	Здание приема этапов
	0,006
	
	0,006
	

	31
	Наружная вахта, комната длительных свиданий, караульное помещение
	0,018
	
	0,018
	

	32
	Здание комнаты хранения оружия (КХО)
	0,003
	
	0,003
	

	33
	Котельная с суш. камерами
	0,032
	
	0,032
	

	34
	ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ивановской области, ул.Школьная, д.10
	
	
	
	

	35
	Общежитие ИК-6
	0,033
	
	0,033
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	36
	Общежитие на 320 мест
	0,077
	
	0,077
	

	37
	Общежитие на 300 мест
	0,112
	
	0,112
	

	38
	Общежитие на 320 мест
	0,072
	
	0,072
	

	39
	Медчасть, общежитие 
	0,102
	
	0,102
	

	40
	ШИЗО ИК-6
	0,049
	
	0,049
	

	41
	Столовая-клуб
	0,054
	
	0,054
	

	42
	Баня ИК-6
	0,035
	
	0,035
	

	43
	Административное здание, 
комната свиданий, КПП
	0,095
	
	0,095
	

	44
	Церковь
	0,008
	
	0,008
	

	45
	Общежитие для осужденных ИК-6 (карантин)
	0,031
	
	0,031
	

	46
	Котельная ИК-6 №1
	0,065
	
	0,065
	

	47
	Котельная ИК-6 №2
	0,015
	
	0,015
	

	48
	ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России по Ивановской области, ул.Дзержинского, д.1А
	 
	
	 
	

	49
	Здание общежитие , 2 корпус (столовая, ларек)
	0,105
	
	0,105
	

	50
	Здание 1 корпус (2 отряд, медчасть)
	0,112
	
	0,112
	

	51
	Здание общежитие 3 корпус (отряды №3,4) 
	0,105
	
	0,105
	

	52
	ШИЗО, ПКТ
	0,022
	
	0,022
	

	53
	Общежитие отряд №7
	0,042
	
	0,042
	

	54
	Контрольно пропускной пункт и помещение комнат для свидания
	0,018
	
	0,018
	

	55
	Помещение для обыска
	0,01
	
	0,01
	

	56
	Талицкий СДК,  ул. Ленина, 12
	0,145
	
	0,145
	

	
	итого 
	2,4852
	0,036
	2,5212
	9,54

	ООО «Ивановская биоэнергетическая компания».
 Котельная с. Мугреевский, ул. Школьная, 1А

	1
	ул. Советская, 5
	0,055041
	
	0,055041
	

	2
	ул. Советская, 3
	0,006554
	
	0,006554
	

	3
	ул. Советская, 17
	0,047753
	
	0,047753
	

	4
	ул. Советская, 16
	0,045532
	
	0,045532
	

	5
	ул. Советская. 15
	0,061477
	
	0,061477
	

	6
	ул. Советская, 14
	0,077140
	
	0,077140
	

	7
	ул. Советская, 13
	0,064817
	
	0,064817
	

	8
	ул. Советская, 22
	0,074012
	
	0,074012
	

	9
	ул. Советская, 21
	0,064151
	
	0,064151
	

	10
	ул. Советская, 18
	0,065907
	
	0,065907
	

	11
	ул. Советская, 19
	0,062094
	
	0,062094
	

	12
	ул. Советская, 12
	0,062891
	
	0,062891
	

	13
	ул. Советская, 11
	0,059029
	
	0,059029
	

	14
	ул. Советская, 4
	0,064151
	
	0,064151
	

	15
	ул. Советская, 6
	0,057007
	
	0,057007
	

	16
	ул. Клубная, 6
	0,017768
	
	0,017768
	

	17
	ул. Клубная, 2
	0,064863
	
	0,064863
	

	18
	ул. Клубная, 8
	0,054519
	
	0,054519
	

	19
	ул. Клубная, 4
	0,056729
	
	0,056729
	

	20
	ул. Школьная, 12
	0,058190
	
	0,058190
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	21
	ул. Школьная, 8
	0,058843
	
	0,058843
	

	22
	ул. Школьная, 11
	0,053594
	
	0,053594
	

	23
	ул. Школьная, 5
	0,052096
	
	0,052096
	

	24
	ул. Школьная, 16
	0,046259
	
	0,046259
	

	25
	ул. Школьная, 9
	0,060714
	
	0,060714
	

	26
	ул. Школьная, 14
	0,063032
	
	0,063032
	

	27
	ул. Школьная, 13
	0,048474
	
	0,048474
	

	28
	ул. Школьная, 6
	0,008846
	
	0,008846
	

	29
	ул. Школьная, 4
	0,036130
	
	0,036130
	

	30
	ул. Школьная, 2
	0,040538
	
	0,040538
	

	31
	ул. Школьная, 10
	0,006144
	
	0,006144
	

	32
	ул. Школьная, 1
	0,016946
	
	0,016946
	

	33
	ул. Школьная, 7
	0,040951
	
	0,040951
	

	34
	Школа, ул. Школьная, 7А
	0,173215
	
	0,173215
	

	35
	Детский сад, ул. Школьная, 10А
	0,076639
	
	0,076639
	

	36
	Клуб, ул.Клубная, д.1
	0,043393
	
	0,043393
	

	37
	Администрация, ул. Советская, 20
	0,016868
	
	0,016868
	

	38
	 Храм, ул. Набережная, 2
	0,064574
	
	0,064574
	

	
	Итого:
	2,026879
	-
	2,027
	2,58


По всем котельным расчетная тепловая нагрузка котельных не превышает располагаемую мощность установленных котлов. 
Расчет плотности тепловой нагрузки приведен в таблице 1.6.2.
Таблица 1.6.2. Расчет плотности тепловой нагрузки 
	Населенный пункт
	Площадь централизованного теплоснабжения, км2
	Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Плотность тепловой нагрузки, (Гкал/ч)/км2

	 с. Талицы
	3,1
	 4,434
	 1,4

	 с. Мугреевский
	0,8
	2,027
	2,5


Средняя плотность тепловой нагрузки составляет 1,7 (Гкал/ч)/км2, что является средним показателем для коммунальных систем теплоснабжения.

1.7 Перспективные тепловые нагрузки 
Реестр потребителей тепловой энергии и структура тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии на момент разработки схемы теплоснабжения приведены в таблице 1.5.1.  Основной вид тепловой нагрузки - нагрузка на отопление. Тепловая нагрузка на вентиляцию и технологию производства у всех подключенных к котельным потребителей отсутствует. Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение имеется только у котельной №3 в с. Талицы. При этом горячее водоснабжение потребителей осуществляется как в отопительный период, так и в летний сезон. Изменение этих нагрузок, как по величине, так и по структуре согласно градостроительному плану в ближайшей и отдаленной перспективе не ожидается.
Всё новое строительство планируется в жилых домах, которые будут иметь индивидуальное отопление. Площадь квартир в домах с индивидуальным теплоснабжением составляет 9900 м2. Ежегодный прирост этой площади планируется в объеме 400 м2/год. Для жилых домов с отапливаемой площадью 100 м2 согласно СНиП 23-02-2003 [9] нормативный расход тепловой энергии на отопление составляет 125 кДж/(м2*оС*сут.) или 186,5 кВт*ч/м2 (1кДж=0,278 Вт*ч). 
Существующее потребление тепловой энергии на отопление имеющегося индивидуального жилого фонда составляет:
Qинд.от. = 186,5*9900 = 1846,4 МВт*ч/год = 1587,9 Гкал/год 
Расчетная тепловая нагрузка на отопление имеющегося индивидуального жилого фонда составляет:
Q0инд.от. = (1587,9/5256)*(20+30)/(20+4,5)  = 0,617 Гкал/ч.
Для всего прироста площадей индивидуальной застройки увеличение потребления тепловой энергии на отопление будет составлять:
ΔQинд.от. = 186,5*400 = 74,6 МВт*ч/год= 64,2 Гкал/год.
Прирост среднечасовой тепловой нагрузки на отопление составит:
ΔQ0инд.от. = 64,2/5256= 0,0122 Гкал/ч;
Прирост расчетной (максимальной) тепловой нагрузки на отопление составит:
ΔQ0инд.от. = 0,0122*(20+30)/(20+4,5) =  0,025 Гкал/ч;
Существующее потребление тепловой энергии на ГВС имеющегося индивидуального жилого фонда составляет: 
Qгвс =100*450*365*0,052/1000   =  854,1 Гкал/год,
Расчетная тепловая нагрузка на ГВС определяется как среднечасовая на эти цели.
Qо гвс = 854,1/8760=   0,0975 Гкал/ч
Прирост среднечасовой тепловой нагрузки на ГВС составит:
ΔQ0гвс = 34,2/8760 = 0,0039 Гкал/ч
Ежегодный прирост расчетной (максимальной) тепловой нагрузки на отопление и ГВС составит:
ΔQ0инд.от.+ГВС = 0,025+0,0039 = 0,0289 Гкал/ч
В абсолютном выражении прирост потребления тепловой энергии составит:
ΔQинд.от.+ГВС = 64,2+34,2 = 98,4 Гкал/год

Исходные данные и результаты вычислений перспективных тепловых нагрузок приведены в таблице 1.7.1.




	
75
76

Таблица 1.7.1. Перспективные тепловые нагрузки в системах теплоснабжения Талицко-Мугреевского сельского поселения, Гкал/ч
	Показатели
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г.
	2031г.
	2032г.
	2033г.
	2034г.

	индивидуальное теплоснабжение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	увеличение тепловой нагрузки на отопление
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025

	расчетные тепловые нагрузки на отопление
	0,617
	0,642
	0,667
	0,692
	0,717
	0,742
	0,767
	0,792
	0,817
	0,842
	0,867
	0,892
	0,917
	0,942
	0,967

	увеличение тепловой нагрузки на ГВС
	0,0039
	0,0039
	0,0039
	0,0039
	0,0039
	0,0039
	0,0039
	0,0039
	0,0039
	0,0039
	0,0039
	0,0039
	0,0039
	0,0039
	0,0039

	расчетные тепловые нагрузки на ГВС
	0,0975
	0,1014
	0,1053
	0,1092
	0,1131
	0,117
	0,1209
	0,1248
	0,1287
	0,1326
	0,1365
	0,1404
	0,1443
	0,1482
	0,1521

	расчетные тепловые нагрузки суммарные
	0,7145
	0,7434
	0,7723
	0,8012
	0,8301
	0,859
	0,8879
	0,9168
	0,9457
	0,9746
	1,0035
	1,0324
	1,0613
	1,0902
	1,1191

	Котельная №1 с. Талицы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	увеличение тепловой нагрузки на отопление
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	расчетные тепловые нагрузки на отопление
	0,854
	0,854
	0,854
	0,854
	0,854
	0,854
	0,854
	0,854
	0,854
	0,854
	0,854
	0,854
	0,854
	0,854
	0,854

	увеличение тепловой нагрузки на ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	расчетные тепловые нагрузки на ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	расчетные тепловые нагрузки суммарные
	0,854
	0,854
	0,854
	0,854
	0,854
	0,854
	0,854
	0,854
	0,854
	0,854
	0,854
	0,854
	0,854
	0,854
	0,854

	Котельная №2 с. Талицы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	увеличение тепловой нагрузки на отопление
	0
	0,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	расчетные тепловые нагрузки на отопление
	1,059
	1,059
	1,659
	1,659
	1,659
	1,659
	1,659
	1,659
	1,659
	1,659
	1,659
	1,659
	1,659
	1,659
	1,659

	увеличение тепловой нагрузки на ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	расчетные тепловые нагрузки на ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	расчетные тепловые нагрузки суммарные
	1,059
	1,059
	1,659
	1,659
	1,659
	1,659
	1,659
	1,659
	1,659
	1,659
	1,659
	1,659
	1,659
	1,659
	1,659



Продолжение таблицы 1.7.1.
	Показатели
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г.
	2031г.
	2032г.
	2033г.
	2034г.

	Котельная №3 с. Талицы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	увеличение тепловой нагрузки на отопление
	0
	-0,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	расчетные тепловые нагрузки на отопление
	2,485
	2,485
	2,085
	2,085
	2,085
	2,085
	2,085
	2,085
	2,085
	2,085
	2,085
	2,085
	2,085
	2,085
	2,085

	увеличение тепловой нагрузки на ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	расчетные тепловые нагрузки на ГВС
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036

	расчетные тепловые нагрузки суммарные
	2,521
	2,521
	2,121
	2,121
	2,121
	2,121
	2,121
	2,121
	2,121
	2,121
	2,121
	2,121
	2,121
	2,121
	2,121

	Котельная с. Мугреевский
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	увеличение тепловой нагрузки на отопление
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	расчетные тепловые нагрузки на отопление
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027

	увеличение тепловой нагрузки на ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	расчетные тепловые нагрузки на ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	расчетные тепловые нагрузки суммарные
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027






                                                                                                                                                                                        

2 
3 Существующий и перспективный балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
Существующий баланс располагаемой тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения приведен в таблице 2.1.
Таблица 2.1. Баланс тепловых нагрузок и тепловой мощности теплоисточников, Гкал/ч
	№ п/п
	Показатели баланса
	Теплоснабжающие организации, котельные
	Итого

	
	
	Котельная №1 
с. Талицы
	Котельная №2 с. Талицы
	Котельная №3 с. Талицы
	Котельная 
с. Мугреевский
	

	1
	Приход:  
	 
	 
	 
	 
	

	1.1.
	располагаемая  мощность котлов
	3,18
	2,064
	9,540
	2,58
	17,364

	1.2.
	резервная тепловая мощность
	 -
	-
	- 
	- 
	 

	 
	итого приход
	3,18
	2,064
	9,540
	2,58
	17,364

	2
	Расход:
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	тепловые нагрузки потребителей
	0,8544
	1,0593
	2,5212
	2,0269
	6,4618

	2.2.
	сетевые потери
	0,14
	0,1547
	0,1127
	0,2643
	0,6717

	2.3.
	затраты на собственные нужды
	0,0041
	0,0040
	0,0102
	0,0143
	0,0326

	2.4.
	тепловая нагрузка на котлы
	0,9985
	1,2180
	2,6441
	2,3055
	7,1661

	2.5.
	резерв тепловой мощности
	2,1815
	0,8460
	6,8959
	0,2745
	10,1979



	       Как следует из приведенного баланса, у всех теплоисточников теплоснабжающих организаций нет дефицита в тепловой мощности. На котельных имеется определенный резерв установленной тепловой мощности котлов, особенно значительный на котельных №1 и №3 с. Талицы.
	Расчет перспективного баланса тепловых нагрузок и тепловой мощности котельных приведен в обосновывающих материалах настоящей схемы теплоснабжения (книга 2). Исходные данные и результаты вычислений перспективного баланса тепловых нагрузок и тепловой мощности котельных приведены в таблице 2.2. Перспективное потребление тепловой энергии в системах теплоснабжения Талицко-Мугреевского сельского поселения приведено в таблице 2.3.







Таблица 2.2. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в системах теплоснабжения Талицко-Мугреевского сельского поселения, Гкал/ч
	Показатели баланса
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г.
	2031г.
	2032г.
	2033г.
	2034г.

	Приход тепловой мощности:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Котельная №1 с. Талицы
	3,18
	3,18
	3,18
	3,18
	3,18
	3,18
	3,18
	3,18
	3,18
	3,18
	3,18
	3,18
	3,18
	3,18
	3,18

	Котельная №2 с. Талицы
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064
	2,064

	Котельная №3 с. Талицы
	9,54
	9,54
	9,54
	9,54
	9,54
	9,54
	9,54
	9,54
	9,54
	9,54
	9,54
	9,54
	9,54
	9,54
	9,54

	Котельная с. Мугреевский
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58

	Индивидуальный жилой фонд
	0,893
	0,929
	0,965
	1,002
	1,038
	1,074
	1,110
	1,146
	1,182
	1,218
	1,254
	1,291
	1,327
	1,363
	1,399

	Итого приход тепловой мощности
	18,257
	18,293
	18,329
	18,366
	18,402
	18,438
	18,474
	18,510
	18,546
	18,582
	18,618
	18,655
	18,691
	18,727
	18,763

	Расчетные тепловые нагрузки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Котельная №1 с. Талицы
	0,854
	0,854
	0,854
	0,854
	0,854
	0,854
	0,854
	0,854
	0,854
	0,854
	0,854
	0,854
	0,854
	0,854
	0,854

	Котельная №2 с. Талицы
	1,059
	1,059
	1,659
	1,659
	1,659
	1,659
	1,659
	1,659
	1,659
	1,659
	1,659
	1,659
	1,659
	1,659
	1,659

	Котельная №3 с. Талицы
	2,521
	2,521
	2,121
	2,121
	2,121
	2,121
	2,121
	2,121
	2,121
	2,121
	2,121
	2,121
	2,121
	2,121
	2,121

	Котельная с. Мугреевский
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027

	Индивидуальный жилой фонд
	0,715
	0,743
	0,772
	0,801
	0,830
	0,859
	0,888
	0,917
	0,946
	0,975
	1,004
	1,032
	1,061
	1,090
	1,119

	Итого суммарные тепловые нагрузки
	7,176
	7,204
	7,433
	7,462
	7,491
	7,520
	7,549
	7,578
	7,607
	7,636
	7,665
	7,693
	7,722
	7,751
	7,780

	Дефицит тепловой мощности
 (-), резерв (+)
	11,082
	11,089
	10,896
	10,903
	10,911
	10,918
	10,925
	10,932
	10,939
	10,947
	10,954
	10,961
	10,968
	10,976
	10,983

	в т.ч. по теплоснабжающим организациям
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Котельная №1 с. Талицы
	2,326
	2,326
	2,326
	2,326
	2,326
	2,326
	2,326
	2,326
	2,326
	2,326
	2,326
	2,326
	2,326
	2,326
	2,326

	Котельная №2 с. Талицы
	1,005
	1,005
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405
	0,405

	Котельная №3 с. Талицы
	7,019
	7,019
	7,419
	7,419
	7,419
	7,419
	7,419
	7,419
	7,419
	7,419
	7,419
	7,419
	7,419
	7,419
	7,419

	Котельная с. Мугреевский
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553
	0,553

	Индивидуальный жилой фонд
	0,179
	0,186
	0,193
	0,200
	0,208
	0,215
	0,222
	0,229
	0,236
	0,244
	0,251
	0,258
	0,265
	0,273
	0,280






Таблица 2.3. Перспективное потребление тепловой энергии в системах теплоснабжения Талицко-Мугреевского сельского поселения 
	Показатели баланса
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г.
	2031г.
	2032г.
	2033г.
	2034г.

	Индивидуальный жилой фонд
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Расчетные тепловые нагрузки на отопление, Гкал/ч
	0,617
	0,642
	0,667
	0,692
	0,717
	0,742
	0,767
	0,792
	0,817
	0,842
	0,867
	0,892
	0,917
	0,942
	0,967

	Расчетные тепловые нагрузки на ГВС, Гкал/ч
	0,098
	0,101
	0,105
	0,109
	0,113
	0,117
	0,121
	0,125
	0,129
	0,133
	0,137
	0,140
	0,144
	0,148
	0,152

	Потребление тепловой энергии в ИЖД, Гкал
	1712,6
	1781,8
	1851,0
	1920,2
	1989,5
	2058,7
	2127,9
	2197,1
	2266,3
	2335,5
	2404,7
	2473,9
	2543,1
	2612,3
	2681,5

	Котельная  №1 с. Талицы 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Расчетные тепловые нагрузки на отопление, Гкал/ч
	0,854
	0,854
	0,854
	0,854
	0,854
	0,854
	0,854
	0,854
	0,854
	0,854
	0,854
	0,854
	0,854
	0,854
	0,854

	Расчетные тепловые нагрузки на ГВС, Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Потребление тепловой энергии от котельной, Гкал
	1930,1
	1930,1
	1930,1
	1930,1
	1930,1
	1930,1
	1930,1
	1930,1
	1930,1
	1930,1
	1930,1
	1930,1
	1930,1
	1930,1
	1930,1

	Котельная №2 с. Талицы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Расчетные тепловые нагрузки на отопление, Гкал/ч
	1,059
	1,059
	1,659
	1,659
	1,659
	1,659
	1,659
	1,659
	1,659
	1,659
	1,659
	1,659
	1,659
	1,659
	1,659

	Расчетные тепловые нагрузки на ГВС, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Потребление тепловой энергии от котельной, Гкал
	2393,4
	2393,4
	3749,5
	3749,5
	3749,5
	3749,5
	3749,5
	3749,5
	3749,5
	3749,5
	3749,5
	3749,5
	3749,5
	3749,5
	3749,5

	Котельная №3 с. Талицы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Расчетные тепловые нагрузки на отопление, Гкал/ч
	2,485
	2,485
	2,085
	2,085
	2,085
	2,085
	2,085
	2,085
	2,085
	2,085
	2,085
	2,085
	2,085
	2,085
	2,085

	Расчетные тепловые нагрузки на ГВС, Гкал/ч
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036

	Потребление тепловой энергии от котельной, Гкал
	5919,6
	5919,6
	5015,5
	5015,5
	5015,5
	5015,5
	5015,5
	5015,5
	5015,5
	5015,5
	5015,5
	5015,5
	5015,5
	5015,5
	5015,5

	Котельная с. Мугреевский
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Расчетные тепловые нагрузки на отопление, Гкал/ч
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027

	Расчетные тепловые нагрузки на ГВС, Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Потребление тепловой энергии от котельной, Гкал
	4581,2
	4581,2
	4581,2
	4581,2
	4581,2
	4581,2
	4581,2
	4581,2
	4581,2
	4581,2
	4581,2
	4581,2
	4581,2
	4581,2
	4581,2




3 Существующий и перспективный балансы теплоносителя
Для подпитки тепловых сетей на котельных используется вода питьевого качества, поступающая с артезианских скважин с последующей очисткой на АВПУ котельных.  
Баланс теплоносителя в зонах действия источников теплоснабжения Талицко-Мугреевского сельского поселения  приведен в таблице 3.1. В балансе учтено:
- наличие (отсутствие) водоподготовительных установок на отдельных котельных;
- объем теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления потребителей.
Расчет потерь теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления потребителей произведен в соответствии с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя». Утвержден приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 г. N325. 
Расчет затрат теплоносителя на аварийную подпитку тепловых сетей произведен в соответствии с СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети [7]. 
В соответствии с выше указанными нормативными документами часовая подпитка тепловых сетей на теплоисточнике на восполнение нормативных потерь теплоносителя должна составлять 0,25% от объема тепловых сетей и подключенных к ним систем теплопотребления. Аварийная подпитка тепловых сетей принимается в размере 2% от среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения. Технологические затраты теплоносителя на заполнение тепловых сетей после плановых ремонтов принимаются в количестве 1,5 объема тепловых сетей.
Перспективный баланс теплоносителя в системах централизованного теплоснабжения Талицко-Мугреевского сельского поселения приведен в таблице 3.2.
Таблица 3.1. Существующий баланс теплоносителя в системах теплоснабжения
	№ п/п
	Показатели баланса
	Котельная №1 
с. Талицы
	Котельная №2 с. Талицы
	Котельная №3 с. Талицы
	Котельная с. Мугреевский

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Приход:
	
	
	
	

	1.1
	от водоподготовительных установок, м3
	687,0
	801,2
	1403,7
	1325,3

	1.2
	из водопровода сырой воды, м3
	 
	 
	 
	 

	
	итого приход
	687,0
	801,2
	1403,7
	1325,3

	2
	Расход:
	 
	 
	 
	 

	2.1
	объем теплоносителя в теплосетях в отопительный период, м3
	32,93
	37,3
	51,98
	56,89

	2.2
	объем теплоносителя в теплосетях в неотопительный период (ГВС), м3
	0
	0
	3,6
	0

	2.3
	отопительный период, ч
	5136
	5136
	5136
	5136

	2.4
	неотопительный период, ч
	0
	0
	3288
	0

	2.5
	среднегодовой объем тепло-носителя в теплосетях, м3
	32,9
	37,3
	33,1
	56,9

	2.6
	расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч
	0,854
	1,059
	2,485
	2,027

	2.7
	расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч
	0
	0
	0,036
	0

	2.8
	среднегодовой объем теплоносителя в системах теплопотребления, м3
	16,7
	20,7
	29,8
	39,5

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.9
	объем теплоносителя в системах теплоснабжения, м3
	49,6
	58,0
	62,9
	96,4

	2.10
	Нормативные потери теплоносителя, м3/год
	636,6
	744,1
	1323,8
	1238,0

	2.11
	Аварийная подпитка теплосетей, м3/год
	1,0
	1,2
	2,0
	1,9

	2.12
	Технологические затраты теплоносителя, м3/год 
	49,4
	56,0
	78,0
	85,3

	2.13
	Итого затраты теплоносителя, м3/год
	687,0
	801,2
	1403,7
	1325,3





Таблица 3.2. . Перспективный баланс теплоносителя в системах теплоснабжения от котельных Талицко-Мугреевского сельского поселения  
	Показатели баланса
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г.
	2031г.
	2032г.
	2033г.
	2034г.

	Котельная  №1 с. Талицы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приход:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	от водоподготовительных установок, м3
	687,0
	687,0
	687,0
	687,0
	687,0
	687,0
	687,0
	687,0
	687,0
	687,0
	687,0
	687,0
	687,0
	687,0
	687,0

	из водопровода сырой воды, м3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	итого приход
	687,0
	687,0
	687,0
	687,0
	687,0
	687,0
	687,0
	687,0
	687,0
	687,0
	687,0
	687,0
	687,0
	687,0
	687,0

	Расход:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем теплоносителя в сетях отопления, м3
	32,93
	32,93
	32,93
	32,93
	32,93
	32,93
	32,93
	32,93
	32,93
	32,93
	32,93
	32,93
	32,93
	32,93
	32,93

	объем теплоносителя в сетях ГВС., м4
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	объем теплоносителя в сетях ср.год., м3
	32,9
	32,9
	32,9
	32,9
	32,9
	32,9
	32,9
	32,9
	32,9
	32,9
	32,9
	32,9
	32,9
	32,9
	32,9

	объем теплоносителя в системах теплопотребления, м3
	16,7
	16,7
	16,7
	16,7
	16,7
	16,7
	16,7
	16,7
	16,7
	16,7
	16,7
	16,7
	16,7
	16,7
	16,7

	объем теплоносителя  в системах теплоснабжения, м3
	49,6
	49,6
	49,6
	49,6
	49,6
	49,6
	49,6
	49,6
	49,6
	49,6
	49,6
	49,6
	49,6
	49,6
	49,6

	нормативные потери теплоносителя, м3/год
	636,6
	636,6
	636,6
	636,6
	636,6
	636,6
	636,6
	636,6
	636,6
	636,6
	636,6
	636,6
	636,6
	636,6
	636,6

	аварийная подпитка теплосетей, м3/год
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	технологические затраты теплоносителя, м3/год
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4
	49,4

	Итого затраты теплоносителя, м3
	687,0
	687,0
	687,0
	687,0
	687,0
	687,0
	687,0
	687,0
	687,0
	687,0
	687,0
	687,0
	687,0
	687,0
	687,0

	м3/Гкал
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261












Продолжение таблицы 3.2.

	Показатели баланса
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г.
	2031г.
	2032г.
	2033г.
	2034г.

	Котельная №2 с. Талицы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приход:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	от водоподготовительных установок, м3
	801,2
	801,2
	951,7
	951,7
	951,7
	951,7
	951,7
	951,7
	951,7
	951,7
	951,7
	951,7
	951,7
	951,7
	951,7

	из водопровода сырой воды, м3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	итого приход
	801,2
	801,2
	951,7
	951,7
	951,7
	951,7
	951,7
	951,7
	951,7
	951,7
	951,7
	951,7
	951,7
	951,7
	951,7

	Расход:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем теплоносителя в сетях отопления, м3
	37,3
	37,3
	37,3
	37,3
	37,3
	37,3
	37,3
	37,3
	37,3
	37,3
	37,3
	37,3
	37,3
	37,3
	37,3

	объем теплоносителя в сетях ГВС., м4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	объем теплоносителя в сетях ср.год., м3
	37,3
	37,3
	37,3
	37,3
	37,3
	37,3
	37,3
	37,3
	37,3
	37,3
	37,3
	37,3
	37,3
	37,3
	37,3

	объем теплоносителя в системах теплопотребления, м3
	20,7
	20,7
	32,4
	32,4
	32,4
	32,4
	32,4
	32,4
	32,4
	32,4
	32,4
	32,4
	32,4
	32,4
	32,4

	объем теплоносителя  в системах теплоснабжения, м3
	58,0
	58,0
	69,7
	69,7
	69,7
	69,7
	69,7
	69,7
	69,7
	69,7
	69,7
	69,7
	69,7
	69,7
	69,7

	нормативные потери теплоносителя, м3/год
	744,1
	744,1
	894,3
	894,3
	894,3
	894,3
	894,3
	894,3
	894,3
	894,3
	894,3
	894,3
	894,3
	894,3
	894,3

	аварийная подпитка теплосетей, м3/год
	1,2
	1,2
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	технологические затраты теплоносителя, м3/год
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0
	56,0

	Итого затраты теплоносителя, м3
	801,2
	801,2
	951,7
	951,7
	951,7
	951,7
	951,7
	951,7
	951,7
	951,7
	951,7
	951,7
	951,7
	951,7
	951,7

	                             м3/Гкал
	0,251
	0,251
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190













Продолжение таблицы 3.2.

	Показатели баланса
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г.
	2031г.
	2032г.
	2033г.
	2034г.

	Котельная №3 с. Талицы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приход:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	от водоподготовительных установок, м3
	1454,7
	1454,7
	1354,4
	1354,4
	1354,4
	1354,4
	1354,4
	1354,4
	1354,4
	1354,4
	1354,4
	1354,4
	1354,4
	1354,4
	1354,4

	из водопровода сырой воды, м3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	итого приход
	1454,7
	1454,7
	1354,4
	1354,4
	1354,4
	1354,4
	1354,4
	1354,4
	1354,4
	1354,4
	1354,4
	1354,4
	1354,4
	1354,4
	1354,4

	Расход:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем теплоносителя в сетях отопления, м3
	52,0
	52,0
	52,0
	52,0
	52,0
	52,0
	52,0
	52,0
	52,0
	52,0
	52,0
	52,0
	52,0
	52,0
	52,0

	объем теплоносителя в сетях ГВС., м4
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6

	объем теплоносителя в сетях ср.год., м5
	35,3
	35,3
	35,3
	35,3
	35,3
	35,3
	35,3
	35,3
	35,3
	35,3
	35,3
	35,3
	35,3
	35,3
	35,3

	объем теплоносителя в системах теплопотребления, м3
	29,8
	29,8
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0

	объем теплоносителя  в системах теплоснабжения, м3
	65,1
	65,1
	60,3
	60,3
	60,3
	60,3
	60,3
	60,3
	60,3
	60,3
	60,3
	60,3
	60,3
	60,3
	60,3

	нормативные потери теплоносителя, м3/год
	1370,0
	1370,0
	1269,8
	1269,8
	1269,8
	1269,8
	1269,8
	1269,8
	1269,8
	1269,8
	1269,8
	1269,8
	1269,8
	1269,8
	1269,8

	аварийная подпитка теплосетей, м3/год
	1,3
	1,3
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	технологические затраты теплоносителя, м3/год 
	83,4
	83,4
	83,4
	83,4
	83,4
	83,4
	83,4
	83,4
	83,4
	83,4
	83,4
	83,4
	83,4
	83,4
	83,4

	Итого затраты теплоносителя, м3
	1454,7
	1454,7
	1354,4
	1354,4
	1354,4
	1354,4
	1354,4
	1354,4
	1354,4
	1354,4
	1354,4
	1354,4
	1354,4
	1354,4
	1354,4

	м3/Гкал
	0,223
	0,223
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245












Продолжение таблицы 3.2

	Показатели баланса
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г.
	2031г.
	2032г.
	2033г.
	2034г.

	Котельная с. Мугреевский
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приход:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	от водоподготовительных установок, м3
	1126,9
	1126,9
	1126,9
	1126,9
	1126,9
	1126,9
	1126,9
	1126,9
	1126,9
	1126,9
	1126,9
	1126,9
	1126,9
	1126,9
	1126,9

	из водопровода сырой воды, м3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	итого приход
	1126,9
	1126,9
	1126,9
	1126,9
	1126,9
	1126,9
	1126,9
	1126,9
	1126,9
	1126,9
	1126,9
	1126,9
	1126,9
	1126,9
	1126,9

	Расход:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	объем теплоносителя в сетях отопления, м3
	56,9
	56,9
	56,9
	56,9
	56,9
	56,9
	56,9
	56,9
	56,9
	56,9
	56,9
	56,9
	56,9
	56,9
	56,9

	объем теплоносителя в сетях ГВС., м4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	объем теплоносителя в сетях ср.год., м5
	56,9
	56,9
	56,9
	56,9
	56,9
	56,9
	56,9
	56,9
	56,9
	56,9
	56,9
	56,9
	56,9
	56,9
	56,9

	объем теплоносителя в системах теплопотребления, м3
	24,1
	24,1
	24,1
	24,1
	24,1
	24,1
	24,1
	24,1
	24,1
	24,1
	24,1
	24,1
	24,1
	24,1
	24,1

	объем теплоносителя  в системах теплоснабжения, м3
	81,0
	81,0
	81,0
	81,0
	81,0
	81,0
	81,0
	81,0
	81,0
	81,0
	81,0
	81,0
	81,0
	81,0
	81,0

	нормативные потери теплоносителя, м3/год
	1039,9
	1039,9
	1039,9
	1039,9
	1039,9
	1039,9
	1039,9
	1039,9
	1039,9
	1039,9
	1039,9
	1039,9
	1039,9
	1039,9
	1039,9

	аварийная подпитка теплосетей, м3/год
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62

	технологические затраты теплоносителя, м3/год 
	85,3
	85,3
	85,3
	85,3
	85,3
	85,3
	85,3
	85,3
	85,3
	85,3
	85,3
	85,3
	85,3
	85,3
	85,3

	Итого затраты теплоносителя, м3
	1126,9
	1126,9
	1126,9
	1126,9
	1126,9
	1126,9
	1126,9
	1126,9
	1126,9
	1126,9
	1126,9
	1126,9
	1126,9
	1126,9
	1126,9

	м3/Гкал
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207
	0,207









4 Мастер – план развития систем теплоснабжения городского поселения
4.1 Проблемы в организации теплоснабжения существующих и перспективных потребителей
Теплоснабжение потребителей, подключенных к муниципальным котельным, обеспечивается в пределах санитарных норм только при правильно поставленной эксплуатации котельных: периодической чистке котлов и теплообменных аппаратов, ежегодном ремонте запорной и регулирующей арматуры, замене аварийных участков теплосетей, подготовке систем теплопотребления к отопительному сезону. Недостаточная температура теплоносителя на выходе с котельных, повышенные потери в тепловых сетях приводят к недопоставке тепловой энергии потребителям и к недополученным доходам. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Талицко-Мугреевского сельского поселения приведено в п.1.13.
Малые тепловые нагрузки, а, следовательно, и малый объем реализации тепловой энергии, сверхплановые затраты на приобретение топлива, сверхнормативные затраты электрической энергии, высокая доля заработной платы и другие факторы обуславливают себестоимость и тариф на тепловую энергию от муниципальных котельных на высоком уровне.
      Плановые и фактические показатели теплоснабжающих организаций Талицко-Мугреевского сельского поселения за 2019 год приведены в таблице 4.1.1.
Таблица 4.1.1. Плановые и фактические показатели теплоснабжающих организаций 
Талицко-Мугреевского сельского поселения за 2019 год
	Показатели
	ООО «Альфа»
	ООО
«ЮЭКБ «Гарантия»
	ООО «Ивановская биоэнергетическая компания»

	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт

	Производство тепловой энергии, Гкал
	13638
	11313
	
	
	5771,15
	5653,15

	Реализация тепловой энергии, Гкал
	13590
	11265
	11459,69
	9303,42
	4846,12
	4345,02

	Потребление топлива: газ,тыс.м3
	1911
	1694
	
	
	 
	 

	                                    щепа,  т
	
	
	
	
	2946,1
	2212,5

	              торфяные брикеты, т
	
	
	
	
	 
	43

	                                       торф, т
	
	
	
	
	 
	540,6

	Потребление топлива, т у.т.
	2205,3
	1954,88
	
	
	1010,1
	968,5

	Удельный расход топлива,
 кг у.т./Гкал
	161,7
	172,8
	
	
	176,37
	171,32

	КПД котлов, %
	88,3
	82,7
	
	
	81,0
	83,4

	Потребление электроэнергии, 
тыс. кВт*ч
	386,701
	306,64
	
	
	323,596
	230,314

	Удельный расход электроэнергии на производство теплоты, кВт*ч/Гкал
	28,4
	27,1
	
	
	56,1
	40,7



Для минимизации экономических потерь теплоснабжающим организациям следует:
- ООО «Ивановская биоэнергетическая компания» выполнить расчеты нормативов удельных расходов топлива, технологических потерь и утвердить эти нормативы в департаменте энергетики и тарифов Ивановской области;
[bookmark: i13557]-  пересчитать тепловые нагрузки подключенных потребителей в соответствии с новыми нормативными документами: «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. №1034 [16], «Правила установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок», утвержденные Приказом министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2009 г. N 610 [13]; выявленные изменения расчетных тепловых нагрузок потребителей внести в договоры на теплоснабжение; 
- на основе уточненных нагрузок и утвержденных нормативов пересчитать основные производственные показатели: объемы реализации, отпуска с котельных и производства тепловой энергии с последующим включением их в расчет тарифа;
- переход отдельных квартир в многоквартирных домах с центрального на индивидуальное теплоснабжение допускать только в соответствии с действующим законодательством и настоящей схемой теплоснабжения.
Планирование реконструкции котельных и их тепловых сетей возможно только в той части, в которой они находятся в муниципальной собственности. Развитие теплоэнергетического хозяйства образовательных учреждений и прочих организаций определяет руководство этих учреждений и организаций. Для них предлагаемые схемой теплоснабжения мероприятия носят рекомендательный характер.
4.2 Описание сценариев развития теплоснабжения сельского поселения
Возможны 2 основных сценария развития теплоснабжения Талицко-Мугреевского сельского поселения:
1. Разделение групп потребителей в соответствии с тарифным регулированием (переключение жилых домов и административных зданий с котельной №3 на котельную №2), с подключением школы. Замена отдельных наиболее изношенных участков тепловых сетей. На этот вариант ООО «ЮЭКБ «Гарантия» разработало инвестиционную программу. 
2. Реконструкция котельной в с. Мугреевский для перевода ее на природный газ. Увеличение загрузки котельной №2 за счет объединения районов теплоснабжения с котельной №1 и вывод из эксплуатации котельной №1. Также замена отдельных наиболее изношенных участков тепловых сетей.
4.2.1 Сценарий 1
1. Подключение Талицкой школы к тепловым сетям котельной №2 или передача в эксплуатационную ответственность котельной школы ООО «Альфа», а внутриплощадочных тепловых сетей – ООО ЭЮКБ «Гарантия». 
2. Подключение здания пожарной части в с. Мугреевский к тепловым сетям котельной ООО «ИБК».
3. Прокладка линии от УТ-2.17 до УТ-3.2. Монтаж в тепловой камере УТ-3.1 узла переключений тепловых сетей котельных №2 и №3.
4. Переключение в УТ-3.1 с котельной №3 на котельную №2 всех жилых домов и прочих потребителей с сохранением на котельной №3 тепловой нагрузки только от объектов ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ивановской области, ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ивановской области  и ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России по Ивановской области. 
5. Замена участков тепловых сетей, имеющих значительный физический износ. 
Положительным по этому сценарию является снижение износа тепловых сетей, разделение по теплоисточникам регулируемых и нерегулируемых групп потребителей. ТСО сохраняют всех существующих потребителей, получают новых потребителей и увеличивают реализацию тепловой энергии. Повышается надежность системы теплоснабжения с. Талицы: при аварии на котельной №2 все ее потребители могут быть переключены на котельную №3, имеющую большой запас по тепловой мощности.
Отрицательным моментом по сценарию 1 является уменьшение загрузки котельной №3, а тепловые сети потребуют переналадки гидравлического режима.



4.2.2 Сценарий 2
с. Талицы
1. Вывод из эксплуатации котельной №1.
Переключить всех потребителей от котельной №1 на котельную №2, для чего переложить участок тепловой сети котельная - ТК-2.1 протяженностью 65 м на диаметр 159 мм, и проложить участок ТК-2.2 и далее до УТ-1.8 диаметром 133 мм, протяженностью 320 м.
2. Замена участков тепловых сетей, имеющих значительный физический износ.
с. Мугреевский 
1. Замена котлов на котельной для перевода ее на природный газ.
Положительным по этому сценарию является: ТСО сохраняет всех потребителей и прежнюю реализацию тепловой энергии. 
При реконструкции щеповой котельной с. Мугреевский в автоматизированную газовую будет также иметь место сокращение затрат на приобретение топлива, снижение потребления электроэнергии, существенное сокращение обслуживающего персонала и затрат на его содержание.
Отрицательными моментами по сценарию 2 являются:
- потребуется перекладывать выводной участок с котельной №2 и прокладывать соединительные участки между тепловыми сетями объединяемых котельных, что увеличит суммарные затраты на реализацию сценария;
- объединенные тепловые сети потребуют переналадки гидравлического режима;
- реконструкция щеповой котельной в газовую потребует значительных финансовых затрат – более 15,7 млн. руб.
Эффект от произведенной реконструкции тепловых сетей будет заключаться в сокращении расхода топлива и финансовых затрат на его приобретение, уменьшение тепловых потерь при передаче тепловой энергии. 
       Для котельных ООО «Альфа» норматив удельного расхода топлива (НУР) на производство тепловой энергии принимается в размере, примененном при расчете тарифа на 2020 год: 
котельная №1: bпр.пл.= 155,9 кг у.т./Гкал;
котельная №2: bпр.пл.= 156,13 кг у.т./Гкал;
котельная №3: bпр.пл.= 157,36 кг у.т./Гкал.
Для котельной ООО   «Ивановская биоэнергетическая компания» с. Мугреевский 
bпр.пл.= 176,37 кг у.т./Гкал.
КПД новых жаротрубных 2-х ходовых котлов тепловой мощностью до 1 МВТ, работающих на природном газе, по данным завода-изготовителя и результатов режимной наладки на аналогичных котельных, принимается 92%, что будет соответствовать удельному расходу топлива на производство теплоты 155,3 кг у.т./Гкал.
При установке котлов с газовыми горелками и системой автоматики котельная будет работать без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Годовой фонд оплаты труда 1 оператора котельной с. Мугреевский, с учетом отчислений в социальные фонды, составляет 170,9 тыс. руб. 





4.3	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения
Таблица 4.3.1. Сравнение сценариев развития систем теплоснабжения
	Наименование котельной
	Виды работ
	Затраты, 
тыс. руб.
	Экономический эффект, тыс. руб.
	срок оку-паемости

	
	
	
	топливо
	эл.энергия
	ФОТ+ЕСН
	итого
	лет

	Сценарий 1
	
	
	
	
	
	
	

	Котельные №2, №3
с. Талицы
	Прокладка  соединительных участков тепло- сетей для перераспределе-ния тепловой нагрузки между котельными №2 и №3
	6345,5
	2998,8
	2998,8
	2,1

	Котельные №1, №2, №3 
с. Талицы
	Реконструкция тепловых сетей путем замены изношенных и аварийных участков
	12960,6
	207,6
	0
	0
	207,6
	62,4

	Котельные №1, №2, №3 
с. Талицы, котельная с. Мугреевский
	Замена тепловой изоляции сетей
	9229,6
	1835,9
	0
	0
	1853,9
	5,0

	итого по сценарию 1
	 
	28535,7
	5042,3
	0
	0
	5042,3
	5,7

	Сценарий 2
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Котельная №1 
с. Талицы

	подключение к котельной №2
	6156,0
	 
	 
	50
	50
	123,1

	Котельные №1, №2, №3 
с. Талицы


	Реконструкция тепловых сетей путем замены изношенных и аварийных участков
	12960,6
	207,6
	0,0
	0,0
	207,6
	62,4

	Котельные №1, №2, №3 
с. Талицы, котельная с. Мугреевский
	Замена тепловой изоляции сетей
	9229,6
	1835,9
	0
	0
	1853,9
	5

	Котельная с. Мугреевский
	перевод на газ
	22318,12
	1947,5
	703,5
	1173,7
	3824,7
	5,8

	итого по сценарию 2
	
	50664,3
	3991,0
	703,5
	1223,7
	5936,2
	8,5



Как следует из расчетов, приведенных в таблице 4.3.1, сценарий 1 развития систем теплоснабжения Талицко-Мугреевского сельского поселения является более предпочтительным, поскольку требует меньших затрат и меньший срок окупаемости.

5 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии
5.1 Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления
Централизованное теплоснабжение в Талицко-Мугреевском сельском поселении организуется для всех 2-3 этажных многоквартирных жилых домов, для значительной части одно этажных многоквартирных жилых домов (МКД), для учреждений и организаций, не имеющих собственных теплоисточников, а также для части индивидуальных жилых домов по заявке их владельцев. Централизованное теплоснабжение предусматривается также для всех проектируемых и строящихся МКД. С учетом относительно малых значений тарифов и муниципальных стандартов отопления централизованное теплоснабжение является привлекательным для населения. Многие индивидуальные жилые дома и здания организаций, расположенные в зонах действия муниципальных котельных, принимают решение на подключение к централизованной системе теплоснабжения.
Индивидуальное теплоснабжение используется в одноквартирных жилых домах, а также отдельными учреждениями, организациями и предприятиями. Индивидуальное теплоснабжение осуществляется с помощью котельных малой мощности. Систему индивидуального теплоснабжения имеет Талицкая школа. В зонах застройки населенных пунктов малоэтажными жилыми зданиями предусматривается, как правило, организация индивидуального теплоснабжения. Современные технологии позволяют устанавливать в квартирах жилых домов настенные 2-х контурные газовые котлы мощностью до 50 кВт с закрытыми камерами сгорания, которые работают в полностью автоматическом режиме и требуют лишь сервисного обслуживания.
Условия и организация перехода собственников квартир в многоквартирных домах на индивидуальное теплоснабжение приведены в разделе 10.
  Муниципальных источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в сельском поселении нет и к строительству не планируются. 
5.2 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок
Системы теплоснабжения от котельных являются закрытыми. Горячее водоснабжение осуществляется только от котельной №3. Единственным потребителем услуг по горячему водоснабжению (далее по тексту ГВС) является ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ивановской области. Подача горячей воды с котельной этому потребителю осуществляется по отдельной 2-х трубной линии. Потребление горячей воды составляет около 6 тыс. м3 в год, что является незначительной нагрузкой на котельную №3 (0,036 Гкал/ч или 2% от тепловой мощности одного котла). 
Тепловые сети от котельных ООО «Альфа» находятся в аренде и эксплуатационной ответственности ООО «ЮЭКБ «Гарантия», которое является поставщиком услуг по теплоснабжению в с. Талицы. Сети имеют подземную прокладку в непроходных каналах. Тепловые сети состоят из головных, магистральных участков и отводов от них к потребителям. Суммарная протяженность тепловых сетей составляет 6229 м в 2-х трубном исчислении при среднем диаметре 109 мм, из них 5655 м – сети отопления и 574 сети ГВС.
Большая часть тепловых сетей проложена и введена в эксплуатацию в 1974 г. Их износ составляет 95 – 100%. С учетом частичной реконструкции тепловых сетей, проведенной в 2011 году, средневзвешенный износ тепловых сетей составляет 77,2%. Тепловые сети нуждаются в дальнейшей реконструкции с целью снижения уровня их износа и повышения надежности теплоснабжения. 
Плановый отпуск тепловой энергии с котельных ООО «Альфа» в тепловые сети ООО «ЮЭКБ «Гарантия» составляет 13590 Гкал/год. Плановый полезный отпуск тепловой энергии потребителям составляет 11459,7 Гкал/год, нормативные тепловые потери составляют 2130,3 Гкал/год.
Котельные ООО «Альфа» оснащены энергоэффективным оборудованием и на год разработки настоящей схемы теплоснабжения реконструкции не требуют. Тепловая энергия от этих котельных имеет относительно невысокую себестоимость и тариф. 
Однако, в связи с изменением правил тарифного регулирования и введением в Талицко-Мугреевском сельском поселении мер социальной поддержки населения, целесообразно разделение по теплоисточникам регулируемых и нерегулируемых групп потребителей. Это целесообразно еще и по той причине, что основную часть прочих потребителей тепловой энергии составляют учреждения и объекты системы УФСИН: ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ивановской области, ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ивановской области  и ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России по Ивановской области. Их режим теплопотребления отличается от режима теплопотребления жилыми домами по характеру тепловой нагрузки (наличие ГВС), требуемой температуре в помещениях, продолжительности отопительного периода.
Теплоснабжение населения производится, в основном, от котельных №1 и №2. Выручка, полученная от населения, будет в значительной степени покрывать издержки теплосетевой компании по покупке и передаче тепловой энергии. Кассовый разрыв, связанный со значительными сроками получения компенсаций от бюджета муниципального района за разницу в тарафах, будет меньше отрицательно сказываться на финансовую деятельность теплосетевой компании ООО «ЮЭКБ «Гарантия».
Тепловая энергия от щеповой котельной ООО «Ивановская биоэнергетическая компания» из-за высокой стоимости топлива, значительных затрат на содержание персонала имеет большую себестоимость и высокий тариф: 4639,32 руб./Гкал.  Его превышение над региональным стандартом отопления составляет 2399,24 руб./Гкал. При плановой реализации тепловой энергии от этой котельной населению 3583,57 Гкал/год нагрузка на региональный бюджет в виде мер социальной поддержки населению (далее МСП) составляет: МСП = 2399,24*3583,57 = 8597,8 тыс. руб./год.
Затраты на строительство газовой блочно-модульной тепловой мощностью 3 МВт по укрупненным ценам НЦС 81-02-19-2017 составляет 22318,1 тыс. руб. Таким образом, простой срок окупаемости строительства газовой котельной тепловой мощностью 3 МВт составит: Ток. = 22318,1/8597,8 = 2,6 года, что говорит об ошибочности строительства щеповой котельной и целесообразности замены ее на газовую.   
5.3 Обоснование предлагаемых для вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии
Важным направлением по оптимизации системы теплоснабжения городских и сельских поселений является укрупнение районов теплоснабжения от муниципальных котельных. При объединении районов теплоснабжения сокращаются затраты на содержание персонала и сокращаются затраты электроэнергии на привод сетевых насосов, поскольку на существующих котельных, как правило, имеется значительный резерв по мощности сетевых насосов. Обязательным условием эксплуатации объединенной тепловой сети является проведение наладки ее гидравлического режима.
На территории Талицко-Мугреевского сельского поселения возможно вывести из эксплуатации котельную Талицкой школы в с.Талицы и котельную 18ПСП-2 ПС в  
с. Мугреевский путем присоединения объектов, соответственно, к котельной №2 ООО «Альфа» с. Талицы и котельной ООО «ИБК» в с. Мугреевский. 
При условии перевода потребителей в с. Талицы по ул. Лесной, 1 и ул. Лесной, 7 на индивидуальное теплоснабжение, возможен вывод из эксплуатации котельной №1 (или котельной №2) при подключении потребителей на оставшуюся в работе котельную. Это вопрос целесообразнее решать при следующей актуализации схемы теплоснабжения. 
5.4 Предложения по строительству источников тепловой энергии
 В соответствии с принятым сценарием 1 развития систем теплоснабжения строительство новых источников тепловой энергии является не целесообразным и настоящей схемой теплоснабжения не предусматривается.
5.5 Оптимальные температурные графики отпуска тепловой энергии
Настоящей схемой теплоснабжения утверждаются температурные графики отпуска тепловой энергии котельных Талицко-Мугреевского сельского поселения, представленные в таблице  5.5.1. и на рисунке 5.5.2.
Все системы теплоснабжения закрытого типа: горячая вода подается непосредственно 
и только с котельной №3 с. Талицы по рециркуляционным линиям. Системы отопления потребителей присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме.

Таблица 5.5.1. Температурный график тепловых сетей котельных №1, №2, №3 с. Талицы
	tн.
	tп.
	tоб.
	tн.
	tп.
	tоб.

	10 и выше
	35,5
	31,3
	-11
	66,7
	51,6

	9
	37,0
	32,3
	-12
	68,2
	52,6

	8
	38,5
	33,2
	-13
	69,7
	53,6

	7
	40,0
	34,2
	-14
	71,2
	54,5

	6
	41,5
	35,2
	-15
	72,7
	55,5

	5
	42,9
	36,1
	-16
	74,2
	56,5

	4
	44,4
	37,1
	-17
	75,7
	57,4

	3
	45,9
	38,1
	-18
	77,2
	58,4

	2
	47,4
	39,0
	-19
	78,6
	59,4

	1
	48,9
	40,0
	-20
	80,1
	60,3

	0
	50,4
	41,0
	-21
	81,6
	61,3

	-1
	51,9
	41,9
	-22
	83,1
	62,3

	-2
	53,4
	42,9
	-23
	84,6
	63,2

	-3
	54,8
	43,9
	-24
	86,1
	64,2

	-4
	56,3
	44,8
	-25
	87,6
	65,2

	-5
	57,8
	45,8
	-26
	89,1
	66,1

	-6
	59,3
	46,8
	-27
	90,5
	67,1

	-7
	60,8
	47,7
	-28
	92,0
	68,1

	-8
	62,3
	48,7
	-29
	93,5
	69,0

	-9
	63,8
	49,7
	-30
	95,0
	70,0

	-10
	65,3
	50,7
	
	
	











[image: ]Рисунок 5.5.2 – Температурный график тепловых сетей котельной с. Мугреевский
6  Решения по строительству и реконструкции тепловых сетей
6.1 Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности 
Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности в Талицко-Мугреевском сельском поселении не требуется, поскольку все котельные в своих зонах теплоснабжения имеют значительный избыток тепловой мощности. 
Настоящей схемой теплоснабжения предусматривается перераспределение тепловой нагрузки между котельными №2 и №3: жилые дома и бюджетные потребители с суммарной тепловой нагрузкой 0,4 Гкал/ч переключаются с котельной №3 на котельную №2. Затраты по этому мероприятию и экономический эффект приведены в таблице 4.3.1. Это позволит организовать учет отпуска тепловой энергии учреждениям УФСИН непосредственно на котельной №3, и применять для расчетов с этими учреждениями экономически обоснованный тариф, более высокий, чем для населения. В результате доход поставщика тепловой энергии ООО ЮЭКБ "Гарантия" возрастет на 3 млн. руб./год. 
6.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского поселения
Один из наиболее значимых социальных объектов Талицко-Мугреевского сельского поселения - Талицкая школа не подключена к централизованной системе теплоснабжения и вынуждена содержать и эксплуатировать собственную котельную. Для подключения Талицкой школы настоящей схемой, на основании инвестиционной программы, предусматривается прокладка участка тепловой сети по ул. Пионерская через улицу Дзержинского от узловой точки УТ-3.4. Протяженность участка теплосети 150 м, диаметр трубопроводов 89 мм, тип прокладки – подземная канальная. Прокладка должна производиться предварительно изолированными трубопроводами в ППУ-изоляции. Сметная стоимость работ 2005,421 тыс. руб. 
Увеличение тепловой нагрузки на котельную №2 составит 0,2 Гкал/ч, что вполне будет обеспечено имеющимся на этой котельной резервом тепловой мощности. Увеличение полезного отпуска тепловой энергии составит 452,5 Гкал/год на сумму 1424,4 тыс. руб./год. Экономический эффект для теплосетевой компании ООО «ЮЭКБ «Гарантия» составит 695,3 тыс. руб. год. Простой срок окупаемости затрат составляет 2,9 года.
Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах сельского поселения не требуется, поскольку генеральным планом поселения строительство объектов с централизованной системой теплоснабжения не предусматривается.
6.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих поставку тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии 
Прокладка соединительного участка тепловой сети УТ-2.17 – УТ-3.2 между котельными №2 и №3 значительно повышает надежность системы теплоснабжения с. Талицы, так как позволит в аварийных ситуациях обеспечить нормативное теплоснабжение потребителей, подключенных к этим котельным, в случае выхода из строя одной из котельных или аварии на их тепловых сетях. 
6.4 Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения
В соответствии с новыми правилами тарифного регулирования предоставление услуг по теплоснабжению потребителям, финансируемым из бюджетов различного уровня, и прочим потребителям не подлежит тарифному регулированию. Цены на поставляемую тепловую энергию и теплоноситель устанавливаются двухсторонними договорами между потребителем и поставщиком тепловой энергии. При этом обоснованием цены является расчет себестоимости производства и передачи тепловой энергии.   
С учетом выше изложенных финансовых и технологических причин является целесообразным максимальное разделение льготных (население) и прочих групп потребителей по теплоисточникам, имеющим разные тарифы на производство и отпуск тепловой энергии. Такому разделению способствует наличие на котельных значительных резервов тепловой мощности. Переключение с котельной №3 на котельную №2 всех жилых домов и прочих потребителей с сохранением на котельной №3 тепловой нагрузки только от объектов ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ивановской области, ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ивановской области  и ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России по Ивановской области  потребует проведения следующих работ:
Таблица 6.4.1. Перечень и стоимость работ по подключению школы и разделению групп потребителей
	Наименование объекта, вид работ
	Протяжен-ность, м 
	Диаметр, мм
	Тип прокладки
	Стоимость, тыс. руб.

	
	
	
	
	сметная
	по укрупненным расценкам

	Прокладка участка теплосети от УТ-3.4 до Талицкой  школы
	150
	89
	Канальная 
	2005,421
	2241,000

	Строительство теплотрассы от УТ-2.17 до УТ-3.2
	130
	133
	Канальная 
	2369,674
	2547,518

	Строительство теплотрассы от УТ-2.20 до дома №16 по ул. Ленина 
	120
	89
	Канальная
	1654,916
	1792,800

	Строительство теплотрассы от УТ-3.1 до УТ-3.8 и дома №7 по ул. Школьная 
	175
	89
	Канальная 
	2320,876
	2614,500

	Итого 
	425
	 
	
	8350,887
	9195,818


Как следует из таблицы 6.4.1, сметная стоимость работ по подключению школы и разделению групп потребителей не превышает стоимости этих работ, определенную по укрупненным ценам в строительстве НЦС 81-02-13-2014.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1.01.2002 г. №1 полезный срок эксплуатации тепловых сетей составляет 7÷10 лет. Большая часть тепловых сетей введена в эксплуатацию в 1974 г. и давно выработала свой ресурс. Замену участков тепловых сетей следует производить с использованием современных технологий в теплоснабжении. В качестве основных материалов для реконструкции принимаются предварительно изолированные трубы в ППУ-изоляции. 
Перечень работ по реконструкции тепловых сетей и их сметная стоимость приведены в таблице 6.4.2. 




Таблица 6.4.2. Перечень работ по реконструкции тепловых сетей
	Наименование объекта, вид работ
	Протяжен-ность, м 
	Диаметр, мм
	Тип прокладки
	Стоимость, тыс. руб. 

	
	
	
	
	сметная
	по укрупненным расценкам

	Замена участка от УТ-2.6 до УТ-2.7 
	23 
	76
	Канальная 
	694,267
	331,852

	Замена участков от УТ-2.7 до домов №3 и №4 по ул. Гагарина
	32
	57
	Канальная
	
	445,335

	Замена участка от УТ-2.10 до УТ-2.11 по ул. Гагарина 
	80
	76
	Канальная
	1001,439
	1154,269

	 Замена вводов в дома №7 и №8 по ул. Гагарина от УТ-2.11 
	75
	57
	Канальная
	848,759
	1043,754

	Замена участка от УТ-3.2 до УТ-3.4 по ул. Пионерская
	187
	108
	Канальная
	2955,157
	2889,457

	Замена вводов в дома №5 и №6 по ул. Гагарина от УТ-2.8
	73
	57
	Канальная
	789,724
	1015,920

	Замена ввода в дом №1Б по ул. Гагарина от УТ-2.3 
	42
	76
	Канальная
	526,761
	605,991

	Замена ввода в дом №1 по ул. Гагарина от УТ-2.4 
	30
	76
	Канальная
	403,324
	432,851

	Замена ввода в дом №2 по ул. Гагарина от УТ-2.5 
	40
	57
	Канальная
	473,529
	556,669

	Замена участка от  УТ-1.7 до УТ-1.8 по ул. Дзержинского
	80
	133
	Канальная
	1443,515
	1567,703

	Замена участка от  УТ-1.7 до УТ-1.12 по ул. Техническая
	83
	133
	Канальная
	1394,103
	1626,492

	Замена участка от УТ-1.12 до УТ-1.16 по ул. Техническая
	148
	133
	Канальная
	2430,042
	2900,251

	Итого 
	
	
	
	12960,62
	14570,543


Как следует из таблицы 6.4.2., сметная стоимость работ по реконструкции тепловых сетей не превышает стоимости этих работ, определенную по укрупненным ценам в строительстве НЦС 81-02-13-2014.	 
Реконструкция тепловых сетей позволит сократить тепловые потери в сетях отопления и ГВС на 140,6 Гкал/год. На их компенсацию затрачивается такой же объем покупки тепловой энергии в сумме 331 тыс. руб.  Достигаемое в результате реконструкции тепловых сетей снижение потерь тепловой энергии на 140,6 Гкал/год приведет к уменьшению производства тепловой энергии на котельных на 142 Гкал/год и к уменьшению объема сжигаемого топлива – природного газа на 19,1 тыс. м3/год на сумму 120 тыс. руб./год. 
Переключение части потребителей с котельной №3 на котельную №2 потребует обязательной наладки гидравлического режима тепловых сетей от этих котельных. На котельную №2 будет дополнительно подключено 9 жилых домов и школа с суммарной тепловой нагрузкой 0,6 Гкал/ч. Это потребует увеличения подачи теплоносителя с котельной №2 на 25 м3/ч. Тепловая нагрузка на котельную №2 составит 1,659 Гкал/ч при ее тепловой мощности 2,32 Гкал/ч.
Проведение наладки гидравлического режима тепловой сети котельной №2 позволит иметь годовую экономию расхода электрической энергии на 46,9 тыс. кВт*ч на сумму до 281 тыс. руб. практически без материальных и финансовых затрат.
В результате предлагаемых переключений потребителей тепловая нагрузка на котельную №3 сократится на 0,4 Гкал/ч составит 2,085 Гкал/ч. Требуемая подача теплоносителя с котельной составит 90 м3/ч. На котельной установлены сетевые насосы NB80-250/234 «GRUNDFOS», которые имеют максимальную подачу 202,4 м3/ч, развиваемый напор 68,2 м вод. ст. и электродвигатель мощностью 55 кВт. Эти характеристики насоса являются избыточными. В результате проведения наладки гидравлического режима тепловой сети достаточно установить сетевой насос с подачей 100 м3/ч и развиваемым напором 35 м вод. ст. Такими характеристиками обладает насос IL 80/170-15/2 (подача 70-140 м3/ч, напор 32-40 м вод. ст. электродвигатель 15 кВт). Сокращение потребления электроэнергии составит 168,2 тыс. кВт*ч/год на сумму 1009,2 тыс. руб./год. 
Затраты на приобретение и монтаж 2-х насосов составят около 400 тыс. руб. срок окупаемости этого мероприятия составит 0,4 года.
Таблица 6.4.3. Расчет эффективности реконструкции котельных и тепловых сетей. 
Сводная таблица.
	Наименование ТСО,  котельной
	Затраты по замене насосов 
	Затраты по прокладке и наладке сетей
	Всего затрат
	Экономия 
	Срок окупае-мости

	
	
	
	
	топлива
	ФОТ
	электроэнергии
	

	ООО ЮЭКБ "Гарантия"   
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. руб.
	тыс. 
кВт*ч
	тыс. руб.
	 лет

	Котельная №2
	
	12960,62
	12960,6
	207,6
	 0
	46,9
	281
	26,5

	Котельная №3
	400
	8350,887
	8750,89
	0,0
	0
	168,2
	1009,2
	8,7

	Итого 
	400
	21311,5
	21711,5
	207,6
	0,0
	215,1
	1290,2
	14,5



Несмотря на длительный срок окупаемости затрат на реконструкцию тепловых сетей путем их частичной замены, это мероприятие необходимо для повышения надежности системы теплоснабжения.
Для повышения эффективности функционирования систем теплоснабжения Талицко-Мугреевского сельского поселения необходима выборочная замена тепловой изоляции тепловых сетей. Материальные характеристики предлагаемых к замене изоляции участков тепловых сетей приведены в таблице 6.4.4.









Таблица 6.4.4. Материальные характеристики предлагаемых к замене тепловой изоляции участков тепловых сетей. Эффективность мероприятия.
	Наименование теплоснабжающей организации, начало – конец участка
	Тип прокладки
	Протяжен-ность участка, м
	Наружный диаметр трубопро-водов, мм
	Цена теплоизо-ляции, руб./м
	Затраты по прокладке и наладке,  тыс. руб.
	теплопотери существу-ющие, Гкал/год
	теплопотери после замены т/и, Гкал/год
	сокращение теплопотерь, Гкал/год
	сокращение потребления топлива, тыс. м3
	экономи-ческий эффект, тыс. руб.
	срок окупае-мости, лет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ООО ЮЭКБ "Гарантия",    котельная №1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	котельная - ТК-1.1
	б/канальная
	48,9
	159
	548
	64,31
	10,3
	7,5
	2,8
	0,38
	2,76
	

	ТК-1.1 - УТ-1.1
	канальная
	90,3
	159
	548
	118,76
	49,2
	19,1
	30,1
	4,06
	29,66
	

	УТ-1.1 - ТК-1.2
	канальная
	37,7
	108
	415
	37,55
	16,8
	6,5
	10,3
	1,39
	10,17
	

	ТК-1.2 - ТК-1.3
	канальная
	84,4
	108
	415
	84,06
	37,6
	14,5
	23,1
	3,12
	22,77
	

	ТК-1.3 - лечебный корпус     ФКУ
 ИК-2,  ул.Лесная,7
	канальная
	43,3
	76
	329
	34,19
	16,1
	6,2
	10,0
	1,35
	9,84
	

	ТК-1.3 - УТ-1.2
	б/канальная
	4,63
	108
	415
	4,61
	0,8
	0,6
	0,2
	0,03
	0,22
	

	УТ-1.2 - УТ-1.3
	б/канальная
	76,4
	108
	415
	76,09
	13,2
	9,4
	3,7
	0,50
	3,68
	

	УТ-1.3 - ж/д ул.Лесная, 1
	канальная
	1,8
	57
	283
	1,22
	0,6
	0,2
	0,4
	0,05
	0,35
	

	ТК-1.1 - УТ-1.4
	б/канальная
	61,8
	159
	548
	81,28
	13,1
	9,5
	3,5
	0,48
	3,48
	

	УТ-1.4 - ж/д ул.Дзержинского,15 
	канальная
	4,94
	57
	283
	3,36
	1,6
	0,6
	1,0
	0,13
	0,97
	

	УТ-1.4 - УТ-1.5
	б/канальная
	84,4
	159
	548
	111,00
	17,8
	13,0
	4,8
	0,65
	4,76
	

	УТ-1.5 - ж/д ул.Дзержинского,14
	канальная
	38,1
	76
	329
	30,08
	14,2
	5,4
	8,8
	1,19
	8,66
	

	УТ-1.5 - УТ-1.7
	б/канальная
	64,4
	159
	548
	84,70
	13,6
	9,9
	3,7
	0,50
	3,63
	

	УТ-1.7 - ж/д ул.Дзержинского, 14А
	канальная
	16
	76
	329
	12,63
	6,0
	2,3
	3,7
	0,50
	3,63
	

	УТ-1.7 - УТ-1.7.1
	канальная
	28,5
	133
	473
	32,35
	14,4
	5,8
	8,5
	1,15
	8,41
	

	УТ-1.7.1 - магазин ИП Одулин А.Е.,  ул.Дзержинского,7А
	б/канальная
	51,4
	38
	223
	27,51
	5,0
	5,0
	0,0
	0,00
	0,00
	

	УТ-1.7.1 - УТ-1.8
	канальная
	78,6
	133
	473
	89,23
	39,6
	16,1
	23,5
	3,18
	23,20
	

	УТ-1.8 - ж/д ул.Дзержинского,11 
	канальная
	20,6
	38
	223
	11,03
	5,7
	2,0
	3,7
	0,50
	3,63
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	УТ-1.8 - УТ-1.9
	канальная
	19,9
	57
	283
	13,52
	6,4
	2,5
	3,9
	0,53
	3,89
	

	УТ-1.9 - ж/д ул.Дзержинского,10 
	канальная
	16,3
	38
	223
	8,72
	4,3
	1,5
	2,8
	0,38
	2,75
	

	УТ-1.9 - УТ-1.10
	канальная
	36,8
	57
	283
	24,99
	11,4
	4,4
	7,0
	0,95
	6,90
	

	УТ-1.10 - ж/д ул.Дзержинского, 9
	канальная
	14,3
	45
	223
	7,65
	4,0
	1,4
	2,7
	0,36
	2,61
	

	УТ-1.10 - УТ-1.11
	канальная
	12,1
	57
	283
	8,22
	3,8
	1,5
	2,3
	0,31
	2,27
	

	УТ-1.11 - ж/д ул.Дзержинского, 7
	канальная
	29,1
	38
	223
	15,57
	7,7
	2,7
	5,0
	0,67
	4,91
	

	УТ-1.11 - ж/д ул.Дзержинского, 8
	канальная
	49,2
	38
	223
	26,33
	13,0
	4,6
	8,4
	1,14
	8,30
	

	УТ-1.7 - УТ-1.12
	канальная
	94
	133
	473
	106,71
	47,4
	19,2
	28,1
	3,80
	27,75
	

	УТ-1.12 - УТ-1.13
	канальная
	40
	57
	283
	27,17
	12,9
	5,0
	7,9
	1,07
	7,83
	

	УТ-1.13 - ж/д ул.Техническая, 7
	канальная
	17
	38
	223
	9,10
	4,7
	1,7
	3,0
	0,41
	2,99
	

	УТ-1.13 - УТ-1.14
	канальная
	7,2
	57
	283
	4,89
	2,3
	0,9
	1,4
	0,19
	1,41
	

	УТ-1.14 - УТ-1.15
	канальная
	47
	57
	283
	31,92
	15,2
	5,9
	9,3
	1,26
	9,19
	

	УТ-1.14 - ж/д ул.Техническая, 8
	канальная
	20
	38
	223
	10,70
	5,5
	2,0
	3,6
	0,48
	3,52
	

	УТ-1.15 - ж/д ул.Техническая, 5
	канальная
	16,6
	38
	223
	8,88
	4,6
	1,6
	3,0
	0,40
	2,92
	

	УТ-1.15 - УТ-1.15.1
	канальная
	12,2
	38
	223
	6,53
	3,4
	1,2
	2,2
	0,29
	2,15
	

	УТ-1.15.1 - ж/д ул.Техническая, 5
	канальная
	19,8
	38
	223
	10,60
	5,5
	1,9
	3,5
	0,48
	3,49
	

	УТ-1.15.1 - УТ-1.15.2
	канальная
	39,4
	38
	223
	21,09
	10,9
	3,9
	7,0
	0,95
	6,94
	

	УТ-1.15.2 - ж/д ул.Техническая, 4
	канальная
	14
	57
	283
	9,51
	4,5
	1,7
	2,8
	0,38
	2,74
	

	УТ-1.12 - УТ-1.16
	канальная
	172,4
	133
	473
	195,71
	86,9
	35,3
	51,6
	6,97
	50,90
	

	УТ-1.16 - УТ-1.17
	канальная
	33,8
	57
	283
	22,96
	10,9
	4,2
	6,7
	0,91
	6,61
	

	УТ-1.17 - УТ-17.1
	канальная
	38,6
	57
	283
	26,22
	12,5
	4,8
	7,7
	1,03
	7,55
	

	УТ-1.17 - ж/д ул.Техническая, 19
	канальная
	32,9
	57
	283
	22,35
	10,6
	4,1
	6,5
	0,88
	6,44
	

	УТ-1.17.1 - ж/д ул.Техническая, 20
	канальная
	14,2
	57
	283
	9,64
	4,6
	1,8
	2,8
	0,38
	2,78
	

	УТ-1.16 - УТ-1.18
	канальная
	19,8
	76
	329
	15,63
	7,4
	2,8
	4,6
	0,62
	4,50
	

	УТ-1.18 - ж/д ул.Техническая,21А 
	канальная
	7,7
	38
	223
	4,12
	2,1
	0,8
	1,4
	0,19
	1,36
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	УТ-1.18 - УТ-1.19
	канальная
	63,2
	76
	329
	49,90
	23,5
	9,0
	14,6
	1,97
	14,36
	

	УТ-1.19 - ж/д ул.Техническая, 22
	канальная
	6,8
	38
	223
	3,64
	1,9
	0,7
	1,2
	0,16
	1,20
	

	УТ-1.19 - УТ-1.20
	канальная
	84,2
	76
	329
	66,48
	31,4
	12,0
	19,4
	2,62
	19,13
	

	УТ-1.20 - ж/д ул.Техническая, 24
	канальная
	11,1
	45
	223
	5,94
	3,3
	1,1
	2,1
	0,29
	2,12
	

	УТ-1.16 - УТ-1.16.1
	канальная
	46,2
	45
	223
	24,73
	13,6
	4,7
	8,9
	1,21
	8,81
	

	УТ-1.16.1 - УТ-1.21
	канальная
	42,6
	133
	473
	48,36
	21,5
	8,7
	12,8
	1,72
	12,58
	

	УТ-1.21 - учебный центр со спортивным залом        ФКУ ИК-2, ул.Техническая, 21
	канальная
	7,2
	108
	415
	7,17
	3,2
	1,2
	2,0
	0,27
	1,94
	

	УТ-1.21 - УТ-1.21.1
	канальная
	126,7
	108
	415
	126,19
	56,5
	21,8
	34,7
	4,68
	34,19
	

	УТ-1.21.1 -  пожарная часть ФКУ ИК-2, ул.Техническая, 21
	канальная
	5,3
	76
	329
	4,18
	2,0
	0,8
	1,2
	0,16
	1,20
	

	итого по сетям котельной №1
	
	2053,8
	
	
	1889,31
	735,1
	311,3
	423,9
	57,26
	418,03
	4,5

	ООО ЮЭКБ "Гарантия",   котельная №2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	котельная - ТК-2.1
	б/канальная
	65
	133
	473
	73,79
	32,77
	13,31
	19,46
	2,63
	19,22
	 

	ТК-2.1 -УТ-2.3
	канальная
	27,1
	133
	473
	30,76
	13,66
	5,55
	8,11
	1,10
	8,01
	 

	УТ-2.3 - ж/д ул.Гагарина, 1Б
	канальная
	45,7
	76
	329
	36,08
	17,02
	6,49
	10,53
	1,42
	10,40
	 

	УТ-2.3 - УТ-2.4.1
	канальная
	59,3
	133
	473
	67,32
	29,89
	12,14
	17,75
	2,40
	17,53
	 

	УТ-2.4.1 - УТ-2.4
	канальная
	12,1
	57
	283
	8,22
	3,91
	1,51
	2,40
	0,32
	2,37
	 

	УТ-2.4 - ж/д ул.Гагарина, 1
	канальная
	28,1
	57
	283
	19,09
	9,09
	3,51
	5,57
	0,75
	5,50
	 

	УТ-2.4.1 - УТ-2.5.1
	канальная
	24,5
	133
	473
	27,81
	12,35
	5,02
	7,33
	0,99
	7,24
	 

	УТ-2.5.1 - УТ-2.5
	канальная
	10,5
	57
	283
	7,13
	3,40
	1,31
	2,08
	0,28
	2,06
	 

	УТ-2.5 - ж/д ул.Гагарина, 2
	канальная
	20,6
	57
	283
	13,99
	6,66
	2,57
	4,09
	0,55
	4,04
	 

	УТ-2.5.1 - УТ-2.6
	канальная
	59,5
	133
	473
	67,54
	30,00
	12,18
	17,81
	2,41
	17,59
	 

	УТ-2.6 - УТ-2.7
	канальная
	23
	76
	329
	18,16
	8,57
	3,27
	5,30
	0,72
	5,23
	 

	УТ-2.7- ж/д ул. Гагарина, 3
	канальная
	9,4
	76
	329
	7,42
	3,50
	1,34
	2,17
	0,29
	2,14
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	УТ-2.7- ж/д ул. Гагарина, 4
	канальная
	15,5
	57
	283
	10,53
	5,01
	1,94
	3,07
	0,42
	3,04
	 

	УТ-2.6 - УТ-2.8
	канальная
	68,9
	89
	359
	59,36
	27,70
	10,77
	16,93
	2,29
	16,72
	 

	УТ-2.8- ж/д ул. Гагарина, 5
	канальная
	34,9
	57
	283
	23,70
	11,28
	4,36
	6,92
	0,94
	6,84
	 

	УТ-2.8- ж/д ул. Гагарина, 6
	канальная
	34,7
	57
	283
	23,57
	11,22
	4,34
	6,88
	0,93
	6,80
	 

	ТК-2.1 - УТ-2.9
	канальная
	59,8
	219
	699
	100,32
	39,69
	16,98
	22,71
	3,07
	22,43
	 

	УТ-2.9- ж/д ул. Комсомольская, 3
	канальная
	12,1
	57
	283
	8,22
	3,91
	1,51
	2,40
	0,32
	2,37
	 

	УТ-2.9 - УТ-2.10
	канальная
	65
	219
	699
	109,04
	43,14
	18,46
	24,68
	3,34
	24,38
	 

	ТК-2.10 - УТ-2.11
	канальная
	92,4
	89
	359
	79,61
	37,15
	14,45
	22,70
	3,07
	22,42
	 

	УТ-2.11- ж/д ул. Гагарина, 7
	канальная
	22,2
	57
	283
	15,08
	7,18
	2,77
	4,40
	0,60
	4,35
	 

	УТ-2.11- ж/д ул. Гагарина, 8
	канальная
	49,2
	89
	359
	42,39
	19,78
	7,69
	12,09
	1,64
	11,94
	 

	УТ-2.10 - УТ-2.12
	канальная
	57,8
	159
	548
	76,02
	31,47
	12,22
	19,25
	2,60
	19,01
	 

	УТ-2.12 - УТ-2.13
	канальная
	36,5
	159
	548
	48,00
	19,87
	7,72
	12,16
	1,64
	12,01
	 

	УТ-2.12 - маг. Ул.Комсомольская, 4А
	канальная
	12,2
	45
	223
	6,53
	3,60
	1,24
	2,36
	0,32
	2,33
	 

	УТ-2.13 - ж/д ул.Комсомольская, 1/2
	канальная
	74
	76
	329
	58,43
	27,56
	10,52
	17,05
	2,31
	16,83
	 

	УТ-2.10 - УТ-2.15
	канальная
	30,3
	219
	699
	50,83
	20,11
	8,60
	11,51
	1,56
	11,36
	 

	УТ-2.15 - ж/д ул.Гагарина, 7А
	канальная
	6,7
	45
	223
	3,59
	1,97
	0,68
	1,30
	0,18
	1,28
	 

	УТ-2.15 - УТ-2.16
	канальная
	51,7
	219
	699
	86,73
	34,31
	14,68
	19,63
	2,66
	19,39
	 

	УТ-2.16 - ж/д ул.Ленина, 9
	канальная
	15
	57
	283
	10,19
	4,85
	1,87
	2,98
	0,40
	2,94
	 

	УТ-2.16 - УТ-2.17
	канальная
	20,3
	219
	699
	34,06
	13,47
	5,76
	7,71
	1,04
	7,61
	 

	УТ-2.17 - УТ-2.18
	канальная
	85,2
	108
	415
	84,86
	37,98
	14,67
	23,31
	3,15
	23,02
	 

	УТ-2.18 - д/с ул.Ленина, 5
	канальная
	2,7
	57
	283
	1,83
	0,87
	0,34
	0,54
	0,07
	0,53
	 

	УТ-2.18 - УТ-2.Н1
	б/канальная
	24,9
	76
	329
	19,66
	3,54
	2,51
	1,03
	0,14
	1,01
	 

	УТ-2.Н1 - ПНС ул.Ленина, 3А
	канальная
	14,8
	45
	223
	7,92
	4,36
	1,50
	2,86
	0,39
	2,83
	 

	УТ-2.Н1 - УТ-2Н
	б/канальная
	49,2
	76
	329
	38,85
	6,99
	4,96
	2,03
	0,27
	2,00
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	УТ-2Н - УТ-2.Н2
	б/канальная
	66,5
	76
	329
	52,51
	9,45
	6,71
	2,74
	0,37
	2,71
	 

	УТ-2.Н2 - ж/д ул. Ленина,1
	канальная
	3
	76
	329
	2,37
	1,12
	0,43
	0,69
	0,09
	0,68
	 

	УТ-2.Н2 - УТ-2.14
	б/канальная
	47,4
	57
	283
	32,19
	5,89
	4,15
	1,74
	0,24
	1,72
	 

	УТ-2.14 - почта ул. Дзержинского
	канальная
	42,5
	45
	223
	22,75
	12,52
	4,31
	8,22
	1,11
	8,12
	 

	УТ-2.17 - УТ-2.19
	канальная
	74,2
	108
	415
	73,90
	33,08
	12,78
	20,30
	2,75
	20,05
	 

	УТ-2.19 - УТ-2.20
	канальная
	30
	108
	415
	29,88
	13,37
	5,17
	8,21
	1,11
	8,11
	 

	УТ-2.19 - ж/д ул. Ленина,11
	канальная
	35,9
	108
	415
	35,76
	16,00
	6,18
	9,82
	1,33
	9,70
	 

	УТ-2.20 - ж/д ул. Ленина,13
	канальная
	46,4
	76
	329
	36,64
	17,28
	6,59
	10,69
	1,45
	10,56
	 

	УТ-2.20 - УТ-2.21
	канальная
	90
	108
	415
	89,64
	40,12
	15,50
	24,62
	3,33
	24,32
	 

	УТ-2.21 - УТ-2.21.1
	канальная
	15,6
	57
	283
	10,60
	5,04
	1,95
	3,09
	0,42
	3,06
	 

	УТ-2.21.1 - ул.Ленина, 15
	канальная
	19,1
	45
	223
	10,22
	5,63
	1,94
	3,69
	0,50
	3,65
	 

	УТ-2.21.1 - УТ-2.22
	канальная
	43,2
	108
	415
	43,03
	19,26
	7,44
	11,82
	1,60
	11,67
	 

	УТ-2.22 - УТ-2.22.1
	канальная
	31,2
	57
	283
	21,19
	10,09
	3,90
	6,19
	0,84
	6,11
	 

	УТ-2.22.1 - ж/д ул. Ленина,17
	канальная
	2,5
	45
	223
	1,34
	0,74
	0,25
	0,48
	0,07
	0,48
	 

	УТ-2.22 - УТ-2.23
	канальная
	66
	108
	415
	65,74
	29,42
	11,36
	18,06
	2,44
	17,83
	 

	УТ-2.23 - ж/д ул. Ленина,19
	канальная
	22
	45
	223
	11,77
	6,48
	2,23
	4,25
	0,58
	4,20
	 

	итого по сетям котельной №2
	
	1956,3
	0
	 
	1916,17
	813,35
	329,64
	483,71
	65,44
	477,72
	4,0

	ООО ЮЭКБ "Гарантия",   котельная №3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сети отопления
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Котельная - ТК-3.1
	б/канальная
	18,1
	273
	829
	36,01
	6,19
	4,68
	1,52
	0,21
	1,51
	

	ТК-3.1- ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ивановской области , ул. Ленина,18  (1ввод)
	б/канальная
	241,3
	114
	415
	240,33
	41,55
	29,77
	11,78
	1,61
	11,73
	

	ТК-3.1 - ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ивановской области, ул.Ленина,18 (2 ввод)
	б/канальная
	19,5
	108
	415
	19,42
	3,36
	2,41
	0,95
	0,13
	0,95
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ТК-3.1 - ж/д ул.Ленина, 16
	канальная
	45,3
	108
	415
	45,12
	20,19
	7,80
	12,39
	1,69
	12,34
	

	ТК-3.1 - УТ-3.1
	б/канальная
	96,5
	108
	415
	96,11
	43,02
	30,39
	12,63
	1,72
	12,57
	

	УТ-3.1 - УТ-3.1.1
	канальная
	37,0
	89
	359
	31,88
	14,88
	5,79
	9,09
	1,24
	9,05
	

	УТ-3.1 - УТ-3.2.1
	б/канальная
	22,9
	108
	415
	22,81
	10,21
	7,21
	3,00
	0,41
	2,98
	

	УТ-3.2.1 - Талицкий СДК, ул.Ленина,12
	канальная
	3,6
	89
	359
	3,10
	1,45
	0,56
	0,88
	0,12
	0,88
	

	УТ-3.1.1 –
административный корпус ФКУ ИК-2, ул.Ленина,14
	канальная
	9,1
	89
	359
	7,84
	3,66
	1,42
	2,24
	0,30
	2,23
	

	УТ-3.2.1 - УТ-3.2
	б/канальная
	23,8
	108
	415
	23,70
	4,10
	2,94
	1,16
	0,16
	1,16
	

	УТ-3.2 - УТ-3.3
	канальная
	33,0
	108
	415
	32,87
	14,71
	5,68
	9,03
	1,23
	8,99
	

	УТ-3.2 - УТ-3.7.1
	б/канальная
	92,8
	108
	415
	92,43
	15,98
	11,45
	4,53
	0,62
	4,51
	

	УТ-3.7.1 - УТ-3.7
	канальная
	32,1
	57
	283
	21,80
	10,38
	4,01
	6,37
	0,87
	6,34
	

	УТ-3.7 - ж/д ул.Школьная, 5
	канальная
	11,6
	57
	283
	7,88
	3,75
	1,45
	2,30
	0,31
	2,29
	

	УТ-3.7.1 - ж/д ул.Школьная, 6
	канальная
	13,9
	57
	283
	9,44
	4,49
	1,74
	2,76
	0,38
	2,74
	

	УТ-3.3 - ж/д ул.Пионерская, 5
	канальная
	6,4
	57
	283
	4,35
	2,07
	0,80
	1,27
	0,17
	1,26
	

	УТ-3.3 - УТ-3.4
	канальная
	142,4
	108
	415
	141,83
	63,48
	24,52
	38,96
	5,31
	38,78
	

	УТ-3.4 - УТ-3.5
	канальная
	57,8
	57
	283
	39,26
	18,69
	7,22
	11,47
	1,56
	11,41
	

	УТ-3.5 - ж/д ул.Пионерская, 2
	канальная
	8,5
	38
	223
	4,55
	2,35
	0,83
	1,52
	0,21
	1,51
	

	УТ-3.5 - УТ-3.6
	канальная
	48,3
	57
	283
	32,81
	15,62
	6,04
	9,58
	1,31
	9,54
	

	УТ-3.6 - ж/д ул.Школьная, 1
	канальная
	10,1
	38
	223
	5,41
	2,79
	0,99
	1,80
	0,25
	1,79
	

	ТК-3.1 - УТ-3.8
	б/канальная
	202,1
	219
	699
	339,04
	57,39
	42,54
	14,85
	2,02
	14,78
	

	УТ-3.8 -  УТ-3.8.1
	канальная
	47,2
	76
	329
	37,27
	17,58
	6,71
	10,87
	1,48
	10,82
	

	УТ-3.8.1 - ж/д ул.Школьная, 7
	канальная
	7,1
	76
	329
	5,61
	2,64
	1,01
	1,64
	0,22
	1,63
	

	УТ-3.8 - ТК-3.3
	б/канальная
	347,2
	219
	699
	582,46
	98,59
	73,08
	25,51
	3,48
	25,39
	

	ТК-3.3 - теплая стоянка с бытовыми помещениями автогаража                           ФКУ ИК-6, ул.Школьная, д.10А
	канальная
	60,7
	57
	283
	41,23
	19,63
	7,59
	12,04
	1,64
	11,99
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ТК-3.3 - ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ивановской области, ул.Школьная, д.10
	б/канальная
	6,6
	219
	699
	11,07
	1,87
	1,39
	0,48
	0,07
	0,48
	

	итого по сетям отопления
	
	1644,9
	
	
	1935,63
	500,63
	290,01
	210,62
	28,72
	209,66
	

	сети ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная  - ТК-3.1
	б/канальная
	18,1
	133
	473
	20,55
	6,29
	4,47
	1,82
	0,25
	1,81
	

	ТК-3.1 - УТ-3.8
	б/канальная
	202,1
	76
	329
	159,58
	52,09
	36,88
	15,20
	2,07
	15,14
	

	УТ-3.8 - ТК-3.3
	б/канальная
	347,2
	76
	329
	274,15
	89,47
	63,37
	26,11
	3,56
	25,99
	

	ТК-3.3 - ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ивановской области, ул.Школьная, д.10
	б/канальная
	6,6
	76
	329
	5,21
	1,77
	1,20
	0,57
	0,08
	0,56
	

	итого по сетям ГВС
	
	574,0
	
	
	459,5
	149,62
	105,93
	43,69
	5,96
	43,49
	

	итого по сетям котельной №3
	
	2218,9
	
	
	2395,1
	650,25
	395,94
	254,31
	34,68
	253,15
	9,5




	ООО   «Ивановская биоэнергетическая компания»  Котельная с. Мугреевский
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Котельная - УТ-1
	Надземная
	17
	219
	699
	28,52
	10,80
	5,85
	4,95
	1,60657
	4,21212
	

	УТ-1 - УТ-2
	Надземная
	63
	219
	699
	105,69
	40,03
	21,69
	18,34
	5,95374
	15,6096
	

	УТ-2 - гараж
	Надземная
	15
	57
	283
	10,19
	4,41
	2,43
	1,98
	0,64394
	1,6883
	

	УТ-1 - УТ-3
	Надземная
	46
	219
	699
	77,17
	29,23
	15,84
	13,39
	4,34718
	11,3975
	

	УТ-3 - ТК-1
	Надземная
	113
	219
	699
	189,57
	75,00
	32,09
	42,91
	13,9308
	36,524
	

	ТК-1 - ТК-35
	Канальная
	149
	89
	359
	128,38
	59,91
	23,30
	36,60
	11,8844
	31,1587
	

	ТК-33 - ж/д ул.Советская,6
	Канальная
	135
	57
	283
	91,69
	43,65
	16,87
	26,78
	8,69434
	22,795
	

	ТК -35 - ж/д ул.Советская,4
	Канальная
	51
	32
	223
	27,30
	13,22
	5,00
	8,23
	2,67149
	7,00416
	

	ТК-1 - ТК-4
	Канальная
	117
	219
	699
	196,28
	77,65
	33,22
	44,43
	14,4239
	37,8169
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ТК-2 - ж/д ул. Школьная, 1
	Канальная
	22
	57
	283
	14,94
	7,11
	2,75
	4,36
	1,41686
	3,71474
	

	ТК-3 - ж/д ул. Школьная,5
	Канальная
	22
	48
	223
	11,77
	6,48
	2,23
	4,25
	1,38127
	3,62143
	

	ТК-2 - ж/д ул. Школьная,2
	Канальная
	27
	57
	283
	18,34
	8,73
	3,37
	5,36
	1,73887
	4,559
	

	ТК-3 - ж/д ул. Школьная,4
	Канальная
	8
	57
	283
	5,43
	2,59
	1,00
	1,59
	0,51522
	1,35082
	

	ТК-4 - спортзал
	Канальная
	95
	89
	359
	81,85
	38,19
	14,86
	23,34
	7,57728
	19,8663
	

	ТК-6 - ж/д ул. Школьная,7
	Канальная
	18
	57
	283
	12,23
	5,82
	2,25
	3,57
	1,15925
	3,03933
	

	ТК-4 - ТК-5
	Канальная
	46
	89
	359
	39,63
	18,49
	7,19
	11,30
	3,669
	9,61946
	

	ТК-5 - ж/д ул. Советская,3
	Канальная
	106
	76
	329
	83,70
	39,48
	15,06
	24,42
	7,92719
	20,7837
	

	ТК-5 - ж/д ул.Советская,5
	Канальная
	36
	76
	329
	28,43
	13,41
	5,12
	8,29
	2,69225
	7,0586
	

	ТК-4 - ТК-13
	Канальная
	177
	159
	548
	232,79
	96,38
	37,43
	58,95
	19,1392
	50,1795
	

	ТК-13 - ТК-14
	Канальная
	71
	108
	415
	70,72
	31,65
	12,23
	19,43
	6,30711
	16,5361
	

	ТК-14 - ТК-15
	Канальная
	53
	89
	359
	45,66
	21,31
	8,29
	13,02
	4,22733
	11,0833
	

	ТК-10 - ж/д ул. Школьная,6
	Канальная
	8
	48
	223
	4,28
	2,36
	0,81
	1,55
	0,50228
	1,31688
	

	ТК-9 - школа
	Канальная
	22
	76
	329
	17,37
	8,19
	3,13
	5,07
	1,64527
	4,31359
	

	ТК-11 - ж/д ул. Школьная,8
	Канальная
	31
	57
	283
	21,06
	10,02
	3,87
	6,15
	1,99648
	5,23441
	

	ТК-11 - ж/д ул. Школьная,9
	Канальная
	26
	57
	283
	17,66
	8,41
	3,25
	5,16
	1,67447
	4,39015
	

	ТК-13 - детский сад
	Канальная
	27
	76
	329
	21,32
	10,06
	3,84
	6,22
	2,01919
	5,29395
	

	ТК-12 - ж/д ул. Школьная,10
	Канальная
	76
	76
	329
	60,01
	28,31
	10,80
	17,51
	5,68364
	14,9015
	

	ТК-14 - ж/д ул. Школьная,11
	Канальная
	48
	57
	283
	32,60
	15,52
	6,00
	9,52
	3,09132
	8,10489
	

	ТК-14 - ж/д ул. Школьная,14
	Канальная
	79
	57
	283
	53,66
	25,54
	9,87
	15,67
	5,0878
	13,3393
	

	ТК-14 - ж/д ул. Школьная,12
	Канальная
	64
	57
	283
	43,47
	20,69
	8,00
	12,70
	4,12176
	10,8065
	

	ТК-15 - клуб
	Канальная
	63
	76
	329
	49,74
	23,46
	8,95
	14,51
	4,71144
	12,3525
	

	ТК-15 - ж/д ул. Клубная,2
	Канальная
	81
	57
	283
	55,02
	26,19
	10,12
	16,07
	5,21661
	13,677
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ТК-7 - ТК20
	Канальная
	211
	159
	548
	277,51
	114,89
	44,62
	70,27
	22,8157
	59,8186
	

	ТК-8 - ж/д ул. Советская,12
	Канальная
	189
	57
	283
	128,37
	61,11
	23,62
	37,49
	12,1721
	31,913
	

	ТК-20 - ж/д ул. Советская,15
	Канальная
	7
	57
	283
	4,75
	2,26
	0,87
	1,39
	0,45082
	1,18196
	

	ТК-17 - ж/д ул. Советская,9
	Канальная
	9
	57
	283
	6,11
	2,91
	1,12
	1,79
	0,57962
	1,51967
	

	ТК-18 - ж/д ул. Советская,11
	Канальная
	9
	48
	223
	4,82
	2,65
	0,91
	1,74
	0,56506
	1,48149
	

	ТК-19 - ж/д ул. Советская,13
	Канальная
	9
	57
	283
	6,11
	2,91
	1,12
	1,79
	0,57962
	1,51967
	

	ТК-20 - ТК-36
	Канальная
	111
	89
	359
	95,64
	44,63
	17,36
	27,27
	8,85346
	23,2122
	

	ТК-36 - ж/д ул. Советская,14
	Канальная
	75
	89
	359
	64,62
	30,15
	11,73
	18,42
	5,98207
	15,6839
	

	ТК-36 - ж/д ул. Советская,16
	Канальная
	4
	89
	359
	3,45
	1,61
	0,63
	0,98
	0,31904
	0,83647
	

	ТК-20 - ТК-28
	Канальная
	266
	108
	415
	264,94
	118,58
	45,80
	72,78
	23,6294
	61,9522
	

	ТК-21 - ж/д ул. Школьная,16
	Канальная
	59
	57
	283
	40,07
	19,08
	7,37
	11,70
	3,79975
	9,96226
	

	ТК-21 - ж/д ул. Советская,17
	Канальная
	24
	57
	283
	16,30
	7,76
	3,00
	4,76
	1,54566
	4,05245
	

	ТК-21 - ж/д 
ул. Советская,18
	Канальная
	36
	57
	283
	24,45
	11,64
	4,50
	7,14
	2,31849
	6,07867
	

	ТК-23 -  ул. Советская,20
	Канальная
	30
	57
	283
	20,38
	9,70
	3,75
	5,95
	1,93208
	5,06556
	

	ТК-25 - ж/д ул. Советская,19
	Канальная
	28
	57
	283
	19,02
	9,05
	3,50
	5,55
	1,80327
	4,72785
	

	ТК-27 - ж/д ул. Советская,22
	Канальная
	75
	89
	359
	64,62
	30,15
	11,73
	18,42
	5,98207
	15,6839
	

	ТК-26 - ж/д ул. Советская,21
	Канальная
	18
	57
	283
	12,23
	5,82
	2,25
	3,57
	1,15925
	3,03933
	

	ТК-27 - ж/д ул. Клубная,6
	Канальная
	13
	57
	283
	8,83
	4,20
	1,62
	2,58
	0,83723
	2,19507
	

	ТК-28 - ж/д ул. Клубная,4
	Канальная
	69
	57
	283
	46,86
	22,31
	8,62
	13,69
	4,44378
	11,6508
	

	ТК-28 - ТК-30
	Канальная
	33
	76
	329
	26,06
	12,29
	4,69
	7,60
	2,4679
	6,47038
	

	ТК-29 - ж/д ул. Клубная,8
	Канальная
	4
	57
	283
	2,72
	1,3
	0,5
	0,79
	0,25761
	0,67541
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ТК-30 -  ул. Клубная,10
	Канальная
	6
	57
	283
	4,08
	1,94004
	0,74987
	1,19
	0,38642
	1,01311
	

	ТК-30- ТК-31
	Канальная
	52
	57
	283
	35,32
	16,8137
	6,49889
	10,31
	3,34893
	8,7803
	

	ТК-31 -  ТК-32
	Канальная
	41
	57
	283
	27,85
	13,2569
	5,12412
	8,13
	2,6405
	6,92293
	

	ТК-31 - здание №1 монастыря
	Канальная
	4
	57
	283
	2,72
	1,29336
	0,49991
	0,79
	0,25761
	0,67541
	

	ТК-31 - здание №2 монастыря
	Канальная
	21
	57
	283
	14,26
	6,79014
	2,62455
	4,17
	1,35245
	3,54589
	

	ТК-32 - здание №3 монастыря
	Канальная
	8
	57
	283
	5,43
	2,58672
	0,99983
	1,59
	0,51522
	1,35082
	

	ТК-32 - здание №4 монастыря
	Канальная
	28
	57
	283
	19,02
	9,05352
	3,4994
	5,55
	1,80327
	4,72785
	

	итого по сетям котельной
	
	3351
	
	
	3122,97
	1389,06
	556,05
	833,01
	270,46
	709,09
	4,4







6.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и              живучести теплоснабжения
Для повышения надежности теплоснабжения и разделения льготных (население) и прочих групп потребителей по теплоисточникам, имеющим разные тарифы на производство и отпуск тепловой энергии предлагается прокладка закольцовывающего участка тепловых сетей от УТ-2.17 котельной №2 до УТ-3.2 котельной №3, обеспечивающая переключение с котельной №3 на котельную №2 всех жилых домов и прочих потребителей с сохранением на котельной №3 тепловой нагрузки только от объектов ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ивановской области, ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ивановской области  и ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России по Ивановской области.
6.6 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
Для систем теплоснабжения Талицко-Мугреевского сельского поселения существующие трубопроводы тепловых сетей имеют завышенные диаметры и большой запас по пропускной способности трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.
6.7 Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
Для повышения надежности теплоснабжения необходимо заменить участки тепловых сетей, которые имеют практически полный физический износ и на которых имели место неоднократные повреждения и аварии, связанные с отключением потребителей и недоотпуском тепловой энергии.
 Перечень участков тепловых сетей, на которых необходимо произвести замену трубопроводов и тепловой изоляции, теплоснабжающие организации должны включать в планы своих работ по подготовке к новому отопительному периоду. 
Прокладку новых участков тепловых сетей преимущественно следует производить бесканальным способом с использованием предварительно изолированных трубопроводов в ППУ-изоляции. При прокладке участков тепловых сетей малого диаметра (до 50 мм) целесообразно использовать 2-х трубные системы типа «Изопэкс» или аналогичные по теплоизоляционным и температурным свойствам. 
Перекладку существующих надземных участков тепловых сетей по имеющимся опорам целесообразно проводить стальными предварительно изолированными трубами, имеющими ППУ теплоизоляцию и наружную полиэтиленовую оболочку.
При замене участков тепловых сетей будет иметь место значительное уменьшение тепловых потерь при передаче тепловой энергии – не менее, чем в 2 раза. 
6.8 Строительство и реконструкция насосных станций
Сетевые насосные установки всех котельных имеют достаточную мощность. На большей части котельных параметры сетевых насосов – напор и подача значительно превышают расчетно-необходимые. Поэтому в строительстве подкачивающих насосных станций в системах теплоснабжения Талицко-Мугреевского сельского поселения нет необходимости.




7 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
	В Талицко-Мугреевском сельском поселении отсутствуют открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения). Мероприятия по закрытию систем теплоснабжения не предусматриваются.

8 Перспективные топливные балансы
8.1 Описание видов и количества используемого топлива для источников тепловой энергии на территории городского поселения
      В качестве топлива на котельных №1, №2, №3 в с. Талицы используется природный газ. На котельной в с. Мугреевский топливом является щепа, торф и торфяные брикеты. По отчетам за 2019 год котельные Талицко-Мугреевского сельского поселения использовали следующее количество топлива:
Таблица 8.1.1. Объем потребленного топлива котельными Талицко-Мугреевского сельского поселения в 2019 г.
	Наименование потребителя
	Вид топлива
	Объем потребленного топлива  

	
	ед. измерения
	натур. единиц
	т у.т.
	%

	ООО «Альфа» котельная №1 с. Талицы
	газ,  тыс. м3
	341 
	393,51
	100

	ООО «Альфа» котельная №2 с. Талицы                                                                        
	газ,  тыс. м3
	380 
	438,52
	100

	ООО «Альфа» котельная №3 с. Талицы                                                                        
	газ,  тыс. м3
	973 
	1122,84
	100

	ООО «Ивановская биоэнергетическая компания» котельная с. Мугреевский                                                                             
	щепа, т
	2212,5 
	758,9
	78,3

	
	торфяные брикеты, т
	43

	25,8

	2,7


	
	торф, т
	540,6
	183,8
	19,0


Поставщиком природного газа является единственная организация – ООО «Новатек». Поставка газа осуществляется по договорам в соответствии с «Правилами поставки газа в Российской Федерации» по регулируемым ценам.
	Приобретение местных видов топлива: щепы, торфа и торфобрикетов производится на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ.
8.2 Значения перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского поселения
Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории Талицко-Мугреевского сельского  поселения приведен в разделе 7 книги 2.
	Значения утвержденных нормативов для теплоснабжающих организаций приведены в таблице 8.2.1.





Таблица 8.2.1. Утвержденные нормативы для теплоснабжающих организаций
	Наименование ТСО
	собственные нужды котельных, %
	потери в сетях, 
Гкал / %
	удельный расход топлива, кг у.т./Гкал

	ООО «Альфа» котельная №1 с. Талицы
	0,8
	-
	155,9

	ООО «Альфа» котельная №2 с. Талицы
	0,6
	-
	156,13

	ООО «Альфа» котельная №3 с. Талицы
	1,2
	-
	157,36

	ООО ЮЭКБ "Гарантия" котельная №1 с. Талицы
	-
	703,61 / 26,2
	-

	ООО ЮЭКБ "Гарантия" котельная №2 с. Талицы
	-
	803,24 / 24,7
	-

	ООО ЮЭКБ "Гарантия" котельная №3 с. Талицы
	-
	623,51 / 8,1
	-

	ООО   «Ивановская биоэнергетическая компания»                        
	2,0
	811,56 / 14,3
	176,37


         Расчет перспективного потребления тепловой энергии приведен в разделе 3 книги 2.
Значения максимальных суточных и годовых расходов топлива котельными для года актуализации схемы теплоснабжения приведены в таблице 8.2.2. Расчеты выполнены применительно к существующему виду топлива. Перспективные значения максимальных часовых и годовых расходов топлива по системе теплоснабжения Талицко-Мугреевского сельского  поселения приведены в таблице 8.2.3.
Таблица 8.2.2. Расчет максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в 2020 г.
	№ п/п
	Показатели баланса
	Теплоснабжающие организации

	
	
	ООО «Альфа» 
котельная №1 с. Талицы
	ООО «Альфа» 
котельная №2 
с. Талицы
	ООО «Альфа» 
котельная №3 с. Талицы
	ООО «ИБК» котельная 
с. Мугреевское                      

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Тепловые нагрузки, Гкал/ч 
	0,854
	1,059
	2,521
	2,027

	2
	Расчетный полезный отпуск, Гкал
	1925,4
	2387,2
	5681,7
	4567,7

	3
	Расчетное производство теплоты, Гкал
	2630,0
	3189,4
	6257,5
	5438,7

	4
	Утвержденный НУРТ,
 кг у.т./Гкал
	154,07
	154,2
	167,53
	176,37

	
5
 
	Потребление топлива, т у.т.                        
	405,2
	491,8
	1048,3
	963,1

	
	природный газ  тыс. м3 
	351,1
	426,2
	908,4
	-

	
	щепа, м3
	 
	 
	 
	10701,6

	6
	Максимальное часовое потребление топлива:
	 
	 
	 
	 

	
	природный газ, м3/ч
	155,8
	189,1
	403,1
	-

	
	щепа, м3/час
	 
	 
	 
	4,74



	Таблица 8.2.3. Значения перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии Талицко-Мугреевского сельского поселения 
	Показатели
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г.
	2031г.
	2032г.
	2033г.
	2034г.

	Котельная №1 с. Талицы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Полезное потребление тепловой энергии, Гкал
	1930,1
	1930,1
	1930,1
	1930,1
	1930,1
	1930,1
	1930,1
	1930,1
	1930,1
	1930,1
	1930,1
	1930,1
	1930,1
	1930,1
	1930,1

	Производство теплоты, Гкал
	2636,4
	2636,4
	2636,4
	2636,4
	2636,4
	2636,4
	2636,4
	2636,4
	2636,4
	2636,4
	2636,4
	2636,4
	2636,4
	2636,4
	2636,4

	Потребление топлива, т у.т.
	407,9
	407,9
	407,9
	407,9
	407,9
	407,9
	407,9
	407,9
	407,9
	407,9
	407,9
	407,9
	407,9
	407,9
	407,9

	Потребление газа, тыс. м3:    
	353,4
	353,4
	353,4
	353,4
	353,4
	353,4
	353,4
	353,4
	353,4
	353,4
	353,4
	353,4
	353,4
	353,4
	353,4

	Максимальное часовое потребление газа, м3/ч
	156,8
	156,8
	156,8
	156,8
	156,8
	156,8
	156,8
	156,8
	156,8
	156,8
	156,8
	156,8
	156,8
	156,8
	156,8

	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная №2 с. Талицы
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г.
	2031г.
	2032г.
	2033г.
	2034г.

	Полезное потребление тепловой энергии, Гкал
	2393,4
	2393,4
	3749,5
	3749,5
	3749,5
	3749,5
	3749,5
	3749,5
	3749,5
	3749,5
	3749,5
	3749,5
	3749,5
	3749,5
	3749,5

	Производство теплоты, Гкал
	3197,7
	3197,7
	5009,4
	5009,4
	5009,4
	5009,4
	5009,4
	5009,4
	5009,4
	5009,4
	5009,4
	5009,4
	5009,4
	5009,4
	5009,4

	Потребление топлива, т у.т.
	493,1
	493,1
	772,5
	772,5
	772,5
	772,5
	772,5
	772,5
	772,5
	772,5
	772,5
	772,5
	772,5
	772,5
	772,5

	Потребление газа, тыс. м3:    
	427,3
	427,3
	669,4
	669,4
	669,4
	669,4
	669,4
	669,4
	669,4
	669,4
	669,4
	669,4
	669,4
	669,4
	669,4

	Максимальное часовое потребление газа, м3/ч
	189,6
	189,6
	297,0
	297,0
	297,0
	297,0
	297,0
	297,0
	297,0
	297,0
	297,0
	297,0
	297,0
	297,0
	297,0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Котельная №3 с. Талицы
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г.
	2031г.
	2032г.
	2033г.
	2034г.

	Полезное потребление тепловой энергии, Гкал
	5919,6
	5919,6
	5015,5
	5015,5
	5015,5
	5015,5
	5015,5
	5015,5
	5015,5
	5015,5
	5015,5
	5015,5
	5015,5
	5015,5
	5015,5

	Производство теплоты, Гкал
	6519,5
	6519,5
	5523,9
	5523,9
	5523,9
	5523,9
	5523,9
	5523,9
	5523,9
	5523,9
	5523,9
	5523,9
	5523,9
	5523,9
	5523,9

	Потребление топлива, т у.т.
	1092,2
	1092,2
	925,4
	925,4
	925,4
	925,4
	925,4
	925,4
	925,4
	925,4
	925,4
	925,4
	925,4
	925,4
	925,4

	Потребление газа, тыс. м3:    
	946,5
	946,5
	801,9
	801,9
	801,9
	801,9
	801,9
	801,9
	801,9
	801,9
	801,9
	801,9
	801,9
	801,9
	801,9

	Максимальное часовое потребление газа, м3/ч
	420,0
	420,0
	355,8
	355,8
	355,8
	355,8
	355,8
	355,8
	355,8
	355,8
	355,8
	355,8
	355,8
	355,8
	355,8

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Котельная с. Мугреевский
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г.
	2031г.
	2032г.
	2033г.
	2034г.

	Полезное потребление тепловой энергии, Гкал
	4581,2
	4581,2
	4581,2
	4581,2
	4581,2
	4581,2
	4581,2
	4581,2
	4581,2
	4581,2
	4581,2
	4581,2
	4581,2
	4581,2
	4581,2

	Производство теплоты, Гкал
	5454,7
	5454,7
	5454,7
	5454,7
	5454,7
	5454,7
	5454,7
	5454,7
	5454,7
	5454,7
	5454,7
	5454,7
	5454,7
	5454,7
	5454,7

	Потребление топлива, т у.т.
	1067,5
	1067,5
	1067,5
	1067,5
	1067,5
	1067,5
	1067,5
	1067,5
	1067,5
	1067,5
	1067,5
	1067,5
	1067,5
	1067,5
	1067,5

	Потребление щепы, м3
	9704,4
	9704,4
	9704,4
	9704,4
	9704,4
	9704,4
	9704,4
	9704,4
	9704,4
	9704,4
	9704,4
	9704,4
	9704,4
	9704,4
	9704,4

	Максимальное часовое потребление щепы, м3/ч
	4,74
	4,74
	4,74
	4,74
	4,74
	4,74
	4,74
	4,74
	4,74
	4,74
	4,74
	4,74
	4,74
	4,74
	4,74




8.3 Нормативные запасы топлива
В соответствии с «Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии» (утвержден Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377) норматив создания запаса топлива на котельных является общим нормативным запасом основного и резервного видов топлива (далее - ОНЗТ) теплоснабжающей организации и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (далее - ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее - НЭЗТ).
Таблица 8.3.1. Основные исходные данные и результаты расчета создания нормативного неснижаемого запаса топлива (ННЗТ)
	Наименование теплоснабжающей организации
	Вид 
топлива 
	Среднесут. отпуск теплоэне-ргии, Гкал/сут. 
	Норматив удельного расхода топлива, т у.т./Гкал 
	Средне-
суточный расход топлива, 
т у.т. 
	Коэффициент перевода натурального топлива в условное  
	Количе-ство суток для расчета запаса 
	ННЗТ, 
пл. м3

	ООО   «Ивановская биоэнергетическая компания» котельная 
с. Мугреевский                        
	щепа
	29,6
	0,17637
	5,217
	0,09
	14
	811,5


Таблица 8.3.2. Основные исходные данные и результаты расчета создания нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ)
	Наименование теплоснабжающей организации
	Вид 
топлива 
	Среднесут. отпуск теплоэне-ргии, Гкал/сут. 
	Норматив удельного расхода топлива,  
т у.т./Гкал 
	Средне-
суточный расход топлива,  
т у.т. 
	Коэффициент перевода натурального топлива в условное  
	Количе-ство суток для расчета запаса 
	НЭЗТ, 
пл. м3

	ООО   «Ивановская биоэнергетическая компания»   котельная 
с. Мугреевский                     
	Щепа
	28,4
	0,17637
	5,00
	0,09
	45
	2502,5


Результаты расчета норматива запаса топлива для теплоснабжающих организаций приведены в таблице 8.3.3.
	Таблица 8.3..3. Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ)  по теплоснабжающим организациям, м3 

	Наименование теплоснабжающей организации
	Вид топлива 
	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ)
	В том числе 

	
	
	
	неснижаемый запас (ННЗТ)
	эксплуатационный запас (НЭЗТ)

	ООО   «Ивановская биоэнергетическая компания»   котельная 
с. Мугреевский                     
	щепа, м3
	3314,0
	811,5
	2502,5


    При использовании в качестве топлива на котельных только природного газа запасы топлива не создаются, нормативы запасов топлива не рассчитываются.

9 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
Расчеты объемов финансирования мероприятий по повышению эффективности и надежности системы теплоснабжения Талицко-Мугреевского сельского поселения приведены в разделах 5 и 6. Сводные результаты расчетов приведены в таблице 9.1.
Таблица 9.1. Необходимый объем финансирования строительства, реконструкции и технического перевооружения котельных и тепловых сетей Талицко-Мугреевского сельского поселения
	Наименование теплоснабжающей организации, виды работ
	Необходимый объем финансирования, 
тыс. руб.
	Рекомендуемый период внедрения, годы

	ООО ЮЭКБ "Гарантия"
	
	

	Строительство теплотрассы от УТ-2.17 до УТ-3.2
	2369,674
	2021

	Строительство теплотрассы от УТ-2.20 до дома №16 по ул. Ленина 
	1654,916
	2021

	Строительство теплотрассы от УТ-3.1 до УТ-3.8 и дома №7 по ул. Школьная 
	2320,876
	2023

	Замена участка от УТ-2.6 до УТ-2.7 и от УТ-2.7 до домов №3 и №4 по ул. Гагарина
	694,267
	2022

	Замена участка от УТ-2.10 до УТ-2.11 по ул. Гагарина 
	1001,439
	2022

	 Замена вводов в дома №7 и №8 по ул. Гагарина от УТ-2.11 
	848,759
	2023

	Замена участка от УТ-3.2 до УТ-3.4 по ул. Пионерская
	2955,157
	2021

	Замена вводов в дома №5 и №6 по ул. Гагарина от УТ-2.8
	789,724
	2023

	Замена ввода в дом №1Б по ул. Гагарина от УТ-2.3 
	526,761
	2023

	Замена ввода в дом №1 по ул. Гагарина от УТ-2.4 
	403,324
	2023

	Замена ввода в дом №2 по ул. Гагарина от УТ-2.5 
	473,529
	2023

	Замена участка от  УТ-1.7 до УТ-1.8 по ул. Дзержинского
	1443,515
	2022

	Замена участка от  УТ-1.7 до УТ-1.12 по ул. Техническая
	1394,103
	2022

	Замена участка от УТ-1.12 до УТ-1.16 по ул. Техническая
	2430,042
	2023

	Замена тепловой изоляции сетей котельной №1
	2000,9
	2021 - 2025

	Замена тепловой изоляции сетей котельной №2
	1950,1
	

	Замена тепловой изоляции сетей котельной №3
	2155,6
	

	Итого 
	25412,7
	

	ООО   «Ивановская биоэнергетическая компания»
	
	

	Замена тепловой изоляции сетей котельной с. Мугреевский
	3123,0
	2021 - 2025

	Итого 
	28535,7
	


Как следует из таблицы 9.1. общий объем финансирования в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей Талицко-Мугреевского сельского поселения оценивается в 28535,7 тыс. руб.




Таблица 9.2. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения Талицко-Мугреевского сельского поселения 
	Наименование теплоснабжающей организации, краткое описание мероприятия
	Необходимый объем финансирования, 
тыс. руб.
	Рекомендуемый период внедрения, годы
	Источник финансирования

	
	
	начало
	окончание
	

	ООО ЮЭКБ "Гарантия"
	
	
	
	

	Строительство теплотрассы от УТ-2.17 до УТ-3.2
	2369,674
	2021
	2021
	собственные средства ТСО

	Строительство теплотрассы от УТ-2.20 до дома №16 по ул. Ленина 
	1654,916
	2021
	2021
	собственные средства ТСО

	Строительство теплотрассы от УТ-3.1 до УТ-3.8 и дома №7 по ул. Школьная 
	2320,876
	2022
	2022
	собственные средства ТСО

	Замена участка от УТ-2.6 до УТ-2.7 и от УТ-2.7 до домов №3 и №4 по ул. Гагарина
	694,267
	2022
	2022
	собственные средства ТСО

	Замена участка от УТ-2.10 до УТ-2.11 по ул. Гагарина 
	1001,439
	2022
	2022
	собственные средства ТСО

	 Замена вводов в дома №7 и №8 по ул. Гагарина от УТ-2.11 
	848,759
	2023
	2023
	собственные средства ТСО

	Замена участка от УТ-3.2 до УТ-3.4 по ул. Пионерская
	2955,157
	2021
	2021
	собственные средства ТСО

	Замена вводов в дома №5 и №6 по ул. Гагарина от УТ-2.8
	789,724
	2023
	2023
	собственные средства ТСО

	Замена ввода в дом №1Б по ул. Гагарина от УТ-2.3 
	526,761
	2023
	2023
	собственные средства ТСО

	Замена ввода в дом №1 по ул. Гагарина от УТ-2.4 
	403,324
	2023
	2023
	собственные средства ТСО

	Замена ввода в дом №2 по ул. Гагарина от УТ-2.5 
	473,529
	2023
	2023
	собственные средства ТСО

	Замена участка от  УТ-1.7 до УТ-1.8 по ул. Дзержинского
	1443,515
	2022
	2022
	собственные средства ТСО

	Замена участка от  УТ-1.7 до УТ-1.12 по ул. Техническая
	1394,103
	2022
	2022
	собственные средства ТСО

	Замена участка от УТ-1.12 до УТ-1.16 по ул. Техническая
	2430,042
	2023
	2023
	собственные средства ТСО

	Замена тепловой изоляции сетей котельной №1
	2000,9
	2021 
	2025
	собственные средства ТСО

	Замена тепловой изоляции сетей котельной №2
	1950,1
	2021 
	2025
	собственные средства ТСО

	Замена тепловой изоляции сетей котельной №3
	2155,6
	2021 
	2025
	собственные средства ТСО

	Итого 
	25412,7
	
	
	

	ООО   «Ивановская биоэнергетическая компания»
	 
	
	
	

	Замена тепловой изоляции сетей котельной с. Мугреевский
	3123
	2021 
	2025
	собственные средства ТСО

	Итого 
	28535,7
	
	
	



10 Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Право распределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии предоставляется единой теплоснабжающей организации. Распределение дополнительной тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии производить по факту подключения потребителей тепловой энергии к тепловым сетям теплоисточников. 
Выдачу технических условий на подключение новых потребителей тепловой энергии производить с учетом располагаемой мощности теплоисточников в зонах их действия и пропускной способности трубопроводов тепловых сетей.

11 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации
В с. Талицы зоны теплоснабжения теплоснабжающих организаций ООО «Альфа» и ООО ЮЭКБ "Гарантия", являются смежными. В этом населенном пункте кандидатами на роль единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) является одна из данных теплоснабжающих организаций. В настоящее время статус ЕТО имеет ООО ЮЭКБ «Гарантия».  В с. Мугреевский кандидатом на роль ЕТО является только одна теплоснабжающая организация, которая осуществляет там свою деятельность – ООО «Ивановская биоэнергетическая компания».
       Каждая теплоснабжающая организация имеет штат квалифицированных специалистов, ремонтно-техническую базу и подразделение по эксплуатации тепловых сетей. 
Таблица 11.1. Показатели теплоснабжающих предприятий – кандидатов на роль единой теплоснабжающей организации
	Показатели теплоснабжающих организаций
	ООО ЮЭКБ "Гарантия",
	ООО   «Ивановская биоэнергетическая компания»

	Зона теплоснабжения
	объекты с. Талицы
	объекты с. Мугреевский

	Тепловая мощность, Гкал/ч
	14,78
	2,58

	Тепловые нагрузки, Гкал/ч
	4,435
	2,027

	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч
	9,923
	0,275

	Отпуск тепловой энергии, Гкал/год
	13590
	5656,7

	Протяженность тепловых сетей, км
	6229,0
	3351

	Объем тепловых сетей, м3
	120,1
	56,9

	Материальная характеристика теплосетей, м2
	1307,6
	660,3


В силу выше изложенного является целесообразным присвоить статус единой теплоснабжающей организации:
- в зоне теплоснабжения с. Талицы - ООО ЮЭКБ «Гарантия»;
-в зоне теплоснабжения с. Мугреевский - ООО «Ивановская биоэнергетическая компания».
ЕТО при осуществлении своей деятельности обязана заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им технических условий подключения к тепловым сетям.
 ЕТО может быть лишена статуса по следующим основаниям:
- ухудшения финансового состояния;
- появления инвестора, заключившего договор концессии на одну или несколько систем централизованного теплоснабжения сельского поселения.
При этом администрация сельского поселения должна контролировать финансовое состояние каждой ЕТО, поскольку в соответствии с постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 [14] если теплоснабжающая организация систематически не исполняет свои обязательства, в том числе и по расчетам с поставщиками топлива и электроэнергии, то она может потерять статус ЕТО.

12 Решение по бесхозяйным тепловым сетям
       Все тепловые сети Талицко-Мугреевского сельского поселения поставлены на баланс в казну муниципального района и были переданы в аренду или в эксплуатационную ответственность теплоснабжающей организации. Если в процессе эксплуатации тепловых сетей будут выявлены их бесхозяйные участки, то они должны быть инвентаризированы, приняты на баланс и переданы в аренду эксплуатирующей их теплоснабжающей организации. Это позволит администрации городского поселения:
- повысить ответственность теплоснабжающих организаций за техническое состояние участков бесхозяйных тепловых сетей, надежность теплоснабжения и качество услуг;
- увеличить стоимость передаваемого в аренду имущества и арендную плату;
- учесть затраты по эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей в расчете тарифа на производство и передачу тепловой энергии.
Тепловые сети, проложенные от котельных к индивидуальным жилым домам, являются собственностью владельцев этих объектов. 
13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского поселения
Проектом газификации Талицко-Мугреевского сельского поселения должна быть предусмотрена прокладка к реконструируемым котельным газопроводов низкого давления. Все объекты нового строительства должны быть обеспечены электроснабжением, водоснабжением и водоотведением путем подключения к соответствующим инженерным сетям.
	Выбранные земельные участки под строительство новых котельных должны быть зарезервированы, а вокруг них в санитарно-защитной зоне радиусом 50 м не допускается строительство жилых домов, объектов детских и медицинских учреждений.

14 Индикаторы развития системы теплоснабжения сельского поселения 
Индикаторы (показатели) развития систем теплоснабжения теплоснабжающих организаций Талицко-Мугреевского сельского поселения представлены в таблицах 14.1 – 14.4.
Таблица 14.1. Индикаторы развития систем теплоснабжения, эксплуатируемых ООО «Альфа». Целевые показатели эффективности котельных
	№ п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г.
	2031г.
	2032г.
	2033г.
	2034г.

	1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	16,08
	16,08
	16,08
	16,08
	16,08
	16,08
	16,08
	16,08
	16,08
	16,08
	16,08
	16,08
	16,08
	16,08
	16,08

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	4,434
	4,434
	4,634
	4,634
	4,634
	4,634
	4,634
	4,634
	4,634
	4,634
	4,634
	4,634
	4,634
	4,634
	4,634

	3.
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	14,784
	14,784
	14,784
	14,784
	14,784
	14,784
	14,784
	14,784
	14,784
	14,784
	14,784
	14,784
	14,784
	14,784
	14,784

	4.
	Потери установленной тепловой мощности
	%
	8,1
	8,1
	8,1
	8,1
	8,1
	8,1
	8,1
	8,1
	8,1
	8,1
	8,1
	8,1
	8,1
	8,1
	8,1

	5.
	Резерв тепловой мощности
	%
	233,4
	233,4
	219,0
	219,0
	219,0
	219,0
	219,0
	219,0
	219,0
	219,0
	219,0
	219,0
	219,0
	219,0
	219,0

	6.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал
	13590
	13590
	14041
	14041
	14041
	14041
	14041
	14041
	14041
	14041
	14041
	14041
	14041
	14041
	14041

	7.
	Средневзвешенный срок службы котлов
	лет
	9
	10
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	0
	1

	8.
	Остаточный ресурс котлов
	лет
	1
	0
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0
	10
	9

	9.
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	156,46
	156,46
	156,46
	156,46
	156,46
	156,46
	156,46
	156,46
	156,46
	156,46
	156,46
	156,46
	156,46
	156,46
	156,46

	10.
	Собственные нужды
	%
	0,97
	0,97
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94
	0,94

	11
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	157,99
	157,99
	157,94
	157,94
	157,94
	157,94
	157,94
	157,94
	157,94
	157,94
	157,94
	157,94
	157,94
	157,94
	157,94

	12
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	28,4
	28,4
	26,2
	26,2
	26,2
	26,2
	26,2
	26,2
	26,2
	26,2
	26,2
	26,2
	26,2
	26,2
	26,2

	13
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74
	0,74

	14
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	%
	27,6
	27,6
	28,8
	28,8
	28,8
	28,8
	28,8
	28,8
	28,8
	28,8
	28,8
	28,8
	28,8
	28,8
	28,8

	15
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час./год
	5136
	5136
	5136
	5136
	5136
	5136
	5136
	5136
	5136
	5136
	5136
	5136
	5136
	5136
	5136

	16
	Доля автоматизированных котельных без персонала
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	17
	Доля котельных, оборудо- ванных приборами учета
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


Таблица 14.2. Индикаторы развития систем теплоснабжения, эксплуатируемых ООО ЮЭКБ «Гарантия». Целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии (тепловых сетей)
	№ п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г.
	2031г.
	2032г.
	2033г.
	2034г.

	1.
	Протяженность тепловых сетей
	км
	6,2
	6,2
	6,8
	6,8
	6,8
	6,8
	6,8
	6,8
	6,8
	6,8
	6,8
	6,8
	6,8
	6,8
	6,8

	2.
	Материальная характеристика тепловых сетей
	м2
	1360,7
	1360,7
	1415
	1415
	1415
	1415
	1415
	1415
	1415
	1415
	1415
	1415
	1415
	1415
	1415

	3.
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	40
	41
	42
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40

	4.
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал
	2164
	2164
	1989,7
	1989,7
	1989,7
	1989,7
	1989,7
	1989,7
	1989,7
	1989,7
	1989,7
	1989,7
	1989,7
	1989,7
	1989,7

	5.
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	%
	15,9
	15,9
	14,2
	14,2
	14,2
	14,2
	14,2
	14,2
	14,2
	14,2
	14,2
	14,2
	14,2
	14,2
	14,2

	6.
	Относительная материальная характеристика тепловых сетей
	м2/Гкал/ч
	306,9
	306,9
	305,4
	305,4
	305,4
	305,4
	305,4
	305,4
	305,4
	305,4
	305,4
	305,4
	305,4
	305,4
	305,4

	7.
	Потери теплоносителя
	м3
	1608,2
	1608,2
	1711,5
	1711,5
	1711,5
	1711,5
	1711,5
	1711,5
	1711,5
	1711,5
	1711,5
	1711,5
	1711,5
	1711,5
	1711,5

	8.
	Расчетный расход теплоносителя
	т/ч
	177,4
	177,4
	185,4
	185,4
	185,4
	185,4
	185,4
	185,4
	185,4
	185,4
	185,4
	185,4
	185,4
	185,4
	185,4

	9.
	Фактический расход теплоносителя
	т/ч
	388,6
	388,6
	388,6
	388,6
	388,6
	388,6
	388,6
	388,6
	388,6
	388,6
	388,6
	388,6
	388,6
	388,6
	388,6

	10.
	Удельный расход теплоносителя
	т/Гкал
	87,6
	87,6
	83,9
	83,9
	83,9
	83,9
	83,9
	83,9
	83,9
	83,9
	83,9
	83,9
	83,9
	83,9
	83,9

	11.
	Нормативная подпитка тепловой сети
	т/ч
	0,313
	0,313
	0,333
	0,333
	0,333
	0,333
	0,333
	0,333
	0,333
	0,333
	0,333
	0,333
	0,333
	0,333
	0,333

	12.
	Фактическая подпитка тепловой сети
	т/ч
	0,265
	0,265
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273
	0,273

	13.
	Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии
	тыс. кВт*ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	14
	Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч/Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	15
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	4,434
	4,434
	4,634
	4,634
	4,634
	4,634
	4,634
	4,634
	4,634
	4,634
	4,634
	4,634
	4,634
	4,634
	4,634

	16
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии
	Гкал/ч/км2
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4
	1,4

	17
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	18
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 14.3. Индикаторы развития систем теплоснабжения, эксплуатируемых ООО «Ивановская биоэнергетическая компания».  Целевые показатели эффективности котельных
	№ п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г.
	2031г.
	2032г.
	2033г.
	2034г.

	1.
	Установленная тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58

	2.
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027

	3.
	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58

	4.
	Потери установленной тепловой мощности
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.
	Резерв тепловой мощности
	%
	27,3
	27,3
	27,3
	27,3
	27,3
	27,3
	27,3
	27,3
	27,3
	27,3
	27,3
	27,3
	27,3
	27,3
	27,3

	6.
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов
	Гкал
	5547,0
	5547,0
	5547,0
	5547,0
	5547,0
	5547,0
	5547,0
	5547,0
	5547,0
	5547,0
	5547,0
	5547,0
	5547,0
	5547,0
	5547,0

	7.
	Средневзвешенный срок службы котлов
	лет
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	8.
	Остаточный ресурс котлов
	лет
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	0
	10
	9
	8
	7
	6
	5
	4

	9.
	УРУТ на выработку тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	178,57
	178,57
	178,57
	178,57
	178,57
	178,57
	178,57
	178,57
	178,57
	178,57
	178,57
	178,57
	178,57
	178,57
	178,57

	10.
	Собственные нужды
	%
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35
	1,35

	11
	УРУТ на отпуск тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	181,02
	181,02
	181,02
	181,02
	181,02
	181,02
	181,02
	181,02
	181,02
	181,02
	181,02
	181,02
	181,02
	181,02
	181,02

	12
	Удельный расход электроэнергии
	кВт-ч/Гкал
	41,5
	41,5
	41,5
	41,5
	41,5
	41,5
	41,5
	41,5
	41,5
	41,5
	41,5
	41,5
	41,5
	41,5
	41,5

	13
	Удельный расход теплоносителя
	м3/Гкал
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	14 
	Коэффициент использования
установленной тепловой мощности
	%
	78,6
	78,6
	78,6
	78,6
	78,6
	78,6
	78,6
	78,6
	78,6
	78,6
	78,6
	78,6
	78,6
	78,6
	78,6

	15
	Число часов использования установленной тепловой мощности
	час./год
	5136
	5136
	5136
	5136
	5136
	5136
	5136
	5136
	5136
	5136
	5136
	5136
	5136
	5136
	5136

	16
	Доля автоматизированных котельных без персонала
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	17
	Доля котельных, оборудован-ных приборами учета
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 14.4. Индикаторы развития систем теплоснабжения, эксплуатируемых ООО «Ивановская биоэнергетическая компания».   Целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование показателей
	Единица измерения
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г.
	2031г.
	2032г.
	2033г.
	2034г.

	1.
	Протяженность тепловых сетей
	км
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4
	3,4

	2.
	Материальная характеристика тепловых сетей
	м2
	660,3
	660,3
	660,3
	660,3
	660,3
	660,3
	660,3
	660,3
	660,3
	660,3
	660,3
	660,3
	660,3
	660,3
	660,3

	3.
	Средний срок эксплуатации тепловых сетей
	лет
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67

	[bookmark: _GoBack]4.
	Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал
	1389,1
	1389,1
	1222,5
	1055,9
	889,3
	722,7
	556,1
	556,1
	556,1
	556,1
	556,1
	556,1
	556,1
	556,1
	556,1

	5.
	Относительные нормативные потери в тепловых сетях
	%
	25,0
	25,0
	22,0
	19,0
	16,0
	13,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0

	6.
	Относительная материальная характеристика тепловых сетей
	м2/Гкал/ч
	325,8
	325,8
	325,8
	325,8
	325,8
	325,8
	325,8
	325,8
	325,8
	325,8
	325,8
	325,8
	325,8
	325,8
	325,8

	7.
	Потери теплоносителя
	м3
	747,5
	747,5
	747,5
	747,5
	747,5
	747,5
	747,5
	747,5
	747,5
	747,5
	747,5
	747,5
	747,5
	747,5
	747,5

	8.
	Расчетный расход теплоносителя
	т/ч
	81
	81
	81
	81
	81
	81
	81
	81
	81
	81
	81
	81
	81
	81
	81

	9.
	Фактический расход теплоносителя
	т/ч
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200

	10.
	Удельный расход теплоносителя
	т/Гкал
	98,7
	98,7
	98,7
	98,7
	98,7
	98,7
	98,7
	98,7
	98,7
	98,7
	98,7
	98,7
	98,7
	98,7
	98,7

	11.
	Нормативная подпитка тепловой сети
	т/ч
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146

	12.
	Фактическая подпитка тепловой сети
	т/ч
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108

	13.
	Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии
	тыс. кВт*ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	14
	Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии
	кВт-ч/Гкал
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	15
	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027
	2,027

	16
	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии
	Гкал/ч/км2
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	17
	Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях
	ед./год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	18
	Удельная повреждаемость тепловых сетей
	ед./м/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



15 Ценовые (тарифные) последствия	
Динамика изменения (роста) тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Талицко-Мугреевского сельского поселения, приведена в разделе 1, п. 1.12. При существующих тарифах услуги по теплоснабжению доступны не всем потребителям – собственникам квартир в многоквартирных домах. 
Для повышения доступности централизованного теплоснабжения решением совета депутатов Талицко-Мугреевского сельского поселения установлен муниципальный стандарт расхода тепловой энергии на отопление жилых помещений в размере 0,0198 Гкал/кв. м. в месяц.
Принятие этого стандарта предполагает частичную оплату за счет средств бюджета услуги центрального отопления, оказываемой жителям поселения.
К региональным нормативам относятся:
1) Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ивановской области.
2) Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории Ивановской области. 
3) Норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в многоквартирных и жилых домах на территории Ивановской области.
Указанные выше региональные нормативы следует применять с учетом их последующих изменений.
Пути сокращения МСП:
1) Проведение реконструкции котельных, в результате которой себестоимость тепловой энергии снизятся до уровня утвержденного тарифа.
2) Замена изношенных участков тепловых сетей, выборочная замена тепловой изоляции, в результате чего снизятся тепловые потери и затраты топлива.
3) Установка приборов учета на всех жилых домах, не зависимо от их этажности, количества квартир и тепловой нагрузки, что позволило бы отказаться от муниципального стандарта отопления и исключить МСП из расходов районного бюджета. На необходимость проведения этой работы указывает ст. 13 ФЗ-261. В последней редакции этого федерального закона норма потребления тепловой энергии в 0,2 Гкал/ч, менее которой потребитель может не устанавливать приборы учета, отменена.
Кроме МСП теплоснабжающие организации вправе требовать от администрации муниципального района субсидий на компенсацию повышенных затрат на приобретение топлива, электрической энергии и воды, если цены на эти топливно-энергетические ресурсы за отчетный год превысили значения, принятые в расчет тарифа.
Тарифные последствия по вариантам развития систем теплоснабжения Талицко-Мугреевского сельского поселения приведены в таблицах 15.1. и 15.2.
Таблица 15.1. Тарифные последствия по вариантам развития систем теплоснабжения 
ООО ЮЭКБ «Гарантия»
	Показатели 
	Ед. измерения
	2020
	сценарий 1
	сценарий 2

	1
	2
	3
	4
	5

	Покупка тепла
	Гкал
	13590,05
	13900,39
	13590,05

	Потери тепла в теплосетях
	Гкал
	2130,36
	1989,70
	2130,36

	Полезный отпуск тепла
	Гкал
	11459,69
	11910,69
	11459,69

	Реализация тепла котельными, в т. ч.
	Гкал
	11459,69
	11910,69
	11459,69

	население
	 Гкал
	3514,80
	3514,80
	3514,8

	Расходы на сырье и материалы
	тыс. руб.
	217,38
	217,38
	217,38

	Расход условного топлива:                       
	т у.т.
	0
	0
	0

	Расход покупной электроэнергии
	тыс. кВт*ч
	0
	0
	0



	1
	2
	3
	4
	5

	удельный расход электроэнергии
	кВт*ч/Гкал
	0
	0
	0

	Расход питьевой воды
	тыс. м3
	10
	10
	10

	Расход канализационных стоков
	м3
	575,5
	575,5
	575,5

	Цена покупной электроэнергии
	руб./кВт*ч
	0
	0,00
	0

	Цена воды
	руб./м3
	102,42
	102,42
	102,42

	Цена за канализационные стоки
	руб./м3
	16,48
	16,48
	16,48

	Расходы на оплату труда
	тыс. руб.
	2040,26
	2040,26
	1990,26

	Отчисления с заработной платы
	тыс. руб.
	598,45
	616,16
	601,06

	Затраты на топливо
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	Затраты на электроэнергию
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	Расходы на тепловую энергию
	тыс. руб.
	42238,73
	42261,38
	42238,73

	Расходы на теплоноситель
	тыс. руб.
	334,35
	334,52
	334,35

	Затраты на воду
	тыс. руб.
	8,60
	8,60
	8,60

	Затраты на канализационные стоки
	тыс. руб.
	9,86
	9,86
	9,86

	ИТОГО затраты на ТЭР и оплату труда
	тыс. руб.
	43189,98
	43230,53
	43192,59

	Затраты на ремонт основных пр. фондов
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	Амортизационные отчисления:
	тыс. руб.
	 
	2853,57
	2834,62

	Техническое перевооружение котельных
	тыс. руб.
	 
	0,00
	0,00

	Строительство, ремонт тепловых сетей
	тыс. руб.
	 
	2853,57
	2834,62

	Предпринимательская прибыль
	тыс. руб.
	416,83
	416,83
	416,83

	ИТОГО изменяемые затраты
	тыс. руб.
	43606,81
	49354,50
	49278,66

	Экономия затрат
	тыс. руб.
	 
	-5747,68
	-5671,85

	Постоянные затраты, в том числе
	тыс. руб.
	300,54
	300,54
	300,54

	расходы по договорам со стор. организациями
	тыс. руб.
	291,37
	291,37
	291,37

	расходы на оплату услуг связи, охраны и пр.
	тыс. руб.
	 
	 
	0

	плата за выбросы загрязняющих веществ
	тыс. руб.
	 
	 
	0

	арендная, концессионная плата
	тыс. руб.
	 
	 
	0

	обучение персонала
	тыс. руб.
	9,17
	9,17
	9,17

	расходы на страхование 
	тыс. руб.
	 
	 
	0

	другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции 
	тыс. руб.
	4836,36
	4836,36
	4836,36

	 Внереализационные расходы, всего 
	тыс. руб.
	5136,9
	5136,9
	5136,9

	 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего 
	тыс. руб.
	83,37
	83,37
	83,37

	 в том числе                            плата за кредит 
	тыс. руб.
	 
	 
	 

	налог на прибыль
	тыс. руб.
	83,37
	83,37
	83,37

	итого НВВ
	тыс. руб.
	49127,62
	54875,30
	54799,47

	НВВ на 1 Гкал (тариф)
	руб./Гкал
	4287,00
	4607,23
	4781,94

	изменение тарифа (+/-)
	%
	 
	7,47
	11,55

	Капиталовложения, в том числе
	тыс. руб.
	 
	28535,7
	28346,2

	Техническое перевооружение котельных
	тыс. руб.
	 
	 
	 

	Строительство, ремонт тепловых сетей
	тыс. руб.
	 
	28535,7
	28346,2



Анализ тарифных последствий по вариантам развития систем теплоснабжения ООО ЮЭКБ «Гарантия» позволяет сделать следующие выводы:
1) Оба варианта развития систем теплоснабжения учитывают амортизационные отчисления и предпринимательскую прибыль, за счет которых будет осуществляться возврат инвестиций.
2) По варианту 2 при практически равных капитальных затратах увеличение тарифа будет больше 4% по сравнению с вариантом 1.






Таблица 15.2. Тарифные последствия по вариантам развития систем теплоснабжения 
ООО «Ивановская биоэнергетическая компания».
	Показатели 
	Ед. 
измерения
	Существующее положение
	сценарий 1
	сценарий 2

	Выработка тепла
	Гкал
	5234,6
	5234,6
	5234,6

	Расход тепла на собственные нужды
	Гкал
	23,66
	23,7
	23,7

	Отпуск тепла с коллекторов
	Гкал
	5211,0
	5211,0
	5211,0

	Потери тепла в теплосетях
	Гкал
	811,6
	811,6
	811,6

	Полезный отпуск тепла
	Гкал
	4399,4
	4399,4
	4399,4

	Удельный расход условного топлива
	кг у.т./Гкал
	176,4
	176,4
	155,3

	Расход условного топлива 
	т у.т.
	923,2
	923,2
	812,9 

	Реализация тепла котельными, в т. ч.
	Гкал
	4399,4
	4399,4
	4399,4

	население
	 Гкал
	3583,6
	3583,6
	3583,6

	Расходы на сырье и материалы
	тыс. руб.
	32,6
	32,6
	32,6

	Расход натурального топлива:     щепа
	т
	2714,0
	2714,0
	 

	                                                            газ
	тыс.м3
	0,0
	0,0
	704,5

	Расход покупной электроэнергии
	тыс. кВт*ч
	231,8
	231,8
	147,1

	удельный расход электроэнергии
	кВт*ч/Гкал
	44,5
	44,5
	28,1

	Расход питьевой воды
	тыс. м3
	0,5
	0,5
	0,5

	Расход канализационных стоков
	м3
	106,7
	106,7
	106,7

	Цена топлива:                        щепа
	руб./т
	2621,8
	2621,8
	 

	                                                   газ 
	 руб./тыс.м3
	0,0
	0,0
	6500,0

	Цена покупной электроэнергии
	руб./кВт*ч
	6,3
	6,3
	6,3

	Цена воды
	руб./м3
	52,7
	52,7
	49,2

	Цена за канализационные стоки
	руб./м3
	26,0
	26,0
	26,0

	Заработная плата ИТР и АУП
	тыс. руб.
	660,0
	660,0
	660,0

	Заработная плата, основных рабочих
	тыс. руб.
	810,2
	810,2
	208,3

	ИТОГО затраты на  оплату труда
	тыс. руб.
	1470,2
	1470,2
	868,3

	Отчисления с заработной платы
	тыс. руб.
	444,0
	444,0
	262,2

	Затраты на топливо
	тыс. руб.
	7115,6
	7115,6
	4578,9

	Затраты на электроэнергию
	тыс. руб.
	1457,0
	1457,0
	924,6

	Затраты на воду
	тыс. руб.
	24,8
	24,8
	23,1

	Затраты на канализационные стоки
	тыс. руб.
	2,8
	2,8
	2,8

	затраты на сырье и материалы
	тыс. руб.
	32,6
	32,6
	32,6

	Затраты на ремонт основных пр. фондов
	тыс. руб.
	73,4
	73,4
	73,4

	налог на имущество
	тыс. руб.
	386,8
	386,8
	386,8

	Амортизационные отчисления:
	тыс. руб.
	5112,9
	5425,2
	3634,4

	Техническое перевооружение котельных
	тыс. руб.
	 
	0,0
	3188,3

	Строительство, ремонт тепловых сетей
	тыс. руб.
	 
	312,3
	446,1

	Предпринимательская прибыль
	тыс. руб.
	462,3
	462,3
	333,0

	ИТОГО изменяемые затраты
	тыс. руб.
	16582,4
	16894,7
	11120,2

	Экономия затрат
	тыс. руб.
	 
	-312,3
	5462,2

	Постоянные затраты, в том числе
	тыс. руб.
	582,0
	582,0
	582,0

	расходы по договорам со стор. организациями
	тыс. руб.
	174,8
	174,8
	174,8

	расходы на оплату услуг связи, охраны и пр.
	тыс. руб.
	14,8
	14,8
	14,8

	плата за выбросы загрязняющих веществ
	тыс. руб.
	61,6
	61,6
	61,6

	арендная, концессионная плата
	тыс. руб.
	330,8
	330,8
	330,8

	обучение персонала
	тыс. руб.
	 
	0,0
	21,6

	расходы на страхование 
	тыс. руб.
	 
	0,0
	50

	другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции 
	тыс. руб.
	 
	 
	 

	 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего 
	тыс. руб.
	1844,9
	1844,9
	3119,5

	 в том числе                            плата за кредит 
	тыс. руб.
	1752,4
	1752,4
	3052,9

	                                            налог на прибыль
	тыс. руб.
	92,5
	92,5
	66,6

	итого НВВ (без корректировок)
	тыс. руб.
	19009,4
	19321,7
	14821,8

	НВВ на 1 Гкал (тариф)
	руб./Гкал
	4320,9
	4391,9
	3369,0

	изменение тарифа (+/-)
	%
	 
	1,6
	-22,0

	Капиталовложения, в том числе
	тыс. руб.
	 
	3123
	25441,12

	Техническое перевооружение котельных
	тыс. руб.
	 
	 
	22318,12

	Строительство, ремонт тепловых сетей
	тыс. руб.
	 
	3123
	3123,0


Анализ тарифных последствий по вариантам развития систем теплоснабжения ООО «Ивановская биоэнергетическая компания» позволяет сделать следующие выводы:
1) Оба варианта развития систем теплоснабжения учитывают амортизационные отчисления и предпринимательскую прибыль, за счет которых будет осуществляться возврат инвестиций.
2) По варианту 2 себестоимость тепловой энергии ниже тарифа на величину 
 ∆Т = 4639,32 -3369,0 = 1270,32 руб./Гкал.
При сохранении тарифа годовая прибыль составит: 
П=1270,32*4399,4 = 5588,6 тыс. руб./год
Простой срок окупаемости затрат составит: Ток. = 25441,12/5588,6 = 4,6 года, что говорит о целесообразности замены щеповой котельной на газовую.
16 Условия и организация перехода собственников квартир в многоквартирных домах на индивидуальное теплоснабжение
         В условиях постоянного роста тарифов на тепловую энергию для населения и организаций – потребителей тепла снижается доступность услуг по теплоснабжению. Напряженность этой проблемы несколько снимает принятие администрацией Ивановской области муниципальных стандартов отопления в форме пониженных тарифов и пониженных нормативов отопления. Переход собственников квартир в многоквартирных домах на индивидуальное теплоснабжение, нарушает тепловой баланс в системе теплоснабжения, снижает тепловую нагрузку на теплоисточники, уменьшает доход от реализации тепловой энергии и увеличивает убыточность теплоснабжающей организации.
Существующие в Талицко-Мугреевском сельском поселении многоквартирные дома спроектированы и построены с учетом их центрального отопления. Приточные воздуховоды и системы дымоудаления, системы приточно-вытяжной вентиляции, необходимые для работы квартирных газовых котлов, в конструкции зданий не предусмотрены.
Действующее нормативно-правовое регулирование не предусматривает возможности перехода отдельных квартир в многоквартирном доме с центральным теплоснабжением на иной вид индивидуального отопления. 
В соответствии с действующим законодательством перевод квартир в многоквартирных домах на индивидуальное теплоснабжение возможен только всем домом и при соблюдении следующих условий:
1) Заключение органов строительного и пожарного надзора о том, что строительные конструкции дома допускают его переоборудование с центрального на индивидуальное теплоснабжение.
2) Согласие всех собственников жилых помещений данного многоквартирного дома, оформленное протоколом собрания собственников в установленном порядке.
3) Согласование с поставщиком природного газа и газораспределительной организацией условий на поставку в данный многоквартирный дом требуемого количества газа.
4) Наличие проекта газоснабжения дома или проекта реконструкции существующей системы газоснабжения и его осуществление, поскольку установка газовых котлов потребует увеличения диаметра квартальных, вводных и разводящих газопроводов.
5) Наличие проекта установки газового оборудования, соответствующего требованиям п. 15 ст.14 Федерального закона «О теплоснабжении», согласованного с газоснабжающей организацией.
6) Наличие согласования с администрацией Южского муниципального района.
Бремя выполнения всех выше указанных условий несут собственники квартир, переходящих на индивидуальное теплоснабжение. При неисполнении хотя бы одного из условий теплоснабжающая организация вправе считать договор поставки тепловой энергии не расторгнутым, и продолжать взимать плату за отопление по показаниям общедомовых узлов учета или по существующим нормативам.
Переход индивидуальных жилых домов с центрального отопления на индивидуальное является правом их собственников и производится в соответствии с п. 3, 4 и 5 указанных выше условий.
В случае начала реализации инвестиционного проекта на территории Талицко-Мугреевского сельского поселения по реконструкции теплоисточников и тепловых сетей переход любых потребителей на индивидуальное теплоснабжение, в том числе и всем многоквартирным домом, в соответствии с ФЗ-190 «О теплоснабжении» [2]   не допускается.
17 Установка приборов учета тепловой энергии
В соответствии с п.1 ст. 13 Ф№-261, (ред. от 03.08.2018 г.) [1] все потребители, подключенные к системам централизованного теплоснабжения, должны установить приборы учета потребляемой тепловой энергии.
В соответствии с п.2 ст. 13 Ф№-261, (ред. от 03.08.2018 г.) все расчеты за потребленные энергетические ресурсы должны осуществляться на основании данных о количественном значении потребленных энергетических ресурсов, определенных при помощи приборов учета. До установки приборов учета используемых энергетических ресурсов, а также при выходе из строя, утрате или по истечении срока эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться с применением расчетных способов определения количества энергетических ресурсов с использованием нормативов отопления и горячего водоснабжения. 
Узлы учета потребляемой тепловой энергии должны устанавливаться потребителями на границе балансовой принадлежности тепловых сетей. По согласованию с теплоснабжающей организацией узлы учета могут устанавливаться до или после границы балансовой принадлежности. При этом показания приборов учета должны корректироваться на величину потерь тепловой энергии в тепловых сетях: при установке узла учета до границы балансовой принадлежности тепловые потери учитываются со знаком «-», при установке узла учета после границы балансовой принадлежности тепловые потери учитываются со знаком «+». Количество тепловых потерь на таких участках устанавливается в размере норматива и указывается в договоре на теплоснабжение.
Настоящей схемой теплоснабжения устанавливается обязанность всех потребителей тепловой энергии, подключенных к централизованным системам теплоснабжения, установить в срок до 30 сентября 2021 года приборы учета потребляемой тепловой энергии. Для установки приборов учета потребителям тепловой энергии следует получить в теплоснабжающей организации технические условия на проектирование и установку узлов учета тепловой энергии. В заявке на получение технических условий следует указать адрес потребителя, его расчетную тепловую нагрузку и предполагаемое место для установки приборов, входящих в узел учета тепловой энергии.
В многоквартирных домах ответственными за установку узлов учета тепловой энергии являются советы домов или их управляющие организации.
При определении количества потребленной за расчетный период тепловой энергии к потребителям, не установившим к этому сроку приборы учета, будут применяться нормативы отопления, утвержденные решением Южского районного Совета от 23.01.2006 г. №13 (0,0198 Гкал/кв. м в месяц).

18 Вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей
В соответствии с «Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2012 г. №889 [11], настоящей схемой теплоснабжения допускается вывод из эксплуатации действующих котельных и тепловых сетей без их замещения другими централизованными теплоисточниками, если эксплуатация этих теплоисточников и тепловых сетей приносит убытки. 
Решение о выводе из эксплуатации убыточных котельных и (или) тепловых сетей принимают их собственники или иные законные владельцы. При этом собственники котельных и тепловых сетей не менее чем за 8 месяцев до планируемого вывода обязаны в письменной форме уведомить в целях согласования вывода их из эксплуатации администрацию Южского муниципального района и Талицко-Мугреевского сельского поселения (с указанием оборудования, выводимого из эксплуатации) о сроках и причинах вывода указанных объектов из эксплуатации. В уведомлении должны быть указаны потребители тепловой энергии, теплоснабжение которых может быть прекращено или ограничено в связи с выводом из эксплуатации теплоисточников и(или) тепловых сетей. 
К уведомлению о выводе из эксплуатации тепловых сетей, к которым подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии, прилагаются письменные согласования вывода тепловых сетей из эксплуатации, полученные от всех потребителей тепловой энергии, указанных в уведомлении, в том числе потребителей в многоквартирных домах в случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений. Если вывод из эксплуатации котельных и тепловых сетей по срокам и составу объектов производится в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой теплоснабжения, то согласования потребителей не требуются и к уведомлению о выводе из эксплуатации котельных и (или) тепловых сетей не прилагаются.  
Администрация Южского муниципального района и Талицко-Мугреевского сельского поселения при получении уведомления о выводе из эксплуатации котельной и (или) тепловых сетей, обязана в течение 30 дней рассмотреть и согласовать это уведомление или потребовать от владельца указанных объектов приостановить их вывод из эксплуатации не более чем на 3 года в случае наличия угрозы возникновения дефицита тепловой энергии, при этом заявители обязаны выполнить такое требование.
В случае если продолжение эксплуатации объектов по требованию органа местного самоуправления ведет к финансовым убыткам, собственникам или иным законным владельцам указанных объектов должна быть обеспечена их компенсация. Размер компенсации финансовых убытков определяется в соответствии с п. 19 Правил. Вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей осуществляется только после получения согласования от администрации Южского муниципального района. В случае если от администрации МР в течение 30 дней заявителю не поступит решение по результатам рассмотрения уведомления, заявитель вправе вывести объекты из эксплуатации в сроки, указанные в уведомлении. Без уведомления следует выводить из эксплуатации те участки тепловых сетей, по которым производилась подача тепловой энергии потребителям, полностью перешедшим на индивидуальное теплоснабжение.
Настоящей схемой теплоснабжения допускается вывод из эксплуатации участков тепловой сети котельной №1 в с. Талицы от ТК1.1 до ж/дома по ул. Лесная, 1 и до МСЧ по ул. Лесная, 7 общей протяженностью 257,1 м, поскольку эти потребители находятся далеко за пределами эффективного радиуса теплоснабжения: тепловые потери на этом участке составляют 42% от реализации тепловой энергии. Владельцы помещений в отключаемых домах могут организовать индивидуальное теплоснабжение с помощью квартирных газовых котлов. 
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