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Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих 
подготовку проектной документации

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
«Межрегиональное объединение проектировщиков (СРО)»

410004, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 43, http://mop-sro.ru, ЬНр://сро-проект.рф 
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций

СРО-П-081-14122009

г. Саратов «27» апреля 2016 г,

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о допуске к определенном у виду или видам работ, которы е оказы ваю т влияние на 

безопасность объектов капитального строительства

■ш т -. Выдано члену саморегулируемой организации 
Обществу с ограниченной ответственностью 

«МагистральПроект»
ОГРН 1133702002972 ИНН 3702691516 

153038, г. Иваново, мкр. Московский, д. 5, кв. 78

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в 
приложении к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства.

Начало действия с «27» апреля 2016 г.
Свидетельство без приложения недействительно.
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия

Свидетельство выдано взамен ранее выданного 2 апреля 2014 г, 
№ СРО-П-081-3702691516-00930-2

Первый заместите, 
генерального дирек^ А.Н. Савкин

(подпись) (инициалы, фамилия)(должность уполномоченного лица"

Щ1185
ш ш

110035U

http://mop-sro.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Свидетельству о допуске 
к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов 
капитального строительства 
от «27» апреля 2016 г.
№ СРО-П-О81-3702691516-00930-3

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым 
член Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение

проектировщиков (СРО)»
Общество с ограниченной ответственностью «МагистральПроект»

имеет Свидетельство

Наименование видов работ
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного 
объекта
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода 
линейного сооружения
2. Работы по подготовке архитектурных решений

3. Работы по подготовке конструктивных решений

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 
внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне 
инженерно-технических мероприятий:
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 
вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 
холодоснабжения
4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 
канализации
4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения*

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем*

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и 
их сооружений
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 
включительно и их сооружений
5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 
включительно и их сооружений
5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более 
и их сооружений
6. Работы по подготовке технологических решений:

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного 
назначения и их комплексов
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу 
зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации*___________
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 
маломобильных групп населения_______________________________________



12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 
застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

Общество с ограниченной ответственностью «МагистральПроект» вправе 
заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке 
проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость 
которых по одному договору не превышает (составляет) 25 ООО ООО (двадцать 
пять миллионов) рублей.

Первый заместитель 
генерального директора А.Н. Савкин

(должность уполномоченного лшш (инициалы, фамилия)
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СПРАВКА

о соблюдении действующих норм и правил

Технические и проектные решения, принятые в дизайн-проекте 

по благоустройству дворовой территории дома № 4 по ул. Пушкина, в 

г. Южа, соответствуют заданию на разработку дизайн-проекта и 

требованиям технических, экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных и других норм, действующих на территории 

Российской Федерации, и обеспечивают безопасную эксплуатацию 

объекта при соблюдении мероприятий, предусмотренных проектом.

Главный инженер проекта С.С. Воропанов



Приложение^® 1 к муниципальному контракту
№ # 7 // о т « М » О 5 ^  2018г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На выполнение работ по разработке дизайн проектов по благоустройству дворовых 

территории в Южском городском поселении

Раздел 1

1. Разработать дизайн проект по благоустройству дворовой территории дома №4 по ул. 
Пушкина, г. Южа, в котором предусмотреть:

-  переустройство дворового проезда;
-  переустройство и ремонт тротуара;
-  устройство стоянки автотранспорта;
-  переустройство площадок перед подъездами;
-  мероприятия по водоотводу;
-  замену элементов колодцев инженерных коммуникаций.

2. Наименование объекта, на который разрабатывается дизайн проект: г. Южа, ул. 
Пушкина, д.4.

3. ГОСТы, СНиПы, технические регламенты, стандарты и иные требования, 
предусмотренные Законодательством РФ:
-СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»;
-Градостроительный кодекс Российской Федерации;
-Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от
22.07.2008 N 123-ФЭ (последняя редакция);
-ГОСТ Р 21.1101-2013 Национальный стандарт РФ «Система проектной документации для 
строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
-СП 47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения. Актуализированная редакция СНиП 11.02-96».

4. Дизайн проект должен содержать:
• Пояснительную записку, включающую результаты предпроектного исследования 

территории благоустройства;
• Схему планировочной организации земельного участка и благоустройство 

территории;
• План организации рельефа;
• Топографическую съемку М 1:500;
• Сметы.

4.1. Материалы проекта оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система 
проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и 
рабочей документации».

4.2. Документацию передать Заказчику в 2-х печатных экземплярах в отдельных томах или 
папках и в 1-м экземпляре на электронном оптическом носителе (CD-ROM).

4.3. Копия на электронном оптическом носителе представляется в не редактируемом 
формате данных (PDF), полностью идентичная печатному экземпляру. При этом размер 
одного файла не должен превышать 50 (пятьдесят) Мб.



Раздел 2

1. Разработать дизайн проект по благоустройству дворовой территории дома №8 по 
ул.Пушкина, г.Южа, в котором предусмотреть:

-  переустройство дворового проезда;
-  переустройство тротуара;
-  устройство стоянки автотранспорта;
-  мероприятия по водоотводу;
-  замену элементов колодцев инженерных коммуникаций.

2. Наименование объекта, на который разрабатывается дизайн проект: г.Южа, ул. 
Пушкина, д.8.

3. ГОСТы, СНиПы, технические регламенты, стандарты и иные требования, 
предусмотренные Законодательством РФ:
-СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»;
-Градостроительный кодекс Российской Федерации;
-Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от
22.07.2008 N 123-ФЭ (последняя редакция);
-ГОСТ Р 21.1101-2013 Национальный стандарт РФ «Система проектной документации для 
строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
-СП 47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения. Актуализированная редакция СНиП 11.02-96».

4. Дизайн проект должен содержать:
• Пояснительную записку, включающую результаты предпроектного исследования 

территории благоустройства;
• Схему планировочной организации земельного участка и благоустройство 

территории;
• План организации рельефа;
• Топографическую съемку М 1:500;
• Сметы.

4.1. Материалы проекта оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система 
проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и 
рабочей документации».

4.2. Документацию передать Заказчику в 2-х печатных экземплярах в отдельных томах или 
папках и в 1-м экземпляре на электронном оптическом носителе (CD-ROM).

4.3. Копия на электронном оптическом носителе представляется в не редактируемом 
формате данных (PDF), полностью идентичная печатному экземпляру. При этом размер 
одного файла не должен превышать 50 (пятьдесят) Мб.



ПЗ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Пояснительная записка ПЗ



Введение
Дизайн-проект по благоустройству дворовой территории дома № 4 по ул. Пушкина в г. Южа 

выполнен ООО «МагистральПроект» в 2018 году.
Дизайн-проект разработан и составлен с учетом следующих нормативных документов:

• Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 
31.12.2017);

• Постановление Правительства Ивановской области от 29.12.2017 N 526-п «Об утверждении 
региональных нормативов градостроительного проектирования Ивановской области»;

• СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»;

• Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (последняя редакция) «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

• ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные 
требования к проектной и рабочей документации».
Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории 
Российской Федерации, и обеспечивают безопасную эксплуатацию объекта при соблюдении 
мероприятий, предусмотренных проектом.

Результаты предпроектного обследования
В ходе предпроектного обследования дворовой территории дома № 4 по ул. Пушкина 

выявлены следующие дефекты:
• в существующих условиях дворовой проезд -  грунтовый, твердое покрытие отсутствует;
• стоянка автотранспорта не обустроена;
• бортовой камень отсутствует;
• существующий тротуар и площадка перед подъездом находятся в неудовлетворительном 

состоянии.
По результатам предпроектного обследования дизайн-проектом намечены мероприятия по 

устранению вышеперечисленных дефектов, выявленных на благоустраиваемой территории.

Описание решений по благоустройству территории
Транспортные коммуникации и автостоянки

В пределах благоустраиваемой территории проектом предусмотрено устройство дворового 
проезда с покрытием из асфальтобетона (Тип 1). Ширина проезда -  2,9 м.

В соответствии с Заданием также предусмотрено устройство стоянки автотранспорта 
размером 16,0х9,35 м. с асфальтобетонным покрытием (Тип 1).

Принята следующая конструкция дорожной одежды с установкой бортового камня марки БР 
100.20.8 по ГОСТ 6665-91, отделяющего проезд и стоянку от зеленых зон:

Тип 1
-  однослойное покрытие из горячей плотной а/б смеси тип В марки II толщиной 0,06 м. по 

ГОСТ 9128-2013;
-  однослойное основание из щебня М-600 толщиной 0,18 м. по ГОСТ 8267-93;
-  подстилающий слой из песка толщиной 0,20 м. по ГОСТ 8736-2014.

ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист N° док. Подпись Дата

Выполнил Климачева 03.18

Пояснительная записка

Стадия Лист Листов

Проверил Лебедева 03.18 П 1 2
ООО

«МагистральПроект» ПГ pi 
г. Иваново

Н.контр. Климачева 03.18
ГИП Воропанов 03.18



Пешеходные коммуникации

При производстве работ по благоустройству дворовой территории проектом предусмотрено:
• переустройство тротуара и площадки перед подъездом;
• ремонт асфальтобетонного покрытия существующего тротуара.

Дорожная одежда тротуара и площадки принята следующей конструкции:
-  однослойное покрытие из песчаного асфальтобетона тип Д марки II толщиной 0,04 м.

по ГОСТ 9128-2013;
-  однослойное основание из щебня М-600 толщиной 0,10 м по ГОСТ 8267-93;
-  подстилающий слой из песка толщиной 0,20 м. по ГОСТ 8736-2014.

Ремонт тротуара -  устройство однослойного покрытия из песчаного асфальтобетона тип Д 
марки II толщиной 0,04 м. по ГОСТ 9128-2013 по существующему покрытию с подгрунтовкой 
битумом.

Проектом предусмотрена установка бортового камня марки БР.100.20.8 по ГОСТ 6665-91, 
отделяющего тротуары и площадку от зеленых зон.

Ведомость объемов работ по устройству покрытий

№
п/п Наименование Ед. изм. Количество

1 Дворовой проезд и стоянка автотранспорта (Тип 1) м2 196

2 Переустраиваемые тротуар и площадка перед подъездом м2 19

3 Ремонтируемый тротуар м2 12

Необходимые данные представлены на чертеже «Схема планировочной организации и 
благоустройство дворовой территории М 1:250» в графической части данного тома.

Описание организации рельефа вертикальной планировкой
Вертикальная планировка выполнена методом проектных горизонталей с шагом 0,05 м. 

Поверхностный водоотвод осуществляется системой продольных и поперечных уклонов на 
существующий рельеф. Проектные решения увязаны с существующим рельефом и застройкой.

Продольные уклоны тротуаров соответствуют нормативным требованиям, что не 
препятствует передвижению маломобильных групп населения.

Необходимые данные представлены на чертеже «План организации рельефа М 1:250» в 
графической части данного тома.

Инженерные коммуникации
Проектом предусмотрена замена элементов колодцев инженерных коммуникаций, 

попадающих в зону производства работ.

Лист

2
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата
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Тип 1 (дворовой проезд и стоянка) 

Асфальтобетон из горячей плотной а/б смеси тип В, марка II

м м м [ 1 м м м м ц  м м м mi  jj mi  м м | и м 1111 II I I I I I I I I I I  И

--------777-------- /У /  ....../ 7 /  '— 7 77“ • ■ / / Г  -"  / / /  -Д

Устраиваемый тротуар и площцка у  подъезда 

Асфальтобетон из горячей плотной а/б смеси тип Д, марка II

~̂7

Ремонтируемый тротуар 

Асфальтобетон из горячей плотной а/б смеси тип Д, марка II
по ГОСТ 9128-2013
Существующая конструкция тротуара

7 7 7 7 777 77? 777 777 sss

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

------------------------  граница благоустраиваемой территории

------------------- - устанавливаемый бортовой камень БР 100.20.8

- существующие здания и сооружения

- существующая отмостка

О
по ГОСТ 9128-2013 -0 ,06
Щебень фракционированный М-600 по ГОСТ 8267-93 -0 ,18
Песок по ГОСТ 8736-2014 -0 ,20
Грунт земляного полотна

по ГОСТ 9128-2013 -0 ,0 4
Щебень фракционированный М-600 по ГОСТ 8267-93 -0 ,1 0
Песок по ГОСТ 8736-2014 -0 ,20
Грунт земляного полотна

-0 ,0 4

- существующие зеленые зоны

- устраиваемое а/б покрытие проезда и стоянки

- устраиваемое а/б покрытие тротуара и площадки перед подъездом

- ремонтируемое а/б покрытие тротуара

Примечание: все размеры и отметки на чертеже даны в метрах.

Ведомость основных объемов работ

Наименование Ед. изм. Количество

Устройство нового а/б покрытия дворового проезда и стоянки (Тип 1) м2 196,0

Устройство а/б покрытия тротуара и площадки перед подъездом м2 19,0

Ремонт а/б покрытия тротуара м2 12,0

Установка бортового камня БР 100.20.8 пм 103,0

Изм. Кол.
Разработал
Проверил

Н. контр.
ГИП

Лист №док.
Воропанов
Климачева t

Климачева i
Воропанов

Подпись

— I
Дата

18
«3.18

«3.18
03.18

ГЧ

Благоустройство дворовой территории 
дома № 4 по ул. Пушкина в г. Южа

Дизайн-проект

Схема планировочной организации 
и благоустройство дворовой территории 

М 1:250

Стадия

п
Лист Листов

ООО
"МагистральПроект" 

г. Иваново
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15

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

----------- - проектные горизонтали (шаг 0,1 м)

- вспомогательные проектные горизонтали (шаг 0,05 м) 

- уклон (%о)

Отметки:
104,80 - проектные 
104 80 ' существующие

------------------------  граница благоустраиваемой территории

------------------- - устанавливаемый бортовой камень БР 100.20.8

- существующие здания и сооружения

- существующая отмостка

- существующие зеленые зоны

- устраиваемое а/б покрытие проезда и стоянки

- устраиваемое а/б покрытие тротуара и площадки перед подъездом

- ремонтируемое а/б покрытие тротуара

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Вертикальная планировка выполнена методом проектных горизонталей с шагом 0,05 м. Поверхностный 
водоотвод осуществляется системой продольных и поперечных уклонов на рельеф.

2. Все размеры и отметки на чертеже даны в м.

Изм. Кол.
Разработал
Проверил

Н. контр.
ГИП

Лист №док.
Воропанов
Чернушкин

Климачева£
Воропанов

Подпись Дата
03.18

*63.18
03.18

ГЧ

Благоустройство дворовой территории 
дома № 4 по ул. Пушкина в г. Южа

Дизайн-проект

План организации рельефа 
М 1:250

Стадия

п
Лист Листов

ООО
"МагистральПроект" ( 

г. Иваново
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Расход материалов

Наименование Длина, м Масса, т Объём блока, м3 Объём бетона на основание 
В 15; F-200, м3

Бортовой камень БР 100x20x8, 
бетон В22,5; F-200

1,0 0,04 0,016 0,048

Узел установки бортового камня вдоль проезжей части, на стоянке

Бортовой камень 
/БР 100.20.8

Бортовой камень 
БР 100.20.8х

\ 00 о \

- —- ■ • -— —-

106, /
о00

/ \/ \ / ч
100

\Бетон В 15; F-200 Бетон В 15; F-200/

Бортовой камень БР 100.20.8 у тротуаров

Бортовой камень 
/БР 100.20.8 '

Примечание: Все размеры на чертеже даны в мм.

ГЧ

Изм. Кол, Лист №док. Подпись Дата

Благоустройство дворовой территории 
дома № 4 по ул. Пушкина в г. Южа

Выполнил Воропанов
Проверил Климачева^

5.18

ч
03.18 Дизайн-проект

Стадия

П

Лист Листов

Н. контр. Климачева^
гип Воропанов

03.18 Установка бортового камня

03.18

ООО
"МагистральПроект" 

г. Иваново





Топографическая съемка земельного участка в г, Южа, ул. П е к и н а , д,4

Изм, Кол ж У1ист N док, Попп, Дата
Директор С

О
Оо

Участок: г, Южа, ул, Пушкина; д, 4 Стадия /1 и с т Л и с т о в
Исполнил Балаваев из 1 1Геодезист Виноградов

Топографический план Н 1:500 ООО 'Инженер' 
г, Иваново


